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TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 75mm

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 75mm

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

TESOURAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 100 mm (4")

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

Almoxarifado

Parafusos autoaparafusante em aço galvanizado,com

cabeça sextavada flangeada,buchas emborrachadas

e arruela EPDM com diâmetro 5/16” para fixação das

estruturas metálicas em alvenaria

LaboratórioRefeitorio

PROJEÇÃO DA

PLATIBANDA

PLATIBANDA

PROJEÇÃO DA

TRAPEZOIDAL METÁLICA

Parafusos autoaparafusante em

aço galvanizado,com cabeça

sextavada flangeada,buchas

emborrachadas e arruela EPDM

com diâmetro de 12/14 x 2 ½”

Laboratório

.20

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

EM AÇO GALVANIZADO

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

espessura de 0,50mm 

Pré-pintada na cor branca

COR: BRANCA

CUMEEIRA EM TELHA

.20

04

PREFEITURA- Setor de Projetos

PROJETO:

TÍTULO:

DATA: ESCALA: UNIDADE: AUTOR DO PROJETO: DESENHO:

LOCALIZAÇÃO: PRANCHA N°:

CAMPUS ITAGUAÍDETALHAMENTO DA COBERTURA -02

Abril / 2022 1: 75 m Andréa Paixão

REVISÃO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A PTA/SEPRO- CEFET/RJ -  PROIBIDA ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO OU USO EM OUTRO LOCAL

CEFET/RJ
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ESCALA

02

1:75ESCALA

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS TELHAS

01

COBERTURA-02

Pl. de Cobertura e Estrutura05

Pavimentação do Pátio06

A2_1:75
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PREFEITURA- Setor de Projetos

PROJETO:

TÍTULO:

DATA: ESCALA: UNIDADE: AUTOR DO PROJETO: DESENHO:

LOCALIZAÇÃO: PRANCHA N°:

CAMPUS ITAGUAÍPLANTA DE PAVIMENTAÇÃO DO PÁTIO

Abril / 2022 1: 75 m Andréa Paixão

REVISÃO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A PTA/SEPRO- CEFET/RJ -  PROIBIDA ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO OU USO EM OUTRO LOCAL

CEFET/RJ
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ÁREA DE CONVIVÊNCIA

    Andorinha Apicoado

2. Assentar Soleira em Granito Cinza

6.70 6.70

1. Demolir trecho de mureta (h=1.20)

2. Assentar Soleira em Granito Cinza

1. Demolir trecho de mureta (h=1.20)

MEIO-FIO

3
.
4
0

28.00

22 x 11 cm / Espessura 10 cm

Assentamento: Estilo Trama

BLOCO INTERTRAVADO 16 FACES

Cor: Natural

1:75ESCALA

PAVIMENTAÇAO DO PÁTIO

01

PLANTA BAIXA DO TÉRREO

1
.
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0
1

.
8

0

3
.
6

0

PÁTIO DESCOBERTO

A = 95.20 m²

    Andorinha Apicoado

(Desnível = 2 cm)

DETALHE DA SOLEIRA

PÁTIO

2

  0.00

- 0.02

.30 .30 .15

(Ver Caderno de Especificações)

.50 2.40 .50
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TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 75mm

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

TERÇAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 75mm

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

TESOURAS METÁLICAS EM PERFIL “U”

Altura da alma 100 mm (4")

Largura da aba 40 mm

Espessura 3.04 mm

2.80

Almoxarifado

Parafusos autoaparafusante em aço galvanizado,com

cabeça sextavada flangeada,buchas emborrachadas

e arruela EPDM com diâmetro 5/16” para fixação das

estruturas metálicas em alvenaria

LaboratórioRefeitorio

PROJEÇÃO DA

PLATIBANDA

PLATIBANDA

PROJEÇÃO DA

TRAPEZOIDAL METÁLICA

Parafusos autoaparafusante em

aço galvanizado,com cabeça

sextavada flangeada,buchas

emborrachadas e arruela EPDM

com diâmetro de 12/14 x 2 ½”

Laboratório

COR: BRANCA

CUMEEIRA EM TELHA

03

PREFEITURA- Setor de Projetos

PROJETO:

TÍTULO:

DATA: ESCALA: UNIDADE: AUTOR DO PROJETO: DESENHO:

LOCALIZAÇÃO: PRANCHA N°:

CAMPUS ITAGUAÍDETALHAMENTO DA COBERTURA - 01

Abril / 2022 1: 75 m Andréa Paixão

REVISÃO:

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A PTA/SEPRO- CEFET/RJ -  PROIBIDA ALTERAÇÃO/MODIFICAÇÃO OU USO EM OUTRO LOCAL

CEFET/RJ
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OBSERVAÇÕES:

1. A COBERTURA SERÁ EXECUTADA EM TELHA TRAPEZOIDAL 40 MM EM AÇO GALVANIZADO

PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,50mm, INTERCALADA A CADA 3 PEÇAS COM 1

PEÇA DE TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA INCOLOR 40 MM COM ESPESSURA MIN DE 0,80 mm .

2. AS TESOURAS METÁLICAS SERÃO EM PERFIL “U” COM ALTURA DA ALMA 100mm (4"), LARGURA DA ABA

40 MM E ESPESSURA 3,04 mm .

3. AS TERÇAS METÁLICAS SERÃO EM PERFIL “U” COM ALTURA DA ALMA 75mm, LARGURA DA ABA 40 mm

E ESPESSURA 3,04 mm.
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.50 2.40 .50

PÁTIO

2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.78

do Campus Itaguaí

Pavimentação do Pátio e Complementação da Cobertura

do Campus Itaguaí

Pavimentação do Pátio e Complementação da Cobertura

TRANSLÚCIDA INCOLOR 

Espessura min 0,80mm

EM AÇO GALVANIZADO

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

espessura de 0,50mm 

Pré-pintada na cor branca

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

Espessura min 0,80mm

TRANSLÚCIDA INCOLOR 

1:75

ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

COBERTURA-02

ESCALA

04

1:75

CORTE ESQUEMÁTICO (Transversal)

COBERTURA-02

ESCALA

04

1:75

CORTE ESQUEMÁTICO (Transversal)

COBERTURA-01

ESCALA

02

1:75ESCALA

ESQUEMA DE DISTRIBUIÇÃO DAS TELHAS

01

COBERTURA-01

1:75

ESTRUTURA METÁLICA DO TELHADO

COBERTURA-01

.70

03

ESCALA 1:75

ELEVAÇÃO

COBERTURA-02

ELEVAÇÃO
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.70

ESCALA

03

1:75

COBERTURA-01

espessura de 0,50mm 

EM AÇO GALVANIZADO

Pré-pintada na cor branca

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

TRANSLÚCIDA INCOLOR 

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

EM AÇO GALVANIZADO

espessura de 0,50mm 

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

Espessura min 0,80mm

Pré-pintada na cor branca

TELHA TRAPEZOIDAL 40mm

Espessura min 0,80mm

TRANSLÚCIDA INCOLOR 

OBSERVAÇÕES:

1. A COBERTURA SERÁ EXECUTADA EM TELHA TRAPEZOIDAL 40 MM EM AÇO GALVANIZADO

PRÉ-PINTADO NA COR BRANCA COM ESPESSURA DE 0,50mm, INTERCALADA A CADA 3 PEÇAS COM 1

PEÇA DE TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLÚCIDA INCOLOR 40 MM COM ESPESSURA MIN DE 0,80 mm .

2. AS TESOURAS METÁLICAS SERÃO EM PERFIL “U” COM ALTURA DA ALMA 100mm (4"), LARGURA DA ABA

40 MM E ESPESSURA 3,04 mm .

3. AS TERÇAS METÁLICAS SERÃO EM PERFIL “U” COM ALTURA DA ALMA 75mm, LARGURA DA ABA 40 mm

E ESPESSURA 3,04 mm.

do Campus Itaguaí

Complementação da Cobertura e Pavimentação do Pátio
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com Meio-fio)

(Fazer Contenção

RALO EXISTENTE

com Meio-fio)

(Fazer Contenção

RALO EXISTENTE
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