ESPESSURA DE PENAS: USAR OBJECT LINEWEIGHT
CONFIGURAR: Color 10:Red / Color 80: Green / Demais cores: Black

PRANCHA A2 - ESC. DE PLOTAGEM: 1:10

CUMEEIRA EM TELHA
TELHA TRAPEZOIDAL 40 mm EM ACO GALVANIZADO TRAPEZOIDAL METALICA
(Espessura de 0,50mm / Pré-pintada na cor branca) Pré-pintada na cor branca
INTERCALADA A CADA 3 PECAS COM 1 PECA DE %
TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLUCIDA INCOLOR 40 MM TERCAS METALICAS EM PERFIL “U”
(Espessura Minima de 0,80mm) /\ Altura da alma 75mm
= Largura da aba 40 mm
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TESOURAS METALICAS EM PERFIL “U”
Altura da alma 100 mm (4") COBERTURAS 01 E 02
Largura da aba 40 mm DETALHE DAS TESOURAS
Espessura 3.04 mm 01— 1o
IF PREFEITURA- Setor de Projetos
CEFET IRJ " Pavimentacdo do Patio e Complementacio da Cobertura
do Campus Itaguai
TITULO: LOCALIZAGAO: PRANCHA N°:
DETALHE DAS TESOURAS (Coberturas 01 e 02) CAMPUS ITAGUAI 05
Abril / 2022 | 1: 10 m | Andréa Paixéo

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS A PTA/SEPRO- CEFET/RJ - PROIBIDA ALTERAGAO/MODIFICAGAO OU USO EM OUTRO LOCAL




