SERVICO PUBLICO FEDERAL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TEC NOLOGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA

EDITAL DE LICITACAO
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PREGAO SRP N° 06/2019
Processo Administrativo n° 23063.003454/2018-34

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o CENTRO
FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA -
CEFET/RJ, por meio da Divisdo de Licitagfes e Contratos (DILCO), sediada na Avenida
Maracand, n° 229 - Bloco A - Sala 206 - Maracana - Rio de Janeiro - CEP 20.271-110,
realizara licitagdo para REGISTRO DE PRECOS, na modalidade PREGAO, na forma
ELETRONICA, do tipo menor preco, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de
2002, do Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto n°® 7.892, de 23 de
janeiro de 2013, do Decreto n° 8.250, de 23 de maio de 2014, do Decreto n°® 7.746, de
05 de junho de 2012, do Decreto n° 9.178, de 23 de outubro de 2017, das Instrucbes
Normativas SLTI/MPOG n° 2, de 11 de outubro de 2010 e n° 01, de 19 de janeiro de
2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n® 11.488, de 15
de junho de 2007, do Decreto n° 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se,
subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigéncias estabelecidas
neste Edital.

Data da sessao: 19/06/2019
Horario: 14:00 h (horério de Brasilia-DF).

Local: Portal de Compras do Governo Federal - www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo € o registro de pregos visando a eventual
aquisicdo de mobiliario para atendimento das necessidades dos campi
Maracand, Maria da Graga, Nova lguacu, Petropolis, Nova Friburgo, Itaguai,
Valenca e Angra dos Reis do CEFET/RJ, conforme condi¢cbes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitacao sera dividida em itens e grupos de itens, conforme tabela constante do
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participacdo em quantos itens ou


http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%209.178-2017?OpenDocument
http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

grupos forem de seu interesse; devendo, todavia, em caso de participacdo em
grupo, oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

2.1. Este Edital observara em todas as fases do procedimento licitatério as
orientacdes e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, prevendo,
inclusive, a apresentacdo de documentos fisicos, copiados ou impressos,
apenas quando necessério, preferencialmente através de papel reciclado, e de
forma a nao frustrar a competitividade.

2.2. O licitante deverd observar as demais disposi¢cdes contidas no Termo de
Referéncia.

3. DO ORGAO GERENCIADOR E ORGAOS PARTICIPANTES

3.1.0 o6rgdo gerenciador serd& o CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO
TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA - CEFET/RJ, UASG
153010.

3.2. Sao participantes o0s seguintes 6rgaos:
3.2.1. INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA - CAMPUS JARU, UASG 158636
3.2.2. INSTITUTO FEDERAL GOIANO - CAMPUS CERES, UASG 158302

3.2.3. INSTITUTO FEDERAL EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE
RONDONIA - REITORIA, UASG 158148.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS

4.1. A ata de registro de precos, durante sua validade, podera ser utilizada por
gualquer 6rgéo ou entidade da administracdo publica que nédo tenha participado
do certame licitatério, mediante anuéncia do 6rgao gerenciador, desde que
devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as
condi¢cbes e as regras estabelecidas na Lei n° 8.666, de 1993 e no Decreto n®
7.892, de 2013, alterado pelo Decreto n° 9.488, de 2018.

4.2. Caberé ao fornecedor beneficiario da Ata de Registro de Pregos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitacdo ou ndo do fornecimento,
desde que este fornecimento néo prejudique as obrigacBes anteriormente
assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgéos participantes.

4.3. As aquisi¢cdes ou contratacdes adicionais a que se refere este item néo poder&o
exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos
itens do instrumento convocatorio e registrados na ata de registro de precos
para o 6rgao gerenciador e 6rgaos participantes.

4.4. As adesbes a ata de registro de precos séo limitadas, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de precos para o



6rgao gerenciador e 6rgaos participantes, independente do nimero de érgaos
nao participantes que eventualmente aderirem.

4.5. Ao 6rgdo nédo participante que aderir a ata competem os atos relativos a

cobranca do cumprimento pelo fornecedor das obrigacdes contratualmente
assumidas e a aplicacdo, observada a ampla defesa e o contraditorio, de
eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de clausulas
contratuais, em relagdo as suas proprias contratagbes, informando as
ocorréncias ao 6rgao gerenciador.

4.6. Apés a autorizacdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante devera

efetivar a contratacdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
validade da Ata de Registro de Precos.

4.6.1.Cabera ao 6rgdo gerenciador autorizar, excepcional e justificadamente, a
prorrogacdo do prazo para efetivagdo da contratacdo, respeitado o prazo de
vigéncia da ata, desde que solicitada pelo érgdo ndo participante.

5. DO CREDENCIAMENTO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

O Credenciamento é o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participacdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo, em sua forma
eletronica.

O cadastro no SICAF podera ser iniciado no Portal de Compras do Governo
Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.qov.br, com a solicitagdo de
login e senha pelo interessado.

O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presuncédo de sua capacidade técnica
para realizacdo das transagdes inerentes a este Pregéo.

O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transacéo efetuada diretamente ou por seu representante, ndo
cabendo ao provedor do sistema, ou ao 6rgdo ou entidade responsavel por esta
licitagdo, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da
senha, ainda que por terceiros.

A perda da senha ou a quebra de sigilo devera ser comunicada imediatamente ao
provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

6. DA PARTICIPACAO NO PREGAO

6.1.

Poderdo participar deste Pregdo interessados cujo ramo de atividade seja
compativel com o objeto desta licitacdo, e que estejam com Credenciamento
regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF,
conforme disposto no 83° do artigo 8° da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de
2010.

6.1.1. Em relagao aos itens 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 55 e 57, a participacdo é exclusiva a microempresas e
empresas de pequeno porte.



6.2. Ser4 concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei
n°® 11.488 de 2007 e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites
previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.

6.3. Nao poderao participar desta licitacdo os interessados:

6.3.1.Proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na
forma da legislacéo vigente;

6.3.2.Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes
expressos para receber citacdo e responder administrativa ou
judicialmente;

6.3.3.Que se enquadrem nas vedacdes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de
1993;

6.3.4.Que estejam sob faléncia, concurso de credores, em processo de
dissolugéo ou liquidacao;

6.3.5.Entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio, por nao
envolver aquisi¢cdes de grande vulto e/ou de alta complexidade técnica.

6.4. Como condicdo para participagcdo no Pregdo, a licitante assinalara “sim” ou
‘ndo0” em campo préoprio do sistema eletrbnico, relativo as seguintes
declaracoes:

6.4.1.Que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

6.4.1.1. Nos itens exclusivos a microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira o
prosseguimento no certame.

6.4.1.2. Nos itens ndo exclusivos, a assinalagdo do campo “nao”
apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n°® 123,
de 2006, mesmo que seja qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte.

6.4.2.Que esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no Edital e
seus anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de
habilitacéo definidos no Edital;

6.4.3.Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitacdo no certame,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

6.4.4.Que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da
Constituicéo;

6.4.5.Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 16 de setembro de 2009.



7. DO ENVIO DAS PROPOSTAS

7.1. O licitante devera encaminhar a proposta por meio do sistema eletrénico até a

data e horario marcados para abertura da sessdo, quando, entdo, encerrar-
se-a automaticamente a fase de recebimento de propostas.

7.2. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica

observarao o horario de Brasilia — DF.

7.3. O licitante ser& responsavel por todas as transagfes que forem efetuadas em

seu nome no sistema eletrénico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas e lances.

7.4. Incumbira ao licitante acompanhar as operacdes no sistema eletrénico

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus
decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexéo (inciso IV, art. 13,
Decreto n° 5.450/05).

Até a abertura da sesséo, os licitantes poderao retirar ou substituir as propostas
apresentadas.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrénico, dos seguintes campos:

7.6.1. Valor unitario e total do item;
7.6.2. Marca;
7.6.3. Fabricante;

7.6.4. Descricdo detalhada do objeto, indicando, no que for aplicavel, o modelo
e prazo de validade ou de garantia.

N&o serdo aceitas informacdes com expressdo “conforme o Edital” ou
equivalentes, constituindo sua utilizagdo motivo para recusa das propostas pelo
Pregoeiro.

No detalhamento do objeto, quanto a marca, modelo ou fabricante, devera
ser apresentada somente uma opcdo e serdo recusadas as propostas
contendo alternativas diversas.

Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor
registrado.

7.10. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.11. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a

contar da data de sua apresentacao.

. DA FORMULACAO DOS LANCES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1.

A abertura da presente licitacdo dar-se-& em sessdo publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste Edital.



8.2.

8.3.

8.4.

O Pregoeiro verificar4 as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aguelas que nao estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos
neste Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as
especificacBes técnicas exigidas no Termo de Referéncia.

8.2.1.A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.2. A nédo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo
em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagéo.

O sistema ordenarad automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participardo da fase de lances.

O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrbnico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

8.5.1.0 lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

8.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério
fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

8.7. O licitante somente podera oferecer lance inferior ao ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

8.8. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.9. Durante o transcurso da sessédo publica, os licitantes serdo informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do
licitante.

8.10. No caso de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregao, o sistema eletrbnico podera permanecer acessivel aos licitantes
para a recepcao dos lances.

8.11. Se a desconexdo perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a
sessao sera suspensa e tera reinicio somente apds comunicacao expressa
do Pregoeiro aos participantes.

8.12. O Critério de julgamento adotado sera o menor preco, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.13. A etapa de lances da sessdo publica serd encerrada por decisdo do
Pregoeiro. O sistema eletrdbnico encaminharq aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera periodo de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual
sera automaticamente encerrada a recepcao de lances.

8.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua
proposta e, na hip6tese de desisténcia de apresentar outros lances, valera
o0 ultimo lance por ele ofertado, para efeito de ordenacdo das propostas.



8.15. Em relacdo aos itens ndo exclusivos a microempresas e empresas de

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a
verificacdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade
empresarial. O sistema identificardA em coluna propria as licitantes
qualificadas como microempresas ou empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparacdo com o0s valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n°
123, de 2006, regulamentado pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

8.16. Nessas condi¢des, caso a melhor oferta valida tenha sido apresentada por

8.17.

8.18.

empresa de maior porte, as propostas de licitantes qualificadas como
microempresas ou empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de menor
preco serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor
inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados
pelo sistema, contados apés a comunicagcdo automatica para tanto.

Caso a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes qualificadas como microempresa ou
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco
por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no
prazo estabelecido no subitem anterior.

8.18.1.Quando houver propostas beneficiadas com as margens de
preferéncia em relagdo ao produto estrangeiro, o critério de desempate
sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus as
margens de preferéncia, conforme regulamento.

8.19. Ao final do procedimento, apds 0 encerramento da etapa competitiva, 0s

licitantes poderdo reduzir seus precos ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.

8.19.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item néo
prejudicara o resultado do certame em relacdo ao licitante mais bem
classificado.

DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

9.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificacdo de possivel empate, o

Pregoeiro examinar4 a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao
preco, a sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das
especificagbes do objeto.

9.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao

preco maximo fixado ou que apresentar preco manifestamente inexequivel.

9.3. Considera-se inexequivel a proposta que apresente precos global ou unitarios
simbdlicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis com o0s precos dos



9.4.

insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda
gue o ato convocatorio da licitacdo ndo tenha estabelecido limites minimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalacdes de propriedade do préprio
licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remuneracéo.

O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, estabelecendo no “chat” prazo
razoavel para tanto, sob pena de ndo aceita¢do da proposta.

9.4.1.Dentre os documentos passiveis de solicitagdo pelo Pregoeiro, destacam-

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

se 0s que contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, além de outras
informacdes pertinentes, a exemplo de catalogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrénico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrénico, sob pena de n&o aceita¢do da proposta.

9.4.1.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro podera ser prorrogado
por solicitagdo escrita e justificada do licitante, formulada
antes de findo o prazo estabelecido, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

Para fins de aceitabilidade da proposta, os licitantes deverdo apresentar
declaracdo assinada, de acordo com o modelo anexo do Edital,
comprometendo-se a cumprir, dentro do possivel, os critérios de
sustentabilidade ambiental estabelecidos no art. 5° da Instrucdo Normativa
n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento
e Gestdo (MPOG), conforme Termo de Referéncia, bem como os critérios
sustentéveis elencados no art. 4° do Decreto n° 7.746/2012, alterado pelo
Decreto n°® 9.178/2017.

Caso necessario, podera ser solicitada a apresentacao de certificacéo
emitida por instituigdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou
gualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com
as exigéncias de sustentabilidade ambiental estabelecidas no presente
instrumento.

Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinard a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificacao.

Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessédo, informando no
“chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

O Pregoeiro podera encaminhar, por meio do sistema eletrbnico,
contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o
fim de negociar a obtencdo de melhor preco, vedada a negociacdo em
condicbes diversas das previstas neste Edital.



9.9.1. Também nas hipbéteses em que 0 Pregoeiro ndo aceitar a proposta
e passar a subsequente, podera negociar com o licitante para que
seja obtido preco melhor.

9.9.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser
acompanhada pelos demais licitantes.

9.10. Nos itens nao exclusivos a microempresas, empresas de pequeno porte e
sociedades cooperativas, sempre que a proposta ndo for aceita, e antes
de o pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo
sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e
45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se
for o caso.

9.11. Cabera ao licitante acompanhar as operagdes realizadas no Sistema
Eletrdnico durante a sessao publica do Pregéo, ficando responséavel pelo
6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexdo
(inciso 1V, art. 13, Decreto n°® 5.450/05).

10. DA HABILITACAO

10.1. Como condicao prévia ao exame da documentacdo de habilitacdo do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificard o eventual descumprimento das condicdes de participacéao,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impega a participacdo no
certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

10.1.1. SICAF,;

10.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidbneas e Suspensas —
CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

10.1.3. Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por Atos de
Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de
Justica (www.cnj.jus.br/improbidade adm/consultar_requerido.php);

10.1.4. Lista de Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido
- TCU.

10.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante
e também de seu s6cio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevé, dentre as sanc¢des impostas ao responsavel pela pratica
de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o Poder
Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio
majoritario.

10.3. Constatada a existéncia de sancdo, o Pregoeiro reputara o licitante
inabilitado, por falta de condi¢&do de participagéo.


http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
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10.4. Os licitantes deverdo apresentar documentacdo relativa a Habilitagao
Juridica, a Regularidade Fiscal e Trabalhista e a Qualificacao
Econdmico-Financeira, nas condi¢des seguintes:

10.4.1. Habilitagéo juridica:

10.4.1.1. No caso de empresério individual: inscricdo no Registro
Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede;

10.4.1.2. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI:
Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

10.4.1.3. No caso de sociedade empreséaria ou empresa individual
de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento
comprobatorio de seus administradores;

10.4.1.4. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo
no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede,
acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;

10.4.1.5. No caso de microempresa ou empresa de pequeno
porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo
Registro Civil das Pessoas Juridicas, conforme o caso, que
comprove a condicdo de microempresa ou empresa de
pequeno porte, segundo determinado pelo Departamento
de Registro Empresarial e Integragdo — DREI;

10.4.1.6. No caso de cooperativa: ata de fundagéo e estatuto
social em vigor, com a ata da assembleia que o0 aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no
Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede,
bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764,

de 1971;

10.4.1.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais: decreto de autorizagéo.

10.4.1.8. Os documentos acima deveréo estar
acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidacéo
respectiva.

10.4.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

10.4.2.1. Prova de inscricAo no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

10.4.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda
Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil



(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e
a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados,
inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos
da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do
Secretério da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional;

10.4.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS);

10.4.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos
perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagcdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de
maio de 1943;

10.4.2.5. Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes
estadual, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;

10.4.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do
domicilio ou sede do licitante.

10.4.2.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos
estaduais relacionados ao objeto licitatorio, deverd comprovar
tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da
Fazenda Estadual do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

10.4.2.8. Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado
como microempresa ou empresa de pequeno porte, devera
apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de
comprovagdo de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restricdo, sob pena de inabilitacao.

10.4.3. Qualificacdo Econémico-Financeira, em relacdo a todos os
itens, exceto os itens 31, 34, 36, 37, 39, 40, 42,43, 44, 45, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 55 e 57.

10.4.3.1. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da
sede do licitante;

10.4.3.2. Balanco patrimonial e demonstragfes contabeis do ultimo
exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei,
gue comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada
a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisoérios,
podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado
h4a mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da
proposta;



10.4.3.2.1. No caso de fornecimento de bens para pronta
entrega, ndo sera exigido da licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, a
apresentacdo de balanco patrimonial do Ultimo
exercicio financeiro (art. 3° do Decreto n° 8.538, de 6
de outubro de 2015);

10.4.3.2.2. No caso de empresa constituida no exercicio social
vigente, admite-se a apresentacdo de balanco
patrimonial e demonstrac@es contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade.

10.4.3.3. Comprovacdo da boa situacdo financeira da empresa
mediante obtencdo de indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da
aplicacdo das formulas:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nado Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

10.4.3.4. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, que
apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em
qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), deverdo comprovar
patrimdnio liquido de 10 % (dez por cento) do valor
estimado da contratacdo ou do item pertinente

10.5. A comprovacdo da habilitacdo juridica, da regularidade fiscal e
trabalhista e da qualificagdo econdmico-financeira, conforme o caso,
podera ser substituida pela consulta ao SICAF, nos casos em que a
empresa estiver habilitada no referido sistema, conforme o disposto nos
arts. 4° caput, 8°, 8§ 3° 13 a 18 e 43, lll, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n° 2, de 11.10.10.

10.5.1. Também poderdo ser consultados os sitios oficiais emissores de
certiddes, especialmente quando o licitante esteja com alguma
documentacao vencida junto ao SICAF.

10.5.2.Caso 0 Pregoeiro ndo logre éxito em obter a certiddo
correspondente através do sitio oficial, ou na hipétese de se
encontrar vencida no referido sistema, o licitante serd convocado a
encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, prorrogaveis
por igual periodo, a critério do pregoeiro, documento valido que
comprove o atendimento das exigéncias deste Edital, sob pena de
inabilitacdo, ressalvado o disposto quanto a comprovacdao da
regularidade fiscal das licitantes qualificadas como microempresas



ou empresas de pequeno porte, de 5 (cinco) dias uteis, conforme
estatui o art. 43, 8§ 1°da LC n° 123, de 2006.

10.6. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, para todos os itens,
deverdo comprovar, ainda, a qualificagdo técnica, por meio de:

10.6.1. Comprovacdo de aptiddo para o fornecimento de bens em
caracteristicas, quantidades e prazos compativeis com o objeto
desta licitacdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacao
de atestados ou declaracdes fornecidas por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, conforme Termo de Referéncia.

10.6.1.1. O licitante disponibilizara todas as informagdes
necessarias a comprovacgao da legitimidade dos atestados
apresentados, podendo o pregoeiro fazer diligéncias junto
a empresa sempre que julgar necessario.

10.7. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estard dispensado (a) da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da
apresentacdo do balanco patrimonial e das demonstracdes contdbeis do
ltimo exercicio.

10.8. Os documentos exigidos para habilitacdo relacionados nos subitens
acima, deverao ser apresentados pelos licitantes em meio digital, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema (upload), no prazo razoavel
para tanto, estabelecido pelo Pregoeiro no “chat”, sob pena de inabilitagao.
Somente mediante autorizagdo do Pregoeiro, e em caso de
indisponibilidade do sistema, sera aceito o envio da documentagdo por
meio do e-mail licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referéncia ao namero do
Pregédo no titulo do e-mail).

10.8.1. Posteriormente, caso solicitado pelo pregoeiro, os documentos
serdo solicitados em original, por qualquer processo de cépia
reprografica, autenticada, ou publicacdo em 6rgdo da imprensa
oficial, para analise.

10.8.2. O endere¢co para envio dos documentos originais sera
determinado pelo Pregoeiro no “chat”.

10.8.3. Nao serdo aceitos documentos com indicacdo de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

10.9. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal ndo impede
gue a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte
seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias
do edital.

9.9.1.A declaracao do vencedor acontecerd no momento imediatamente
posterior a fase de habilitacao.



10.10. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada
como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal, a mesma
serd convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ap0s a declaracéo
do vencedor, comprovar a regularizacdo. O prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, a critério da administracdo publica, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentacdo de justificativa.

10.11. A néo regularizagdo fiscal no prazo previsto no subitem anterior
acarretara a inabilitacdo do licitante, sem prejuizo das sancfes previstas
neste Edital, com a reabertura da sessao publica.

10.12. Havendo o registro de Ocorréncias Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa sera convocada a apresentar,
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitacdo do pregoeiro no
“chat”, esclarecimentos, comprovando sua idoneidade.

10.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessao, informando no “chat” a nova
data e horério para a continuidade da mesma.

10.14. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por
nao apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

10.15. Nos itens ndo exclusivos a microempresas, empresas de pegueno porte e
sociedades cooperativas, em havendo inabilitacdo, haverd nova verificagéo,
pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44
e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida
para aceitacdo da proposta subsequente.

10.16. Da sessdo publica do Pregado divulgar-se-a Ata no sistema
eletrénico.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdao publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hip6teses de provimento de recurso que leve a anulagdo de
atos anteriores a realiza¢do da sesséo publica precedente ou em
gue seja anulada a prépria sessdo publica, situacdo em que
serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitacdo do preco melhor classificado
ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar a Ata de
Registro de Precos ou ndo comprovar a regularizacéo fiscal, nos
termos do art. 43, 81° da LC n® 123/2006. Nessas hipoteses,
serdo adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao
encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para
acompanhar a sesséo reaberta.



11.2.1. A convocacdao se dara por meio do sistema eletrénico (“chat”) ou
e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

11.2.2. A convocacao feita por e-mail dar-se-4 de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante
manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

12.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser

encaminhada no prazo estipulado pelo pregoeiro no chat e deveré:

12.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima
folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.

12.1.2.Conter a indicagcdo do banco, nimero da conta e agéncia do
licitante vencedor, para fins de pagamento.

12.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em

consideracdo no decorrer da execugcdo do contrato e aplicagdo de
eventual san¢do a Contratada, se for o caso.

12.2.1.Todas as especificacbes do objeto contidas na proposta, tais
como marca, modelo, tipo, fabricante e procedéncia, vinculam a
Contratada.

13. DOS RECURSOS

13.1.

13.2.

Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularizacao fiscal da licitante
gualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, sera concedido o prazo de no minimo 20 (vinte) minutos, para que
gualquer licitante manifeste a intencdo de recorrer, de forma motivada, isto
é, indicando contra qual(is) decisao(des) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo proprio do sistema.

Havendo quem se manifeste, caberd ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existéncia de motivacdo da intengdo de recorrer, para
decidir se admite ou n&do o recurso, fundamentadamente.

13.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas
apenas verificard as condi¢cdes de admissibilidade do recurso.

13.2.2. A falta de manifestacdo motivada do licitante quanto a intencéo de
recorrer importard a decadéncia desse direito.

13.2.3.Uma vez admitido o recurso, o recorrente tera, a partir de entédo, o
prazo de 03 (trés) dias para apresentar as razdes, pelo sistema
eletrénico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para,
guerendo, apresentarem contrarrazées também pelo sistema
eletrénico, em outros 03 (trés) dias, que comecardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista



14.

15.

imediata dos elementos indispensdveis a defesa de seus
interesses.

13.2.4. O recurso sera dirigido a autoridade superior, por intermédio da que
praticou o ato recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisdo, no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, ou ho mesmo prazo fazé-lo subir,
devidamente informado, para decisao.

13.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de
aproveitamento.

13.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados, no endereco constante neste Edital.

DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGACAO

14.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por
ato do Pregoeiro, caso ndo haja interposicdo de recurso, ou pela
autoridade competente, apés a regular decisdo dos recursos apresentados.

14.2. Ap6s a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologara o procedimento licitatério.

DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

15.1. Homologado o resultado da licitacdo, terd o adjudicatario o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar a
Ata de Registro de Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado,
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancgdes
previstas neste Edital.

15.2. Alternativamente a convocacédo para comparecer perante o 6rgado para
a assinatura da Ata de Registro de Pregos, a Administracdo podera
encaminha-la para assinatura, no caso de empresas sediadas fora da
cidade do Rio de Janeiro, mediante correspondéncia postal com aviso
de recebimento (AR), para que seja assinada no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.

15.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de
Registro de Precos podera ser prorrogado uma Unica vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo licitante vencedor, durante o seu
transcurso, e desde que devidamente aceito.

15.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quanto
necessarias para o registro de todos os itens constantes no Termo de
Referéncia, com a indicacdo do licitante vencedor e dos licitantes que
aceitarem cotar precos iguais aos deste, observada a ordem da ultima
proposta apresentada durante a fase competitiva, a descricdo do(s)
item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais
condicdes.

16. DA NOTA DE EMPENHO EQUIVALENTE AO TERMO DE CONTRATO



18.

19.

20.

16.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Precos, sera
emitida Nota de Empenho equivalente ao Termo de Contrato. O
fornecedor registrado recebera, por meio eletrdnico, link do portal da
transparéncia da Nota de Empenho referente a contratacéo.

16.2. Antes da emissdo da Nota de Empenho, a Administracdo realizara
consulta “on line” ao SICAF, bem como ao Cadastro Informativo de
Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados aos
autos do processo.

16.2.1.Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, o
contratado devera regularizar a sua situacao perante o cadastro
no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital e anexos.

16.3. Se o adjudicatario, no ato do recebimento da Nota de Empenho, ndo
comprovar que mantém as mesmas condigbes de habilitacdo, ou
quando, injustificadamente, recusar-se ao aceite, podera ser
convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de
classificacdo, para, apos a verificagdo da aceitabilidade da proposta,
negociacdo e comprovados o0s requisitos de habilitacdo, celebrar a
contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas neste Edital e das
demais cominag0es legais.

17. DO PRECO

17.1. Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data limite para a apresentagéo das propostas.

17.2. As contratacGes decorrentes da Ata de Registro de Precos poderdo sofrer
alteracdes, obedecidas as disposi¢cbes contidas no art. 65 da Lei n°
8.666/93 e no Decreto n° 7.892, de 2013.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

18.1. Os critérios de recebimento e aceitacdo do objeto e de fiscalizacdo estdo
previstos no Termo de Referéncia.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

19.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada sdo as estabelecidas no
Termo de Referéncia.

DO PAGAMENTO

20.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias,
contados a partir da data final do periodo de adimplemento a que se
referir, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

20.2. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem
o limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deveréo
ser efetuados no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados da data da



20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666,
de 1993.

O pagamento somente sera autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo
servidor competente na nota fiscal apresentada.

Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia que impeca a
liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o
pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-
a apbés a comprovacdo da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando

qualquer 6nus para a Contratante.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

Antes de cada pagamento a contratada, serd realizada consulta ao
SICAF para verificar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo exigidas
no edital.

Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da
contratada, serd providenciada sua adverténcia, por escrito, para que, no
prazo de 05 (cinco) dias, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante devera comunicar aos 0rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado,
para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para

garantir o recebimento de seus créditos.

20.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla
defesa.

20.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo
realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto ao
SICAF.

20.11. Somente por motivo de economicidade, seguranca nacional ou
outro interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado,
em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante, ndo sera
rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente
no SICAF.

20.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista
na legislacéo aplicavel.



20.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional,
nos termos da Lei Complementar n°® 123, de 2006, néo
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficara condicionado a apresentacdo de
comprovacao, por meio de documento oficial, de que faz
jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

20.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
Contratada néo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica
convencionado que a taxa de compensacao financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento
da parcela, é calculada mediante a aplicacao da seguinte férmula:

EM =I=xN=x=VP, sendo:
EM = Encargos Moratorios;
N = N? de dias entre a data prevista para o paragmento e a do efetive pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I(indice de compensacio financeira) = 0,00016438; assim apurado:
I = Percentual da taxa anual (TX) = 6%
_ 6% _ 105

I=—=——=—=10,00016438
365 365

21. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA

21.1. Ap6s o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderdo reduzir
seus precos ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.

21.1.1. A apresentacdo de novas propostas na forma deste item n&o
prejudicara o resultado do certame em relagdo ao licitante melhor
classificado.

21.2. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor
igual ao do licitante vencedor, estes serdo classificados segundo a ordem da
Gltima proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

21.3. Esta ordem de classificacdo dos licitantes registrados devera ser respeitada
nas contratacfes e somente sera utilizada acaso o melhor colocado no
certame ndo assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hip6teses
previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

22. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

22.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o
licitante/adjudicatéario que:



22.2.

22.3.

22.1.1.Nao aceitar/retirar a nota de empenho, ou ndo assinar o termo de

contrato, quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta;

22.1.2. Apresentar documentacao falsa;

22.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

22.1.4. Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;

22.1.5. Nao mantiver a proposta;

22.1.6. Cometer fraude fiscal;

22.1.7. Comportar-se de modo inidéneo.

22.1.7.1. Considera-se comportamento inidéneo, entre outros, a
declaracdo falsa quanto as condicbes de participacao,
guanto ao engquadramento como ME/EPP ou o conluio
entre os licitantes, em qualquer momento da licitacao,
mesmo apois o encerramento da fase de lances.

Comete infragdo administrativa, nos termos do Decreto n°® 7,892, de 2013, o

licitante/adjudicatario que, injustificadamente, se recusar a assinar a ata de
registro de precos quando convocado dentro do prazo de validade da
proposta.

O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragfes discriminadas

nos subitens anteriores ficara sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil
e criminal, as seguintes sangoes:

22.3.1. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s)

22.4.

22.5.

22.6.

22.7.
22.8.

prejudicado(s) pela conduta do licitante;

22.3.2.Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e
descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos.

A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a
sancgéo de impedimento.

A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em
processo administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa
ao licitante/adjudicatéario, observando-se o procedimento previsto na Lei
n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n°® 9.784, de 1999.

A autoridade competente, na aplicacdo das sancbes, levard em
consideracdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da
pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes por atos praticados no decorrer da contratacdo estédo
previstas no Termo de Referéncia.

23. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO



23.1. Até 02 (dois) dias uteis antes da data designada para a abertura da

sessao publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.

23.2. A impugnacdo podera ser realizada por forma eletrbnica, pelo e-mail

licitacoes@cefet-rj.br (fazendo referéncia ao numero do Pregdo no
titulo do e-mail) ou por peticdo dirigida ou protocolada no endereco
Avenida Maracand, n° 229 - Bloco A - Térreo - Maracana - RJ - CEP
20.271-110, das 10h as 16h na Secéao de Protocolo do CEFET/RJ.

23.3. Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a impugnacdo no prazo de até 24

(vinte e quatro) horas.

23.4. Acolhida a impugnacéo, serd definida e publicada nova data para a

realizacdo do certame.

23.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatério

deverao ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias Uteis anteriores a
data designada para abertura da sessdo publica, exclusivamente por
meio eletrnico via internet, no endereco indicado no Edital.

23.6. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem o0s

prazos previstos no certame.

23.7. As respostas as impugnacdes e 0s esclarecimentos prestados pelo

Pregoeiro serdo entranhados nos autos do processo licitatério e estardo
disponiveis para consulta por qualquer interessado.

24. DAS DISPOSICOES GERAIS

24.1. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que

24.2.

24.3.

24 .4,

24.5.

impeca a realizacdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no
mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagado em contrario pelo Pregoeiro.

No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar
erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos
documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia
para fins de habilitacéo e classificacao.

A homologacdo do resultado desta licitacdo n&o implicara direito a
contratacao.

As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em
favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administracdo, 0 principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacéo.

Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacdo de
suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel
por esses custos, independentemente da condugédo ou do resultado do
processo licitatorio.



24.6.

24.7.

24.8.

24.9.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos,
excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.

O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o
afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos
ou demais pecas que compdem o0 processo, prevalecera as deste Edital.

O Edital esta disponibilizado, na integra, no endereco eletrénico
http://www.comprasgovernamentais.gov.br, e também poderao ser lidos
e/ou obtidos no endereco Avenida Maracand, n°® 229 - Bloco A - Sala 206 -
Maracand — RJ (Departamento de Administragdo), nos dias uteis, no
horario das 10h as 16h, mesmo endereco e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos
interessados.

24.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

24.10.1. ANEXO | - Termo de Referéncia;
24.10.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta;
24.10.3. ANEXO IIl — Dados Cadastrais da Empresa;
24.10.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragédo de Sustentabilidade Ambiental;
24.10.5. ANEXO V — Ata de Registro de Precos.
Rio de Janeiro, ......... de oo, de 2018.

Assinatura da autoridade competente



SERVICO PUBLICO FEDERAL

MINISTERIO DA EDUCAGAO

CENTRO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA

ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
PREGAO ELETRONICO SRP N° XX/2018
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23063.003454/2018-34
COMPRAS

1. DO OBJETO
1.1. Aquisicdo de Mobiliario, visando atender as necessidades dos Campi do
CEFET/RJ, conforme condi¢Bes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:
GRUPO | ITEM ESPECIFICACAO unploTo| | YALOR 1AL OR TOTAL
UNITARIO

ARMARIO ALTO FECHADO

1 1 [800x500x1600mm, conforme UND| 155 | RS 2.085,00 R$323.175,00
especificacdo anexa.
ARMARIO ALTO FECHADO
800x500x1600mm COM 4 SUPORTE

1 2 PARA PASTA SUSPESA, conforme UND| 27 R$3.202,34 R586.463,18
especificacdo anexa
ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 08

1 3 |PORTAS 800X500X2100mm, conforme UND| 20 RS 3.486,00 R$69.720,00
especificacdo anexa
ARMARIO MEDIO FECHADO

1 4 |800x500x1100mm, conforme UND| 78 RS 1.477,00 R$115.206,00
especificacdo anexa
ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO

1 5 [800x500x1600mm, conforme UND| 28 RS 1.951,67 R$54.646,76
especificacdo anexa
BALCAO CURVO 1/4 DE CIRCULO

1 6 [2200X800X1100mm, conforme UND| 17 RS 2.900,00 R$49.300,00

especificacdo anexa




ESTACAO DE ESTUDO INDIVIDUAL
MEDINDO 800X600/800X750/1370mm,
conforme especificacdo anexa

UND

142

RS 1.477,00

R$209.734,00

ESTACAO DE TRABALHO EM 'X' 04
LUGARES, conforme especificagdo
anexa

UND

RS 8.391,34

RS$50.348,04

GAVETEIRO VOLANTE COM 02
GAVETAS E 01 GAVETAO
402x500x600mm, conforme especificacéo
anexa

UND

111

RS 978,00

R$108.558,00

10

MESA REUNIAO CIRCULAR
1200X740mm, conforme especificacéo
anexa

UND

109

RS 1.200,00

R$130.800,00

11

MESA EM L
1400X1400X600X600X740mm, conforme
especificacdo anexa

UND

119

RS 2.234,00

R$265.846,00

12

MESA EM L
1600X1600X600X600X740mm, conforme
especificacéo anexa

UND

38

RS 2.704,00

R$102.752,00

13

MESA REUNIAO OVAL
2400X1100X740mm, conforme
especificacdo anexa

UND

29

RS 2.248,00

R$65.192,00

14

MESA REUNIAO OVAL
2700X1100X740mm, conforme
especificac@o anexa

UND

14

RS 1.937,00

R$27.118,00

15

MESA RETA 1200x600x740mm,
conforme especificacdo anexa

UND

140

RS 862,00

R$120.680,00

16

MESA RETA 1400x600x740mm COM
GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS,
conforme especificacdo anexa

UND

113

RS 1.402,67

R$158.501,71

17

MESA RETA 1600x600x740mm COM
GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS,
conforme especificacdo anexa

UND

33

RS 1.520,67

R$50.182,11

18

MESA RETA 1800x600x740mm,
conforme especificagdo anexa

UND

33

RS 1.570,00

R$51.810,00

19

CADEIRA ESPALDAR ALTO BASE
GIRATORIA COM BRACOS, conforme
especificacdo anexa

UND

182

RS 1.789,34

R$325.659,88

20

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE
GIRATORIA COM BRACOS, conforme
especificacdo anexa

UND

50

RS 1.567,00

R$78.350,00

21

CADEIRA ESPALDAR MEDIO BASE
GIRATORIA COM BRACOS, conforme
especificacdo anexa

UND

194

RS 1.632,00

R$316.608,00

22

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE
GIRATORIA ALTA TIPO CAIXA,
conforme especificacdo anexa

UND

106

RS 1.466,34

R$155.432,04

23

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE
GIRATORIA SEM BRACOS, conforme
especificacdo anexa

UND

145

RS 887,67

R$128.712,15

24

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE
FIXA TRAPEZOIDAL, conforme
especificacéo anexa

UND

132

RS 784,00

R$103.488,00

25

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE

FIXA 04 PES, conforme especificacéo

UND

388

RS 702,34

R$272.507,92




anexa

26

LONGARINA COM 03 LUGARES COM
BRACOS, conforme especificacdo anexa

UND

27

RS 2.476,00

R$66.852,00

27

LONGARINA COM 03 LUGARES
conforme especificagdo anexa

UND

51

RS 1.084,00

RS$55.284,00

28

CARTEIRA BASE FIXA COM
PRANCHETA PARA DESTRO, conforme
especificacdo anexa

UND

2371

RS 415,00

R$983.965,00

29

CARTEIRA BASE FIXA COM
PRANCHETA PARA CANHOTO,
conforme especificacdo anexa

UND

366

RS 415,00

R$151.890,00

30

CADEIRA BASE FIXA EMPILHAVEL,
conforme especificagdo anexa

UND

226

RS 231,34

RS$52.282,84

N/A

31

SOFANETE 02 LUGARES, conforme
especificacdo anexa

UND

23

RS 3.425,00

R$78.775,00

N/A

32

SOFANETE 03 LUGARES, conforme
especificacéo anexa

UND

28

RS 4.938,34

R$138.273,52

33

Armario de ago — com 2 (duas) portas de
abrir, conforme especificacdo anexa

UND

86

RS 1.990,00

R$171.140,00

N/A

34

Armario de A¢co com Porta de Correr,
conforme especificacdo em anexo.

UND

23

RS 3.878,00

R$89.194,00

35

Armario em acgo, tipo roupeiro, conforme
especificacdo anexa

UND

18

RS 3.433,20

R$61.797,60

N/A

36

Armario Escaninho de Ago sem porta,
conforme especificacdo em anexo.

UND

14

RS 3.800,00

R$53.200,00

N/A

37

ARQUIVO DE ACO, 4 GAVETAS,
conforme especificacdo em anexo.

UND

40

RS 1.495,00

R$59.800,00

N/A

38

Banco em madeira de lei, para 3 pessoas,
conforme especificacdo em anexo

UND

113

RS 1.192,50

R$134.752,50

N/A

39

Banqueta alta Confeccionada em madeira
macica, acabamento encerado, com
reforco entre as pernas, cor natural,
assento redondo com didmetro
aproximado de 410 mm, altura
aproximada 710 cm.

UND

428

RS 320,00

R$136.960,00

N/A

40

Cadeiras (dimens&es aproximadas: L54 x
A84 X P51cm na cor amarela), de
aproximacéao fixa com espaldar baixo em
polipropileno empilhdvel , sem bragos.

UND

15

RS 480,00

R$7.200,00

41

Carrinho em aco, com duas bandejas,
conforme especificacdo anexa

UND

18

RS 1.461,00

R$26.298,00

N/A

42

Conjunto de base para mastros com 4
furos de 28mm e 4 mastros de 2,20m com
ponteiras torneadas e prendedores para
bandeiras. Conjunto em madeira de lei
cor peroba lavada e acabamento
envernizado.

UND

RS 527,98

RS$3.167,88

N/A

43

Conjunto de Mesa - 600 x 450 x 760mm e
Cadeira - 520 x 500 x 820mm. Descri¢ao:
mesa: Estrutura em tubo de aco industrial,
coluna e travessa 29x58, travessa
superior 1 1/4 e pés em tubo 1 1/2.
Tratamento antiferruginoso e pintura em

UND

11

RS 630,00

R$6.930,00




epoxi-po. Porta livros em polipropileno,
fixado a estrutura por rebites 4,8x16.

N/A

44

Estacao de trabalho com ampla area de
manuseio para diversos equipamentos,
medindo 2m. (altura) x 1,5m.
(comprimento) x 0,7 m. (largura), que
atenda os requisitos da norma NBR
15761.

UND

10

RS 4.200,00

R$42.000,00

N/A

45

Estante em aco com "X" de fundo e "X"
lateral, com 6 prateleiras. Estrutura em
chapa de aco 22, Medidas aproximadas:
198mm altura x 920mm largura x 300 mm
profundidade.

UND

98

RS 1.196,00

R$117.208,00

46

Estante face dupla para livros, em aco,
conforme especificacdo anexa.

UND

62

RS 2.300,00

R$142.600,00

N/A

47

Estante Gaveteiro com 108 Gavetas,
conforme especificacdo em anexo.

UND

12

RS 419,37

RS$5.032,44

N/A

48

Estante Gaveteiro com 54 Gavetas,
conforme especificacdo em anexo.

UND

12

RS 422,27

RS$5.067,24

N/A

49

Mesa para computador com rebaixo
retratil (80x60x75)cm, Cadeira: Estrutura
em tubo de ac¢o industrial 20,7mm.
Tratamento antiferruginoso e pintura em
epoxi-po. Assento e encosto em
polipropileno injetado de forma anatémica
cor azul, fixado & estrutura por rebite
4,8x16. Altura 760mm.

UND

89

RS 780,00

R$69.420,00

N/A

50

Mesa Retangular com pé em aco
dobravel. Medidas 162x76cm tampo em
madeira branco.

UND

16

RS 999,00

R$15.984,00

N/A

51

Pulpito com tampo articulavel, conforme
especificacdo em anexo.

UND

12

RS 1.877,13

R$22.525,56

N/A

52

Quadro agenda calendério de eventos
confeccionado em porcelana vitrificada
magnético, sobreposto por laminado em
férmica branca brilhante. Acabamento
perimetral com moldura de aluminio e
cantoneiras plasticas arredondadas. Base
para escrita com impressao UV em alta
resolucdo e camada de resina
transparente com aspecto vitrificado.
Escrita com marcador para quadro branco
e apagavel a seco. Visibilidade sem
distor¢éo de luz. Resistente a manchas,
riscos e pichacdo. Material que resista a
produtos quimicos, que ndo absorva
gorduras e sujeiras, que ndo permita o
aparecimento de fungos e bactérias,
resistente ao fogo a temperatura proxima
de 600°c. O quadro deve permitir limpeza
facil, sem necessidade de produtos
especificos. Dimenses: 1,20 x 2,00m.
Garantia minima: 2 anos.

UND

23

RS 1.600,00

R$36.800,00




N/A

53

Quadro Branco (Magnético): 0,50m
(altura) x 0,70m (largura). Quadro branco
em porcelana vitrificada magnético,
espessura de 9mm, sem emendas, com
suporte p/ apagador, material da moldura:
aluminio anodizado, para fixacdo na
horizontal, cantos arredondados, itens
para fixacdo inclusos. Escrita com
marcador para quadro branco e apagéavel
a seco. Visibilidade sem distorg&o de luz.
Resistente a manchas, riscos e pichacao.
Material que resista a produtos quimicos,
que nao absorva gorduras e sujeiras, que
nao permita o aparecimento de fungos e
bactérias, resistente ao fogo a
temperatura proxima de 600°c. O quadro
deve permitir limpeza facil, sem
necessidade de produtos especificos.
Medindo 0,50m (altura) x 0,70m (largura).
Garantia minima: 2 anos.

UND

32

RS 750,00

R$24.000,00

N/A

54

Quadro Branco em porcelana vitrificada
magnético, medindo 1,20m (altura) X
2,00m (largura), espessura de 9mm, sem
emendas, com suporte p/ apagador,
material da moldura: aluminio anodizado,
para fixacdo na horizontal, cantos
arredondados, itens para fixacdo inclusos.
Escrita com marcador para quadro branco
e apagéavel a seco. Visibilidade sem
distorcdo de luz. Resistente a manchas,
riscos e pichacdo. Material que resista a
produtos quimicos, que ndo absorva
gorduras e sujeiras, que nao permita o
aparecimento de fungos e bactérias,
resistente ao fogo a temperatura proxima
de 600°c. O quadro deve permitir limpeza
facil, sem necessidade de produtos
especificos.

UND

87

RS 1.200,00

R$104.400,00

N/A

55

Quadro Branco em porcelana vitrificada
magnético, medindo 1,20m (altura) X
3,00m (largura), espessura de 9mm, sem
emendas, com suporte p/ apagador,
material da moldura: aluminio anodizado,
para fixacdo na horizontal, cantos
arredondados, itens para fixacdo inclusos.
Escrita com marcador para quadro branco
e apagavel a seco. Visibilidade sem
distor¢cdo de luz. Resistente a manchas,
riscos e pichacdo. Material que resista a
produtos quimicos, que ndo absorva
gorduras e sujeiras, que ndo permita o
aparecimento de fungos e bactérias,
resistente ao fogo a temperatura proxima
de 600°c. O quadro deve permitir limpeza
facil, sem necessidade de produtos

especificos.

UND

53

RS 2.100,00

R$111.300,00




N/A

56

Quadro Branco em porcelana vitrificada
magnético, medindo 1,20m (altura) X
4,00m (largura), espessura de 9mm, sem
emendas, com suporte p/ apagador,
material da moldura: aluminio anodizado,
para fixacao na horizontal, cantos
arredondados, itens para fixacdo inclusos.
Escrita com marcador para quadro branco
e apagavel a seco. Visibilidade sem
distor¢éo de luz. Resistente a manchas,
riscos e pichacéo. Material que resista a
produtos quimicos, que ndo absorva
gorduras e sujeiras, que nao permita o
aparecimento de fungos e bactérias,
resistente ao fogo a temperatura proxima
de 600°c. O quadro deve permitir limpeza
facil, sem necessidade de produtos
especificos.

UND

77

RS 3.200,00

R$246.400,00

N/A

57

Quadro branco em porcelana vitrificada
magnético, medindo 90 x 120cm,
espessura de 9mm, sem emendas, com
suporte para apagador. Material da
moldura: aluminio anodizado, cantos
arredondados. Acoplado a cavalete com
rodizios e travas, com altura de 1,80m.
Escrita com marcador para quadro branco
e apagéavel a seco. Visibilidade sem
distor¢éo de luz. Resistente a manchas,
riscos e pichacéo. Material que resista a
produtos quimicos, que ndo absorva
gorduras e sujeiras, que nao permita o
aparecimento de fungos e bactérias,
resistente ao fogo a temperatura proxima
de 600°c. O quadro deve permitir limpeza
facil, sem necessidade de produtos
especificos. Garantia minima: 2 anos.

UND

RS 980,00

R$1.960,00

N/A

58

Quadro de avisos fechado com portas de
vidro .— Espessura para alfinetes de 11
mm. Medida aproximada: 1,80 m x 1,00
m. Emoldurado em aluminio anodizado
fosco, com duas portas de vidros
lapidadas de 4 mm paralelas e corredicas,
com cava (funcdo puxador abre/fecha),
possui as

extremidades da moldura (cantos)
arredondados com cantoneiras plasticas,
gue apos a colocacao do acabamento
proporciona um sistema de fixacao
invisivel. Acompanha fechadura tipo
vitrine e acessorios para instalacéo.
Dados técnicos (medidas aproximadas):
profundidade da moldura 5,0 cm - area
(til para avisos (do vidro ao revestimento)
2,0 cm.

UND

62

RS 2.100,00

R$130.200,00

N/A

59

Quadro de avisos, aberto, revestido em
cortica, estrutura de madeira. Medida
aproximada de 0,90 m x 0,60 m

UND

85

RS 1.800,00

R$153.000,00




2.

1.2. A unidade técnica competente considerou adequada a divisdo do objeto licitado

em itens isolados e grupos de itens, sendo esta Ultima por entender haver
compatibilidade entre os itens agrupados, bem como a possibilidade de sua
divisdo em itens resultar em prejuizo para o conjunto ou complexo a que se
propde, acarretando a perda da finalidade do objeto.

ESPECIFICACAO DETALHADA DOS ITENS

ITEM

DESCRICAO

ARMARIO ALTO FECHADO 800x500x1600mm

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme
especificacdes a seguir: Tampo: em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo
25mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente
por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em particulas de média densidade,
em chapa unica com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de
alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das pegas, na
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta
possui, no minimo, trés dobradicas em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no minimo 270°,
fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeca chata medindo 20x4mm; Apresenta
sistema de pressdo acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resisténcia em ago zincado e
lubrificado, evitando corrosdo, e peca em plastico de engenharia poliamida para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aco inoxidavel
em sua articulagio com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de
lubrificagdo; Possui um puxador em cada porta, em aluminio extrudado e arqueado com formato
convexo, com didmetro minimo de 10mm e largura de ho minimo 100mm. Fechadura: com
mecanismo em aco cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em agco cromado com
didmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latdo ou aco, lubrificados com
graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possiveis
travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, ndo permitindo que a chave de outra
fechadura a abra; Possui lingueta de aco com mecanismo que permite o giro de duas hastes em
aluminio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabega chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em
poliuretano injetado, com sistema de segurancga que permite a dobra sem que a mesma se quebre
dentro do cilindro; Prateleiras: 03 prateleiras regulaveis e 01 fixa para travamento, em particulas de
média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui
bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no
mesmo padrao do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuario tem fita
com espessura minima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no minimo, colados a quente por
meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rigido com
sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras regulaveis € feito por
meio de pinos em ago inoxidavel fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em particulas
de média densidade, chapa Gnica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem
bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo
padrdo do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte
que propicia acabamento perfeito na unido das pec¢as Possui reguladores de nivel em polipropileno
injetado, com forma telescopica cilindrica, diametro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no
minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado com rosca padrdo 5/16” engatado a porca




sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armério. Laterais: em particulas
de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pecas, na mesma cor do tampo; Tem bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo padréo do
revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que
propicia acabamento perfeito na montagem das pecas; No sentido longitudinal, das laterais, contém
duas fileiras de furos com didmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da
prateleira regulavel a cada 64mm; Fundo: em particulas de média densidade, chapa Unica com no
minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as
faces da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com
perfeita juncdo, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do mdvel. Sapatas
niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescopico cilindrico, com diametro de 55mm e
altura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado e
rosca padrao 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano
injetado; Contém trés furos para fixacdo, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em
madeira estriada e pinos de ago inoxidavel com rosca padrdo M6, com rebaixo na extremidade oposta
a rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de ago, 0
qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrdo M6 na parte
interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e ndo
solte da peca, s&o no minimo duas cavilhas e dois pinos de ago por jung&o.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edicdo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;

ARMARIO ALTO FECHADO 800x500x1600mm COM 4 SUPORTE PARA PASTA SUSPESA
Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme
especificacdes a seguir: Tampo: em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo
25mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente
por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em particulas de média densidade,
em chapa unica com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de
alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das pecas, na
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta
possui, no minimo, trés dobradicas em ZAMAK, adonisado, que permita abertura de no minimo 270°,
fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeca chata medindo 20x4mm; Apresenta
sistema de presséo acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resisténcia em aco zincado e
lubrificado, evitando corrosédo, e peca em plastico de engenharia poliamida para travamento,
mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aco inoxidavel
em sua articulacdo com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de
lubrificagdo; Possui um puxador em cada porta, em aluminio extrudado e arqueado com formato
convexo, com didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo 100mm. Fechadura: com
mecanismo em aco cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aco cromado com
didmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latdo ou aco, lubrificados com
graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possiveis
travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, ndo permitindo que a chave de outra
fechadura a abra; Possui lingueta de aco com mecanismo que permite o giro de duas hastes em
aluminio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabec¢a chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em
poliuretano injetado, com sistema de segurancga que permite a dobra sem que a mesma se quebre
dentro do cilindro; Prateleiras: 03 prateleiras regulaveis e 01 fixa para travamento, em particulas de
média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui
bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no
mesmo padrao do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuario tem fita
com espessura minima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no minimo, colados a quente por
meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rigido com




sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras regulaveis é feito por
meio de pinos em aco inoxidavel fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: em particulas
de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem
bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo
padrdo do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte
que propicia acabamento perfeito na unido das pegas Possui reguladores de nivel em polipropileno
injetado, com forma telescépica cilindrica, didmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no
minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado com rosca padréo 5/16” engatado a porca
sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armario. Laterais: em particulas
de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pecas, na mesma cor do tampo; Tem bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo padrao do
revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte que
propicia acabamento perfeito na montagem das pecas; No sentido longitudinal, das laterais, contém
duas fileiras de furos com diametro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o ajuste da
prateleira regulével a cada 64mm; Fundo: em particulas de média densidade, chapa Gnica com no
minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as
faces da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com
perfeita jungdo, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do movel. Sapatas
niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescdpico cilindrico, com didmetro de 55mm e
altura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado e
rosca padrao 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano
injetado; Contém trés furos para fixacdo, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em
madeira estriada e pinos de ago inoxidavel com rosca padrdo M6, com rebaixo na extremidade oposta
a rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de ago, 0
qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrdo M6 na parte
interna e rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e ndo
solte da peca, s&o no minimo duas cavilhas e dois pinos de ago por jun¢do. SUPORTE PARA
PASTAS SUSPENSAS DimensGes aproximadas: Largura (L) 762mm; Profundidade (P) 400mm;
Altura (H) 100mm; Estrutura: Estrutura em chapa de a¢o #20 (0,90 mm) de espessura no minimo,
dobrada, formando um quadro; Duas corredicgas telescdpicas com duplo estagio de abertura e
deslizamento sobre esferas de ago cromo-polido, com expulséo total da gaveta, removivel do corpo
por sistema de encaixe, recobertas por 02 saias em chapa de aco #24 (0,60 mm) de espessura,
dobradas e encaixadas no quadro; Fixado as laterais de armario por meio de 04 distanciadores em
chapas de aco #16 (1,50 mm) de espessura, dobradas e galvanizadas; Travessa em chapa de ago #20
(0,90 mm) de espessura, dobrada, que encaixa no quadro para permitir que as pastas sejam colocadas
tanto de frente como de lado; Capacidade de carga de até 50 Kg. Acabamento e montagem: Todas as
pecas metalicas utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por
meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizagéo,
passivagao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a
superficie para receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada
por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado

ARMARIO TIPO ESCANINHO COM 08 PORTAS 800X500X2100mm

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 08 portas e tampo, conforme especificacdes a seguir:
Tampo: Tampo em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo 25mm de
espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no minimo
0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas
por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do tampo, com
bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente por meio
do processo HOLT MELT; Portas: Contém oito portas de abrir em particulas de média densidade, em
chapa Unica com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das pegas, na mesma
cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de
1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta possui, no
minimo, duas dobradicas em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no minimo 110°, fixadas




por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeca chata medindo 20x4mm; Apresenta sistema de
pressao acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resisténcia em aco zincado e lubrificado,
evitando corrosdo, e peca em plastico de engenharia poliamida para travamento, mantendo a porta
pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em aco inoxidavel em sua
articulagdo com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a necessidade de
lubrificacdo; Possui um puxador em cada porta, em aluminio extrudado e arqueado com formato
convexo, com didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo 100mm. Fechaduras: Fechaduras
individuais com mecanismo em ago cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em ago
cromado com didmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latdo ou ago,
lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e
evitando possiveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, ndo permitindo que a
chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de agco com mecanismo que permite o giro de duas
hastes em aluminio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio
de parafusos autoatarraxantes de cabeca chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento
em poliuretano injetado, com sistema de seguranca que permite a dobra sem que a mesma se quebre
dentro do cilindro; DivisGes Internas: Contém 08 nichos, confeccionados em particulas de média
densidade, chapa Unica com no minimo 15mm de espessura. Todos os nichos devem possuir portas
individuais. Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e
inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno
semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo padrdo do revestimento do tampo, colados a
quente por meio do processo HOT MELT;

Base: Base em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na
mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm no mesmo padrdo do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo
HOT MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na unido das pecas; Possui reguladores
de nivel em polipropileno injetado, com forma telescépica cilindrica, diametro de 55mm e altura de
35mm, e ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de ag¢o zincado com rosca padrio 5/16”
engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armario.
Laterais: Laterais em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura,
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pec¢as, na mesma
cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de
1mm no mesmo padrao do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT
MELT; Possui recorte que propicia acabamento perfeito na montagem das pegas; No sentido
longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com didmetro de 5mm, distanciados entre si
64mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulavel a cada 64mm; Fundo: Fundo em particulas de
média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia em ambas as faces da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas
laterais, tampo superior e inferior, com perfeita juncdo, sem frestas e mantendo travamento e
estabilidade do corpo do movel. Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato
telescépico cilindrico, com didmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo
20mm, por meio de parafuso de aco zincado e rosca padrdo 5/16”, engatado em uma porca sextavada
5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém trés furos para fixacdo, por meio de
parafusos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e
inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de ago inoxidavel com rosca padrao
M®6, com rebaixo na extremidade oposta a rosca para o travamento, por meio de tambor em ZAMAK
e recorte para engate do pino de ago, o qual é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino em
ZAMAK, rosca padrdo M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na externa, com recortes no fio da
rosca para que a mesma trave e ndo solte da peca, sdo no minimo duas cavilhas e dois pinos de ago
por jungdo. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961
(edicdo mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo
estar identificados o fabricante e o modelo ofertado.

ARMARIO MEDIO FECHADO 800x500x1100mm

Modulados, composto de laterais, fundo, base, 03 prateleiras, portas e tampo, conforme
especificacfes a seguir: Tampo em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo
25mm de espessura; ,Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente
por meio do processo HOLT MELT; Portas: Duas portas de abrir em particulas de média densidade,




em chapa Gnica com no minimo de 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de
alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces das pecas, na
mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT; Cada porta
possui, no minimo, duas dobradicas em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no minimo
270°, fixadas por parafusos anodizados, auto atarraxantes, de cabeca chata medindo 20x4mm;
Apresenta sistema de pressdo acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resisténcia em ago
zincado e lubrificado, evitando corroséo, e peca em plastico de engenharia poliamida para
travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em
aco inoxidavel em sua articulagdo com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a
necessidade de lubrificacdo; Possui um puxador em cada porta, em aluminio anodizado e arqueado
com formato convexo, com diametro minimo de 10mm e largura de no minimo 100mm. Fechadura
com mecanismo em aco cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e cilindro em aco cromado com
diametro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em latdo ou aco, lubrificados com
graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno, reduzindo atritos e evitando possiveis
travamentos; Cada fechadura tem segredo individual, impedindo a abertura com outra chave que nao
seja a sua especifica; Possui lingueta de ago com mecanismo que permite o giro de duas hastes em
aluminio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior, fixado por meio de
parafusos auto atarraxantes de cabega chata medindo 11x3,5mm; As chaves possuem acabamento em
poliuretano injetado, com sistema de segurancga que permite a dobra sem que a mesma se quebre
dentro do cilindro; Prateleiras: 03 prateleiras regulaveis, em particulas de média densidade, chapa
Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia
em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Possui bordas transversais protegidas
por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1 mm no mesmo padrao do revestimento
do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usudrio tem fita com espessura minima de
3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no minimo, colados a quente por meio do processo HOT
MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano rigido com sistema de engate para os
pinos de regulagem; o travamento das prateleiras regulaveis é feito por meio de pinos em aco
inoxidavel fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base em particulas de média densidade,
chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de Imm no mesmo padrdo do revestimento do
tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT;

Possui recorte que propicia acabamento perfeito na unido das pecas; Possui reguladores de nivel em
polipropileno injetado, com forma telescépica cilindrica, diametro de 55mm e altura de 35mm, e
ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado com rosca padrao 5/16” engatado a
porca sextavada 5/16”. Permite a regulagem de altura pelo lado interno do armério. Laterais: Laterais
em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em
laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pecas, na mesma cor do tampo; Tem
bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no mesmo
padrdo do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT MELT; Possui recorte,
que propicia acabamento perfeito na montagem das pecas; No sentido longitudinal, das laterais,
contém duas fileiras de furos com didmetro de 5mm, distanciados entre si 64mm, possibilitando o
ajuste da prateleira regulavel a cada 64mm; Fundo em particulas de média densidade, chapa Unica
com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em
ambas as faces da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas laterais, tampo superior e inferior,
com perfeita juncdo, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do movel. Sapatas
niveladoras em polipropileno injetado, com formato telescépico cilindrico, com didmetro de 55mm e
altura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de ago zincado e
rosca padrdo 5/16”, engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano
injetado; Contém trés furos para fixacdo, por meio de parafusos auto atarraxantes, zincados.
Montagem: O travamento das laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em
madeira estriada e pinos de ago inoxidavel com rosca padrdo M6, com rebaixo na extremidade oposta
a rosca para o travamento, por meio de tambor ZAMAK e recorte para engate do pino de ago, o qual
é fixado ao tampo superior e inferior por meio de pino ZAMAK, rosca padrdo M6 na parte interna e
rosca auto atarraxante na externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e nao solte da
peca, sdo no minimo duas cavilhas e dois pinos de ago por juncéo.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;




ARMARIO ALTO SEMI-ABERTO 800x500x1600mm

Modulados, composto de laterais, fundo, base, prateleiras, portas e tampo, conforme especificacdes a
seguir: Tampo Superior: Tampo em particulas de média densidade, em chapa Unica com no minimo
25mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no
minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas
protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do
tampo, com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente
por meio do processo HOLT MELT;

Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm e largura de 19mm no
sentido longitudinal, chegando préximo as extremidades ha uma distancia de 15mm e da parte
posterior ha uma distancia de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem das pe¢as. Tampo
Intermediario: Tampo em particulas de média densidade, em chapa Unica com no minimo 25mm de
espessura, instalado com 740mm de altura; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na
cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de
3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de
2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Possui fixado em seu lado inferior uma
chapa de aco dobrada para apoio das portas e um pino de aco inoxidavel para o travamento da
fechadura. Portas: Duas portas de abrir em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no
minimo de 18mm de espessura, fechando abaixo do tampo intermediario; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura em ambas as faces
das pegas, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm, na mesma cor do tampo, coladas a quente pelo processo HOLT MELT;
Cada porta possui, no minimo, duas dobradicas em ZAMAK, anodizado, que permita abertura de no
minimo 270°, fixadas por parafusos anodizados, autoatarraxantes, de cabeca chata medindo 20x4mm;
Apresenta sistema de pressdo acionado ao ser fechada, por meio de molas de alta resisténcia em ago
zincado e lubrificado, evitando corrosao, e peca em pléstico de engenharia poliamida para
travamento, mantendo a porta pressionada para dentro sem folgas depois de fechada; Tem eixo em
aco inoxidavel em sua articulacdo com buchas de POLIACETAL, evitando o atrito e eliminando a
necessidade de lubrificacdo; Numa das portas contém uma chapa de ago para travamento, sem arestas
cortantes e arredondada com raio de 10mm; Possui um puxador em cada porta, em aluminio
extrudado e arqueado com formato convexo, com didmetro minimo de 10mm e largura de no minimo
100mm. Fechadura: Fechadura com mecanismo em aco cromado, medindo cerca de 74x30x14mm e
cilindro em aco cromado com didmetro de 19mm e altura de 22mm; Dotado de molas e pinos em
latdo ou aco, lubrificados com graxa naval de auto desempenho em todo mecanismo interno,
reduzindo atritos e evitando possiveis travamentos; Cada fechadura tem um segredo individual, ndo
permitindo que a chave de outra fechadura a abra; Possui lingueta de aco com mecanismo que permite
0 giro de duas hastes em aluminio no eixo vertical, sendo uma na parte superior e outra na inferior,
fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabega chata medindo 11x3,5mm; As chaves
possuem acabamento em poliuretano injetado, com sistema de segurancga que permite a dobra sem
que a mesma se quebre dentro do cilindro; Possui hastes em aluminio extrudado com formato plano
convexo com didmetro de 6mm. Numa das extremidades de cada haste contém um acessoério de
travamento com formato de gancho em sentido perpendicular & haste, com buchas em plastico de
engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificagdo e reduzindo o atrito dos
componentes, fixados por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeca chata medindo 30x3,5mm;
Nas hastes com comprimento maior que 500mm tem um suporte com uma bucha em pléastico de
engenharia poliamida, descartando a necessidade de lubrificacdo e reduzindo o atrito dos
componentes, fixado por meio de parafusos autoatarraxantes de cabeca chata medindo 30x3,5mm; Na
ponta do cilindro tem um acabamento em aco repuxado com espessura minima de 0,4mm, com
revestimento cromado. Prateleiras: Trés prateleiras regulaveis, sendo duas na parte aberta e uma na
parte fechada, em particulas de média densidade, chapa Gnica com no minimo 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na
mesma cor do tampo;

Possui bordas transversais protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de
1mm no mesmo padrdo do revestimento do tampo; Nas bordas longitudinais de contato com o usuario
tem fita com espessura minima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no minimo, colados a
quente por meio do processo HOT MELT; Cada prateleira contém quatro suportes em poliuretano




rigido com sistema de engate para os pinos de regulagem; o travamento das prateleiras regulaveis é
feito por meio de pinos em aco inoxidavel fixos nas laterais por meio de furos para engate. Base: Base
em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em
laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor do
tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no
mesmo padrdo do revestimento do tampo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Possui
recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando préximo as
extremidades ha uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da pega, que propicia
acabamento perfeito na unido das pegas; Possui reguladores de nivel em polipropileno injetado, com
forma telescopica cilindrica, didmetro de 55mm e altura de 35mm, e ajuste de no minimo 20mm, por
meio de parafuso de ago zincado com rosca padrao 5/16” engatado a porca sextavada 5/16”. Permite a
regulagem de altura pelo lado interno do armario. Laterais: Laterais em particulas de média
densidade, chapa Gnica com no minimo 18mm de espessura, medindo 480x1522mm (PxH);
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das pecas, na mesma
cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de
1mm no mesmo padrdo do revestimento do tampo, colada a quente por meio do processo HOT
MELT; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido longitudinal,
chegando proximo as extremidades ha uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da parte posterior da
peca, que propicia acabamento perfeito na montagem das pegas;

No sentido longitudinal, das laterais, contém duas fileiras de furos com didmetro de 5mm,
distanciados entre si 32mm, possibilitando o ajuste da prateleira regulével a cada 32mm; Fundo:
Fundo em particulas de média densidade, chapa Gnica com no minimo 18mm de espessura, medindo
770x1528mm (LxH); Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces
da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas laterais, tampo superior e inferior, com perfeita
juncdo, sem frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do mdvel. Sapatas niveladoras em
polipropileno injetado, com formato telescépico cilindrico, com didmetro de 55mm e altura de 35mm,
possibilitando ajuste de no minimo 20mm, por meio de parafuso de aco zincado e rosca padrao 5/16”,
engatado em uma porca sextavada 5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém trés
furos para fixagéo, por meio de parafusos autoatarraxantes, zincados. Montagem: O travamento das
laterais ao tampo superior e inferior é feito por meio de cavilhas em madeira estriada e pinos de ago
inoxidavel com rosca padrdo M6, com rebaixo na extremidade oposta a rosca para o travamento, por
meio de tambor em ZAMAK e recorte para engate do pino de aco, o qual é fixado ao tampo superior
e inferior por meio de pino em ZAMAK, rosca padrdo M6 na parte interna e rosca autoatarraxante na
externa, com recortes no fio da rosca para que a mesma trave e nao solte da peca, s&o no minimo duas
cavilhas e dois pinos de ago por jungéo.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edicdo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deveréo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;

BALCAO CURVO 1/4 DE CIRCULO 2200X800X1100mm

Dimensdes aproximadas modulo com %4 de circulo:

Comprimento tampo 01  2121mm

Comprimento tampo 02  1895mm

Profundidade tampo 01  300mm

Profundidade tampo 02  800mm

Altura tampo 01 1100mm

Altura tampo 02 740mm

Tampo superior:

Em madeira MDP (painéis de particular de média densidade) com 25mm de espessura no minimo;
Revestimento na parte superior e inferior em laminado melaminico de baixa pressdo com 0,3mm de
espessura no minimo, texturizado, na cor marrom claro (imitando madeira);

Bordas retas (frontal e posterior) com perfil de acabamento de fita de PVC com 3,0mm de espessura
no minimo (na mesma cor do tampo), contendo raio de borda que define a concordéncia entre a
superficie superior e inferior do tampo com a borda de contato com o usuério de no minimo 2,5mm,
conforme NBR 13965 — Tabela 1 e NBR 13966 — Tabela 6; Bordas laterais retas com perfil de
acabamento de fita de PVC com 3,0mm de espessura no minimo, na mesma cor do tampo; As fitas de
PVC das bordas deverao ser coladas pelo processo HOT-MELT (coladas a quente); O tampo superior
devera ter largura minima de 300mm e altura maxima de 1100mm. Tampo inferior; Em madeira MDP
(painéis de particulas de média densidade) com 25mm de espessura no minimo; Revestimento na
parte superior e inferior em laminado melaminico de baixa pressdo com 0,3mm de espessura no




minimo, texturizado, na cor marrom claro (imitando madeira); Bordas retas (frontal e posterior) com
perfil de acabamento de fita de PVC com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor do tampo),
contendo raio de borda que define a concordancia entre a superficie superior e inferior do tampo com
a borda de contato com o usuério de no minimo 3,0mm, conforme NBR 13965 — Tabela 1 e NBR
13966 — Tabela 6; Bordas laterais retas com perfil de acabamento de fita de P\/C com 3,0mm de
espessura no minimo, na mesma cor do tampo; As fitas de PVC das bordas deverdo ser coladas pelo
processo HOT-MELT (coladas a quente); O tampo superior devera ter largura de 800mm, o painel
frontal superior devera alinhar com a projecdo de um raio minimo de 1300mm, ficando 175mm para
parte externa (para publico) e a parte interna com 600mm do tampo. Painel frontal superior:
Localizado entre o tampo superior e inferior com altura aproximada de 330mm; Em chapa de aco #
16 (e=1,5mm) no minimo, acompanhando o formato de ¥ de circulo e reto dos médulos de balcéo; O
painel deveré ser perfurado com furos quadrados, sucessivos e simétricos, com dimensdes
aproximadas 10 x 10mm. Painel frontal inferior: Em chapa de aco # 16 (e=1,5mm) no minimo,
acompanhando o formato de ¥ de circulo e reto dos médulos de balcéo, localizado abaixo do tampo
inferior; O painel devera ser perfurado com furos quadrados, sucessivos e simétricos, com dimensdes
aproximadas de 10 x 10mm; Localizado logo abaixo do tampo inferior e com distancia minima do
piso de 100 mm. Componentes Metélicos: A estrutura ser4 composta por 04 (quatro) tubos de ago #
16 (e=1,5mm), com secdo oblonga 77x 40mm para cada médulo (reto e curvo); Sendo 02 tubos com
altura aproximada de 1100mm para receber o tampo superior e 02 com altura aproximada de 740mm
para receber o tampo inferior, para cada moédulo (reto e curvo); Os tubos deverao ser ligados entre si
nas extremidades dos madulos através de travessas horizontais confeccionadas em tubo de aco
espessura de no minimo 1,5mm e secdo retangular; Na parte superior dos tubos devera conter uma
chapa de aco fixado ao tubo para apoio e fixacéo dos tampos através de parafusos e porcas cilindricas
cravadas na madeira;

Os pés dos mddulos de balcdo deverdo receber niveladores, com base em Poliamida, fixada através de
uma porca metalica soldada na parte interna dos pés. Acabamento e montagem: Todas as pe¢as
metalicas utilizadas deverao receber tratamento de desengraxe, a quente, por meio de imersdo em
desengraxante alcalino biodegradavel, na temperatura de 90°C e pré-tratamento decapagem e
fosfatizacdo preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pe¢as metélicas deverdo receber
pintura eletrostatica epOxi-p6 texturizada, com polimerizacdo em estufa, na temperatura de
aproximada de 210°C, na cor a escolher.

ESTAQAO DE ESTUDO INDIVIDUAL MEDINDO 800X600/800X750/1370mm

Medidas Aproximadas: largura: 800 mm x profundidade: 600/800 mm x altura: 750/1370 mm
Superficie de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; bordas transversais protegidas por fita de poliestireno
semirrigido com espessura minima de Imm no mesmo padrdo do revestimento do tampo; Nas bordas
longitudinais de contato com o usuario tem fita com espessura minima de 3mm, arredondadas com
raio de 2,5mm no minimo, colados a quente por meio do processo HOT MELT; Medidas
aproximadas: largura: 800 mm x profundidade: 600 mm x espessura: 25 mm; Passagem para fia¢do
com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo, com didmetro de 60mm; Calha
estrutural confeccionada em chapa de aco #18 (no minimo), dobrada, com formato “J” medindo
102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm
perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de
60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo 99x17mm com
espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligacdo desta as estruturas laterais, ndo sendo
permitido o uso de solda para essa funcgdo. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na
face inferior, com angulo de 45°, ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e
facilitando o acesso a fiagdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para tomadas em
chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalagdo de
tomadas, fixados na calha através de parafusos. Laterais em particulas de média densidade, chapa
Unica com no minimo 18mm de espessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia
em ambas as faces das pecas, na mesma cor do tampo; colada a quente por meio do processo HOT
MELT; bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm no
mesmo padrdo do revestimento do tampo; Nas bordas de contato com o usuério tem fita com
espessura minima de 3mm, arredondadas com raio de 2,5mm no minimo, colados a quente por meio
do processo HOT MELT; Fundo em particulas de média densidade, chapa Uinica com no minimo
18mm de espessura, Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces da




peca, na mesma cor do tampo; Sapatas niveladoras em polipropileno injetado, com formato
telescépico cilindrico, com didmetro de 55mm e altura de 35mm, possibilitando ajuste de no minimo
20mm, por meio de parafuso de aco zincado e rosca padrdo 5/16”, engatado em uma porca sextavada
5/16”, fixada a um suporte de poliuretano injetado; Contém trés furos para fixagéo, por meio de
parafusos autoatarraxantes, zincados. As sapatas sdo fixadas em uma chapa de aco encaixada no
painel; Acabamento e montagem: A fixacéo da estrutura aos tampos ¢é feita através de buchas
metéalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de presséo;
Todas as pegas metalicas utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersao
e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a
definir; Apds a montagem da mesa e todos seus componentes e acessorios, devera apresentar um
espaco livre, destinado a acomodacao e movimentagdo dos membros inferiores dos usuarios,
conforme figura 3 da NBR 13966. ESTRUTURAS TUBULARES PARA SUSTENTACAO (02
UNIDADES)

Medidas aproximadas: altura: 1370 mm x largura: 25 x 25 mm

ESTA(;AO DE TRABALHO EM 'X' 04 LUGARES

Descri¢do: Estacdo de Trabalho composta por 04 postos de trabalho, constituidos por superficies com
formato em “L”, fixadas em painéis divisorios médios integraveis, modulaveis, sist€émicos ¢ dotados
de sistemas para fiacdo. Superficie de trabalho: S&o quatro superficies por estacdo, sendo cada
constituida por uma peca Unica; Com dimensdes de 1400(L1) x 1400(L2) x 600(P) x 740(h) mm, com
tolerancia dimensional de + / - 5%; Confeccionada em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25 mm; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior da superficie,
na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento em fita de PVC, com
3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da superficie), contendo raio da borda de contato com
0 usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR 13966 — Tabela 1, coladas pelo processo
HOLTMELT (a quente); Passagem para fiacdo com acabamento em PVC rigido texturizado na cor
compativel com a do tampo, com didmetro de 60 mm; A parte inferior do tampo devera conter buchas
metalicas embutidas para receber os parafusos de fixagdo do tampo as méos francesas; A fixacao de
cada superficie as divisérias sera por meio de trés méos francesas, duas em cada largura e uma no
centro, confeccionada em chapa de a¢o # 16 (e=1,5 mm), no minimo, dobrada, encaixada nos
montantes do painel divisorio. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacéo, da base inferior com a superior,
deverd ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de ago com @44mm e
espacamento minimo entre elas de 100mm, formando um portico; as colunas deverdo possuir sistema
de travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensdo longitudinal de
100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas, equidistantes do centro
200mm, confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixacdo das tampas
removiveis; Possui grapas, para fixar na cremalheira do painel divisério, confeccionadas em chapa de
aco # 16, soldadas na parte frontal das colunas em toda sua extensdo; Tampas laterais removiveis,
tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de ago com espessura minima de 0,6mm,
medindo aproximadamente 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado).
Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metalicas
sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remocéo e passagem de fiacéo;
Base superior do pértico em chapa de a¢o #14 (no minimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas
de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados com raio minimo de 5mm e as
extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso
de ponteiras plasticas; Na base inferior, parte frontal do pértico, perpendicular as colunas, contém um
apoio em chapa de agco com espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com
laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular; Sapatas niveladoras em
poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com didmetro minimo de 60mm, possui formato cénico na
parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de 15mm. Painel Divisorio: Cada estacdo seré
sustentada por quatro painéis divisorios e um montante; Quatro painéis com dimensdes de 1400(L1 e
L2) mm x 90(e) mm x 1100(h) mm e um montante de 90(e) x 90(e) mm, as dimensfes L1 e L2
podem sem obtidas com um Unico quadro estrutural ou por meio da composicao de quadros
conectados, a tolerancia dimensional sera de + / - 5%; Cada quadro estrutural sera constituido por
duas colunas com cremalheiras e quatro travessas horizontais para travamento; As colunas com




cremalheiras sdo confeccionadas em capa de aco # 18 dobrada com forma de um “C”, as cremalheiras
sdo duplas, em ambas as faces, para receber as placas de fechamento; A parte inferior da coluna
devera conter um furo para passagem de fiacdo na altura do rodapé; A travessa superior e a inferior
séo confeccionadas em chapa de ago dobrada em forma de “C”, a travessa inferior possui dois furos
para fixar os niveladores; As travessas internas sdo confeccionadas em chapa de aco # 16 (e=1,5mm),
dobrada em forma de “U”, com a parte aberta virada para baixo. Uma das travessas devera ser fixada
a no maximo 150 mm do piso formando um leito onde correré a rede elétrica e a I6gica, devendo
conter também dois furos para passagem de fiagdo; A tampa do rodapé é confeccionada em chapa de
aco # 20, dobrada, com furos para montagem das tomadas e uma espécie de gancho para encaixe na
cremalheira; O fechamento do quadro estrutural sera com placa confeccionada em madeira MDP
(Painéis de Particulas de Média Densidade) com espessura minima de 15 mm, revestida com
laminado melaminico, texturizado em ambas as faces, na cor a definir. Bordas retas encabecadas co
fita de PVC com espessura minima de 1 mm, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); As
placas de fechamento sdo fixadas nas colunas com cremalheira por meio de grapas, confeccionadas
em chapa de aco # 18, estampada e dobrada e fixadas por meio de parafusos; As vistas de
acabamento, superior e frontal, sdo confeccionadas em aluminio pintado, fixado a divisoria por meio
de clipes. Nas uniBes das vistas deverd conter um acabamento injetado em polipropileno, para
protecdo e efeito estético; O montante € constituido por duas pecas formando um quadrado,
confeccionado em chapa de aco # 16, dobrada. Sapatas niveladoras em poliuretano injetado de alta
resisténcia e curso de regulagem de no minimo 15 mm; Acabamento e montagem: A montagem sera
com a utilizagdo de parafusos tipo Philips tipo panela de 4 e rebite de ¥%4”; Todas as pegas metalicas
utilizadas deverdo receber pintura eletrostatica.

GAVETEIRO VOLANTE COM 02 GAVETAS E 01 GAVETAO 402x500x600mm

Tampo: Tampo em particulas de média densidade, em chapa Unica com no minimo 25mm de
espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado, com no minimo
0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas
por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm, na mesma cor do tampo, com
bordas arredondadas em todo seu perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente por meio
do processo HOLT MELT; Possui recorte na parte posterior lado inferior, com profundidade de 3mm
e largura de 19mm no sentido longitudinal, chegando préximo as extremidades h4 uma distancia de
15mm e da parte posterior hd uma distancia de 6mm, que propicia acabamento perfeito na montagem
das pecas. Base: Base em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de
espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e
inferior, na mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm no mesmo padrédo do revestimento do tampo, colados a quente por meio do
processo HOT MELT; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando préximo as extremidades ha uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da
parte posterior da peca, que propicia acabamento perfeito na unido das pecas. Laterais: Laterais em
particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura, medindo
480x525mm (PxH); Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das
pecas, ha mesma cor do tampo; Tem bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm no mesmo padrdo do revestimento do tampo, colada a quente por meio do
processo HOT MELT; Possui recorte com profundidade de 3mm e largura de 19mm no sentido
longitudinal, chegando proximo as extremidades ha uma distancia com cerca de 15mm e 6mm da
parte posterior da peca, que propicia acabamento perfeito na montagem das pecas; Na parte frontal
interna, paralelo ao recorte posterior, outro recorte para embutir a vareta de aluminio do mecanismo
de travamento simultaneo das gavetas. Fundo: Fundo em particulas de média densidade, chapa Unica
com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em
ambas as faces da peca, na mesma cor do tampo; E embutido nas laterais, tampo superior e inferior,
com perfeita juncdo, a 3mm de profundidade com recuo de 6mm do limite posterior do gaveteiro, sem
frestas e mantendo travamento e estabilidade do corpo do movel. Gavetas: Duas gavetas e um gavetao
com frente em particulas de média densidade, em chapa Unica com no minimo 18mm de espessura,
medindo 390x165mm (LxH); Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as
faces das pecas, na mesma cor do tampo; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrigido
com espessura minima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu
perimetro com raio minimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT; Corpo
da gaveta em chapa de aco com espessura minima de 0,9mm, com profundidade interna minima de
345mm e largura minima de 335mm; Revestimento do corpo da gaveta em pintura epoxi pé na cor
preta, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré-tratamento
em 9 banhos, sendo 5 por imersdo e 4 por meio de lavagem, desengraxe alcalino, decapagem &cida,




refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacdo e secagem, sendo a Gltima lavagem com agua
deionizada seguida de secagem; As guias metalicas sdo em chapa de aco com espessura minima de
1,2mm, soldada na parte inferior lateral do corpo da gaveta, com sistema de deslizamento por meio de
roldanas em poliamida rigida injetada, tem um eixo inoxidavel fixado a uma guia metalica que é
fixada na lateral do gaveteiro por meio de parafusos cabeca chata tipo CHIPBOARD zincado; As
guias deveram ter um sistema de trava no final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se
abra ao inclinar o gaveteiro. Sistema de travamento:

Travamento simultaneo das gavetas por meio de barra de aluminio com pinos e travas regulaveis,
fechadura cilindrica com pino de ago com movimento orbital ao eixo; Possui duas copias de chave
com capa pléstica de protecdo e sistema escamotedvel, evitando que a mesma se quebre; Cada
fechadura possui segredo Unico evitando que a chave de um gaveteiro possa abrir o outro.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.961 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverao estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA REUNIAO CIRCULAR 1200X740mm

Tampo: Tampo com formato circular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média Densidade)
com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica; Revestimento em laminado melaminico
de alta resisténcia, texturizado, com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do
tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento em fita de
poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor do tampo), contendo
raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR 13966 — Tabela 1,
coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);

A parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de
fixacdo do tampo a estrutura metalica da mesa. Estrutura metélica: Estrutura central composta por
tudo de aco eslitado, com sec¢do circular e didmetro de 47, espessura da parede de 1,5mm, no
minimo; Possui quatro apoios na parte superior, perpendicular a estrutura central, em tubo de aco
eslitado de seccdo quadrada de 30x30mm, com espessura da parede de 1,2mm no minimo; Na base
inferior, parte frontal do pdrtico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de a¢o com
espessura minima de 1,5m, dobrada a 180° formando um arco com laterais retas, formado um
trapézio irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em
poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com didmetro minimo de 60mm, possui formato conico na
parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de 15mm; Os apoios superiores tém em suas
extremidades ponteiras plasticas em poliuretano texturizado fosco, nos formatos dos tubos; Cada
apoio sera ortogonal em relagdo ao outro, tanto os superiores quanto os inferiores. Acabamento e
montagem: A fixacdo da estrutura aos tampos é feita através de buchas metalicas, cravadas abaixo dos
tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressdo; Todas as pegas metalicas utilizadas
deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por meio de lavagem:
desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacdo e
secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para
receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura ep6xi-p6, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edi¢édo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA EM L 1400X1400X600X600X740mm

Superficie de trabalho com formato em “L”, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiagdo com
acabamento em PV/C rigido texturizado na mesma cor do tampo, com didmetro de 60mm; A parte
inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de fixagdo do
tampo a estrutura metélica da mesa; Devera permitir a inscricdo de um quadrado com medidas de
profundidade e larguras minimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. Painel frontal: 02 Painéis
frontais em madeira MPD (painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no
minimo; Revestimento em laminado melaminico de baixa pressao nas duas faces, na mesma cor da




superficie de trabalho; As bordas deverdo ser retas e recebem protecdo de fita de poliestireno
semirrigido com 1,0mm de espessura, no minimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo
HOLT-MELT. A fixacdo do painel frontal na estrutura devera ser por meio de quatro pinos de aco
com rosca padrdo M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacio
do tampo devera ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais,
que deverao propiciar a estruturacdo do conjunto. Pé Central: A estrutura central devera ser em chapa
#18 no minimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com
40mm, ficando uma abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiacdo. Os
lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a Gltima aba de cada
lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removivel; Possui, proximo as
extremidades superior e inferior, elementos de ligacdo medindo 96X20mm, confeccionado em chapa
de aco com espessura minima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O
fechamento interno da estrutura central devera ser feito através de uma tampa removivel medindo
90x635mm (LxH), em chapa de aco # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas
metalicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central devera conter um elemento
soldado na estrutura (ndo devera apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no
minimo, com largura minima de 40mm e furo com didmetro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de
parafuso de ago zincado padrdo M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central
devera conter um elemento soldado na estrutura (ndo deverd apresentar soldas aparentes),
confeccionado em chapa #14 no minimo, com largura minima de 40mm e furo com didmetro de
12mm para alocagdo de rebite de repuxo padréo 5/16” onde sera fixado a sapata niveladora; Sapata
niveladora em poliuretano injetado de alta resisténcia e curso de regulagem de no minimo 15mm,
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacéo, da base inferior com a superior,
deverd ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aco com @44mm e
espacamento minimo entre elas de 100mm, formando um portico. Uma coluna devera conter 04 furos
para fixag&o do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deveréo
possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensio
longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas,
equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm,
para fixacdo das tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado
externo, dobradas em chapa de aco com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e
com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 675mm a tampa externa e 634 a
interna. Sistema de engate por meio de grapas metalicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado
na parte inferior para remocao e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de aco #14
(no minimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser
arredondados com raio minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de
10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois
furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 340mm ou multiplo de 32mm; Na
base inferior, parte frontal do pértico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de aco
com espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas e um trapézio
irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em poliuretano com
fibra de vidro de 2.1/2, com didmetro minimo de 60mm, possui formato cdnico na parte superior e
reto na inferior. Regulagem minima de 15mm. Calhas metélicas: Calha estrutural confeccionada em
chapa de ago #18 (no minimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na
parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de
20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo 99x17mm com espessura minima de 1,5mm,
com dois furos para ligacdo desta as estruturas laterais, ndo sendo permitido o uso de solda para essa
funcdo. Possui tambhém as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com angulo de 45°,
ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiagdo; Na calha
devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para tomadas em chapa de ago com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalacdo de tomadas, fixados na calha através de
parafusos. Acabamento e montagem: A fixacéo da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressao;
Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersao
e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacgao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura
epoxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a




definir; Apds a montagem da mesa e todos seus componentes e acessorios, devera apresentar um
espaco livre, destinado a acomodacao e movimentagdo dos membros inferiores dos usuarios,
conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;
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MESA EM L 1600X1600X600X600X740mm

Superficie de trabalho com formato em “L”, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma pega Unica; Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiagdo com
acabamento em PV/C rigido texturizado na mesma cor do tampo, com diametro de 60mm; A parte
inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de fixagdo do
tampo a estrutura metélica da mesa; Devera permitir a inscri¢do de um quadrado com medidas de
profundidade e larguras minimas, conforme Figura 3 da NBR 13966. Painel frontal: 02 Painéis
frontais em madeira MPD (painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no
minimo; Revestimento em laminado melaminico de baixa presséo nas duas faces, na mesma cor da
superficie de trabalho; As bordas deverdo ser retas e recebem protecdo de fita de poliestireno
semirrigido com 1,0mm de espessura, no minimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo
HOLT-MELT. A fixacdo do painel frontal na estrutura devera ser por meio de quatro pinos de ago
com rosca padrdo M6 e tambor de travamento em ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo
do tampo devera ser através de suas estruturas: laterais e central, interligada por calhas horizontais,
que deverdo propiciar a estruturacdo do conjunto. Pé Central: A estrutura central devera ser em chapa
#18 no minimo, dobrada com formato retangular, sendo dois lados de 120mm e os outros dois com
40mm, ficando uma abertura frontal de 110mm, formando um canal para passagem da fiacdo. Os
lados de 40mm possuem 03 abas de 10mm cada, formando dobras ortogonais, a Ultima aba de cada
lado possui dois recortes medido 50x10mm para apoio da tampa removivel; Possui, proximo as
extremidades superior e inferior, elementos de ligacdo medindo 96X20mm, confeccionado em chapa
de aco com espessura minima de 1,25mm, para travamento evitando a abertura da estrutura; O
fechamento interno da estrutura central devera ser feito através de uma tampa removivel medindo
90x635mm (LxH), em chapa de ago # 22 (e=0,75mm), fixada na estrutura por meio de grapas
metalicas sem arestas cortantes; Na parte superior da estrutura central devera conter um elemento
soldado na estrutura (ndo devera apresentar soldas aparentes), confeccionado em chapa #14 no
minimo, com largura minima de 40mm e furo com diametro de 8mm, para fixar ao tampo por meio de
parafuso de aco zincado padrdo M6, soldado pelo processo MIG; Na parte inferior da estrutura central
devera conter um elemento soldado na estrutura (ndo devera apresentar soldas aparentes),
confeccionado em chapa #14 no minimo, com largura minima de 40mm e furo com diametro de
12mm para alocagdo de rebite de repuxo padréo 5/16” onde sera fixado a sapata niveladora; Sapata
niveladora em poliuretano injetado de alta resisténcia e curso de regulagem de no minimo 15mm,
soldada pelo processo MIG. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas
totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacdo, da base inferior com a superior,
devera ser por meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aco com @44mm e
espacamento minimo entre elas de 100mm, formando um portico. Uma coluna devera conter 04 furos
para fixac&o do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo
possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimenséo
longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas,
equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de agco com espessura minima de 1,5mm,
para fixacdo das tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado
externo, dobradas em chapa de aco com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e
com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 675mm a tampa externa e 634 a
interna. Sistema de engate por meio de grapas metalicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado
na parte inferior para remocéo e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de aco #14
(no minimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser
arredondados com raio minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de
10mm, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois
furos com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 340mm ou multiplo de 32mm; Na
base inferior, parte frontal do portico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de ago




com espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas e um trapézio
irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em poliuretano com
fibra de vidro de 2.1/2, com diametro minimo de 60mm, possui formato cdnico na parte superior e
reto na inferior. Regulagem minima de 15mm. Calhas metélicas: Calha estrutural confeccionada em
chapa de ago #18 (no minimo), dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na
parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de
20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das
calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo 99x17mm com espessura minima de 1,5mm,
com dois furos para ligagao desta as estruturas laterais, ndo sendo permitido o uso de solda para essa
funcdo. Possui tamhém as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com angulo de 45°,
ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha
devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para tomadas em chapa de aco com espessura minima de
1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalacdo de tomadas, fixados na calha através de
parafusos. Acabamento e montagem: A fixacdo da estrutura aos tampos é feita através de buchas
metalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressao;
Todas as pegas metalicas utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersao
e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pe¢as metélicas deverao receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a
definir; Apds a montagem da mesa e todos seus componentes e acessorios, devera apresentar um
espaco livre, destinado @ acomodacéo e movimentacdo dos membros inferiores dos usuarios,
conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA REUNIAO OVAL 2400X1100X740mm

Tampo: Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de
Particulas de Média Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro,
com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura ho minimo
(na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usuério com no minimo 2,5mm,
conforme NBR 13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para
fiagdo com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo, com didmetro de 60mm;
A parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de
fixagdo do tampo a estrutura metdlica da mesa. Painel central: Painel central em madeira MPD
(painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no minimo; Revestimento em
laminado melaminico de baixa pressdo nas duas faces, na mesma cor do tampo; As bordas deverdo
ser retas e recebem protecdo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de espessura, no minimo,
na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixacdo do painel na estrutura
devera ser por meio de quatro pinos de aco com rosca padrdo M6 e tambor de travamento em
ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de suas estruturas
laterais, interligada por calhas horizontais e o painel central, que deverdo propiciar a estruturacdo do
conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “I”’, com medidas totais de 44x750x700
(LxPxH); A estrutura vertical de ligacéo, da base inferior com a superior, devera ser por meio de duas
colunas paralelas confeccionadas em tubos de ago com @44mm e espagcamento minimo entre elas de
100mm, formando um portico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixacdo do painel frontal e
calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de travamento
inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensdo longitudinal de 100mm,
soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas al¢as, equidistantes do centro 200mm,
confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixacdo das grapas das
tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em
chapa de aco com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm
dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate
por meio de grapas metélicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para
remocao e passagem de fiacdo; Base superior do portico em chapa de a¢o #14 (no minimo), dobrada,
medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados com raio
minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm, evitando
arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; Na base inferior, perpendiculares as colunas, contém




dois apoios confeccionados em chapa de aco com espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°,
formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. Pés sem
uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diametro
minimo de 60mm, possui formato cdnico na parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de
15mm. Calha metalica: Calha estrutural confeccionada em chapa de ago #18 (no minimo), dobrada,
com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao
lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm
perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aco
medindo 99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligagdo desta as estruturas
laterais, ndo sendo permitido o uso de solda para essa fungdo. Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior, com angulo de 45° ndo permitindo o contato da calha com a
tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no
minimo, para tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A
fixacdo da estrutura aos tampos é feita através de buchas metalicas, cravadas abaixo dos tampos e
parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressdo; Todas as pegas metélicas utilizadas deverdo
receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe
alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacdo e secagem, sendo a
altima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pecas metélicas deverdo receber pintura epoxi-pé, fixada por meio de carga elétrica oposta,
curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA REUNIAO OVAL 2700X1100X740mm

Tampo: Tampo com formato oval, raio de 550mm nas extremidades, em madeira MDP (Painéis de
Particulas de Média Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de
espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro,
com perfil de acabamento em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo
(na mesma cor do tampo), contendo raio da borda de contato com o usurio com no minimo 2,5mm,
conforme NBR 13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para
fiagdo com acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo, com diametro de 60mm;
A parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de
fixagdo do tampo a estrutura metalica da mesa. Painel central: Painel central em madeira MPD
(painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no minimo; Revestimento em
laminado melaminico de baixa pressdo nas duas faces, na mesma cor do tampo; As bordas deverdo
ser retas e recebem protecdo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de espessura, no minimo,
na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixacéo do painel na estrutura
devera ser por meio de quatro pinos de ago com rosca padrdo M6 e tambor de travamento em
ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de suas estruturas
laterais, interligada por calhas horizontais e o painel central, que deverdo propiciar a estruturacdo do
conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “I”’, com medidas totais de 44x750x700
(LxPxH); A estrutura vertical de ligagdo, da base inferior com a superior, devera ser por meio de duas
colunas paralelas confeccionadas em tubos de ago com @44mm e espagcamento minimo entre elas de
100mm, formando um pértico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixacdo do painel frontal e
calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de travamento
inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensao longitudinal de 100mm,
soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas, equidistantes do centro 200mm,
confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixacéo das grapas das
tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em
chapa de aco com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm
dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate
por meio de grapas metélicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para
remocao e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de aco #14 (no minimo), dobrada,
medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados com raio
minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm, evitando
arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; Na base inferior, perpendiculares as colunas, contém
dois apoios confeccionados em chapa de ago com espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°,




formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular. Pés sem
uso de ponteiras.Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diametro
minimo de 60mm, possui formato c6nico na parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de
15mm. Calha metalica: Calha estrutural confeccionada em chapa de aco #18 (no minimo), dobrada,
com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao
lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm
perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de ago
medindo 99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligagdo desta as estruturas
laterais, ndo sendo permitido o uso de solda para essa fungdo. Possui também as extremidades um
recorte em diagonal na face inferior, com angulo de 45°, ndo permitindo o contato da calha com a
tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no
minimo, para tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e
furos para instalacdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A
fixacdo da estrutura aos tampos é feita através de buchas metélicas, cravadas abaixo dos tampos e
parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressdo; Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo
receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem: desengraxe
alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a
altima com &gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura;
Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta,
curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edi¢do
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA RETA 1200x600x740mm

Superficie de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);

Passagem para fiagdo com acabamento em PV C rigido texturizado na mesma cor do tampo, com
didmetro de 60mm; A parte inferior do tampo devera conter buchas metélicas embutidas para receber
os parafusos de fixacdo do tampo a estrutura metalica da mesa. Painel frontais em madeira MPD
(painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no minimo. Revestimento em
laminado melaminico de baixa pressdo nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho; As
bordas deverdo ser retas e recebem protecédo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de
espessura, no minimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixacao do
painel frontal na estrutura devera ser por meio de quatro pinos de ago com rosca padrdo M6 e tambor
de travamento em ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de
suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverdo propiciar a estruturacéo do
conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de
44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacdo, da base inferior com a superior, devera ser por
meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de ago com @44mm e espagamento minimo
entre elas de 100mm, formando um pértico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixagéo do
painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de
travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensdo longitudinal de
100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas, equidistantes do centro
200mm, confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixacdo das grapas
das tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas
em chapa de ago com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de
10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de
engate por meio de grapas metélicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior
para remocdo e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de aco #14 (no minimo),
dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deveréo ser arredondados
com raio minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm,
evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois furos
com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou maltiplo de 32mm; Na base
inferior, parte frontal do pértico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de ago com
espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um




trapézio irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em
poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diametro minimo de 60mm, possui formato cdnico na
parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de 15mm.

Calhas metalicas estrutural confeccionada em chapa de aco #18 (no minimo), dobrada, com formato
“J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm
e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao
lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo
99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligacdo desta as estruturas laterais,
nao sendo permitido o uso de solda para essa fungdo. Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior, com &ngulo de 45°, ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para
instalacdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixacéo da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com
rosca milimétrica e arruelas de pressao; Todas as pecas metélicas utilizadas deverado receber pré-
tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino,
decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacdo e secagem, sendo a Gltima com
&gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pegas
metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor a definir; Apos a montagem da mesa e todos seus componentes e
acessorios, devera apresentar um espaco livre, destinado & acomodacao e movimentacdo dos membros
inferiores dos usuarios, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA RETA 1400x600x740mm COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS

Superficie de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);

Passagem para fiagdo com acabamento em PV C rigido texturizado na mesma cor do tampo, com
diametro de 60mm; A parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber
os parafusos de fixa¢do do tampo a estrutura metalica da mesa. Painel frontais em madeira MPD
(painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no minimo. Revestimento em
laminado melaminico de baixa pressdo nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho; As
bordas deverdo ser retas e recebem protecédo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de
espessura, no minimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixacdo do
painel frontal na estrutura devera ser por meio de quatro pinos de ago com rosca padrdo M6 e tambor
de travamento em ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de
suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverdo propiciar a estruturacdo do
conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de
44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacdo, da base inferior com a superior, devera ser por
meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de aco com @44mm e espagamento minimo
entre elas de 100mm, formando um poértico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixagdo do
painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de
travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensdo longitudinal de
100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas, equidistantes do centro
200mm, confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixagdo das grapas
das tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas
em chapa de ago com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de
10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de
engate por meio de grapas metélicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior
para remocdo e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de ago #14 (no minimo),
dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados
com raio minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm,
evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois furos
com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou maltiplo de 32mm; Na base




inferior, parte frontal do pértico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de ago com
espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um
trapézio irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em
poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com diametro minimo de 60mm, possui formato cdnico na
parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de 15mm.

Calhas metélicas estrutural confeccionada em chapa de a¢o #18 (no minimo), dobrada, com formato
“J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm
e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao
lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo
99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligagdo desta as estruturas laterais,
ndo sendo permitido o uso de solda para essa funcdo. Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior, com angulo de 45°, ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna
do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para
instalacdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixacéo da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com
rosca milimétrica e arruelas de pressao; Todas as pecas metélicas utilizadas deverdo receber pré-
tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino,
decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com
&gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pegas
metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor a definir; Ap6s a montagem da mesa e todos seus componentes e
acessorios, devera apresentar um espaco livre, destinado a acomodacao e movimentagdo dos membros
inferiores dos usudrios, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETA
312x440x290mm Laterais: Laterais em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo
18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das
pecas, na cor a definir; Possui bordas retas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT
MELT; A lateral direita, na parte frontal interna, possui recorte transversal medindo 21x6mm para
embutir a vareta de aluminio do mecanismo de travamento simultaneo das gavetas. Trava Inferior:
Trava inferior em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na
mesma cor das laterais; Possui borda reta protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT;
Fixado nas laterais por meio de pino de aco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos. Trava Posterior; Trava posterior em particulas de média densidade,
chapa Unica com no minimo 18mm de espessura;

Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as superficies da pe¢a, na
mesma cor das laterais; Possui borda reta protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT.;
Fixado nas laterais por meio de pino de aco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos. Trava Superior: Trava superior em particulas de média densidade,
chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor das laterais; Possui borda reta
protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de mm na mesma cor das
laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT;

Fixado nas laterais por meio de pino de agco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos, e pinos de madeira reduzindo o esforgo nos pinos de fixagéo.
Gavetas: Duas gavetas com frente em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo
18mm de espessura, revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie
superior e inferior, na mesma cor do tampo; As frentes das gavetas possuem bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm no mesmo padrdo do revestimento das
laterais, com bordas arredondadas em todo seu perimetro externo, com raio minimo de 2,5mm,
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Corpo das gavetas em chapa de aco com
espessura minima de 0,9mm, revestimento em pintura epdxi p6 na cor preta, fixada por meio de carga
elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré-tratamento em 9 banhos, sendo 5 por
imerséo e 4 por meio de lavagem, desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacgao e secagem, sendo a Ultima lavagem com agua deionizada seguida de
secagem; As guias metalicas sdo em chapa de agco com espessura minima de 1,2mm, soldada na parte
inferior lateral do corpo da gaveta; sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rigida




injetada, com eixo inoxidavel fixado a uma guia metalica que é fixada na lateral gaveteiro por meio
de parafusos cabeca chata tipo CHIPBOARD zincado; As guias deveram ter um sistema de trava no
final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxadores
com formato de meia lua em perfil de aluminio extrudado com didmetro aproximado de 12mm e
distancia entre furos de 100mm, fixado na frente das gavetas por meio de parafusos metalicos com
rosca milimétrica. Sistema de travamento: Travamento simultaneo das gavetas por meio de barra de
aluminio com pinos e travas regulaveis, fechadura cilindrica com pino de ago com movimento orbital
ao eixo; Possui duas copias de chave com capa plastica de protegdo e sistema escamoteavel, evitando
que a mesma se quebre; Cada fechadura possui segredo Unico evitando que a chave de um gaveteiro
possa abrir o outro.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 para a
mesa e 13.961 para o gaveteiro (edicdo mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo
INMETRO; no certificado deverdo estar identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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MESA RETA 1600x600x740mm COM GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS

Superficie de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente);

Passagem para fiagdo com acabamento em PV C rigido texturizado na mesma cor do tampo, com
diametro de 60mm; A parte inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber
os parafusos de fixacdo do tampo a estrutura metalica da mesa. Painel frontais em madeira MPD
(painéis de particulas de média densidade) com 18,0mm de espessura no minimo. Revestimento em
laminado melaminico de baixa pressao nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho; As
bordas deverdo ser retas e recebem protecédo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de
espessura, no minimo, na mesma cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixacdo do
painel frontal na estrutura devera ser por meio de quatro pinos de ago com rosca padrdo M6 e tambor
de travamento em ZAMAK. Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de
suas estruturas laterais, interligadas por calha horizontal, que deverdo propiciar a estruturacdo do
conjunto. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de
44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligacdo, da base inferior com a superior, devera ser por
meio de duas colunas paralelas confeccionadas em tubos de ago com @44mm e espacamento minimo
entre elas de 100mm, formando um poértico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixagdo do
painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de
travamento inferior por meio de barra de ago, medindo 3/16”x3/8”, com dimensdo longitudinal de
100mm, soldado por meio de processo MIG; Entre as colunas tem duas alcas, equidistantes do centro
200mm, confeccionadas em chapa de ago com espessura minima de 1,5mm, para fixagao das grapas
das tampas removiveis; Tampas laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas
em chapa de ago com espessura minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de
10mm dobradas (duas de cada lado). Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de
engate por meio de grapas metélicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior
para remocdo e passagem de fiacdo; Base superior do pértico em chapa de aco #14 (no minimo),
dobrada, medindo 448x44mm e com abas de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados
com raio minimo de 5mm e as extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm,
evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois furos
com formato oblongo, medindo 20mm, distanciados entre si 448mm ou mdltiplo de 32mm; Na base
inferior, parte frontal do pértico, perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de ago com
espessura minima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um
trapézio irregular com a base retangular. Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em
poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com didmetro minimo de 60mm, possui formato cénico na
parte superior e reto na inferior. Regulagem minima de 15mm.

Calhas metalicas estrutural confeccionada em chapa de aco #18 (no minimo), dobrada, com formato
“J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm perpendicular ao lado de 102mm
e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui dobra de 20mm perpendicular ao
lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de ago medindo
99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligagdo desta as estruturas laterais,
ndo sendo permitido o uso de solda para essa fungdo. Possui também as extremidades um recorte em
diagonal na face inferior, com &ngulo de 45°, ndo permitindo o contato da calha com a tampa interna




do pé e facilitando o acesso a fiacdo; Na calha devera conter 02 (dois) suportes, no minimo, para
tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para
instalacdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e montagem: A fixacéo da
estrutura aos tampos é feita através de buchas metalicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com
rosca milimétrica e arruelas de presséo; Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-
tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino,
decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com
agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pecas
metalicas deverao receber pintura epdxi-p0, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor a definir; Ap6s a montagem da mesa e todos seus componentes e
acessarios, devera apresentar um espaco livre, destinado a acomodacdo e movimentacdo dos membros
inferiores dos usudrios, conforme figuras 4 e 5 da NBR 13966. GAVETEIRO FIXO 02 GAVETA
312x440x290mm Laterais: Laterais em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo
18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as faces das
pecas, na cor a definir; Possui bordas retas protegidas por fita de poliestireno semirrigido com
espessura minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT
MELT; A lateral direita, na parte frontal interna, possui recorte transversal medindo 21x6mm para
embutir a vareta de aluminio do mecanismo de travamento simultaneo das gavetas. Trava Inferior:
Trava inferior em particulas de média densidade, chapa Unica com no minimo 18mm de espessura;
Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie superior e inferior, na
mesma cor das laterais; Possui borda reta protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT;
Fixado nas laterais por meio de pino de agco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos. Trava Posterior; Trava posterior em particulas de média densidade,
chapa Unica com no minimo 18mm de espessura;

Revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em ambas as superficies da pe¢a, na
mesma cor das laterais; Possui borda reta protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura
minima de 1mm na mesma cor das laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT.;
Fixado nas laterais por meio de pino de aco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos. Trava Superior: Trava superior em particulas de média densidade,
chapa Unica com no minimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melaminico de alta
resisténcia em sua superficie superior e inferior, na mesma cor das laterais; Possui borda reta
protegida por fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 1mm na mesma cor das
laterais, colados a quente por meio do processo HOT MELT,;

Fixado nas laterais por meio de pino de aco com rosca milimétrica de 6mm e trava em ZAMAK com
travamento por meio de ganchos, e pinos de madeira reduzindo o esforgo nos pinos de fixagéo.
Gavetas: Duas gavetas com frente em particulas de média densidade, em chapa Gnica com no minimo
18mm de espessura, revestimento em laminado melaminico de alta resisténcia em sua superficie
superior e inferior, na mesma cor do tampo; As frentes das gavetas possuem bordas protegidas por
fita de poliestireno semirrigido com espessura minima de 3mm no mesmo padrédo do revestimento das
laterais, com bordas arredondadas em todo seu perimetro externo, com raio minimo de 2,5mm,
colados a quente por meio do processo HOT MELT; Corpo das gavetas em chapa de aco com
espessura minima de 0,9mm, revestimento em pintura epdxi p6 na cor preta, fixada por meio de carga
elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré-tratamento em 9 banhos, sendo 5 por
imerséo e 4 por meio de lavagem, desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacgao e secagem, sendo a Ultima lavagem com agua deionizada seguida de
secagem; As guias metalicas sdo em chapa de agco com espessura minima de 1,2mm, soldada na parte
inferior lateral do corpo da gaveta; sistema de deslizamento por meio de roldanas em poliamida rigida
injetada, com eixo inoxidavel fixado a uma guia metalica que é fixada na lateral gaveteiro por meio
de parafusos cabeca chata tipo CHIPBOARD zincado; As guias deveram ter um sistema de trava no
final do curso ao seu fechamento evitando que a mesma se abra ao inclinar o gaveteiro; Puxadores
com formato de meia lua em perfil de aluminio extrudado com didmetro aproximado de 12mm e
distancia entre furos de 100mm, fixado na frente das gavetas por meio de parafusos metélicos com
rosca milimétrica. Sistema de travamento: Travamento simultdneo das gavetas por meio de barra de
aluminio com pinos e travas reguldveis, fechadura cilindrica com pino de ago com movimento orbital
ao eixo; Possui duas copias de chave com capa plastica de protecdo e sistema escamoteavel, evitando
que a mesma se quebre; Cada fechadura possui segredo Unico evitando que a chave de um gaveteiro
possa abrir o outro.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 para a
mesa e 13.961 para o gaveteiro (edicdo mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo




INMETRO; no certificado deverdo estar identificados o fabricante e o0 modelo ofertado;
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MESA RETA 1800x800x740mm

Superficie de trabalho com formato retangular, em madeira MDP (Painéis de Particulas de Média
Densidade) com espessura minima de 25mm, formando uma peca Unica. Revestimento em laminado
melaminico de alta resisténcia, texturizado com no minimo 0,3mm de espessura na parte superior e
inferior da superficie, na cor a definir; Bordas retas, em todo seu perimetro, com perfil de acabamento
em fita de poliestireno semirrigido, com 3,0mm de espessura no minimo (na mesma cor da
superficie), contendo raio da borda de contato com o usuario com no minimo 2,5mm, conforme NBR
13966 — Tabela 1, coladas pelo processo HOLT-MELT (a quente); Passagem para fiacdo com
acabamento em PVC rigido texturizado na mesma cor do tampo, com didmetro de 60mm; A parte
inferior do tampo devera conter buchas metalicas embutidas para receber os parafusos de fixacdo do
tampo a estrutura metélica da mesa. Painel frontais em madeira MPD (painéis de particulas de média
densidade) com 18,0mm de espessura no minimo. Revestimento em laminado melaminico de baixa
pressdo nas duas faces, na mesma cor da superficie de trabalho; As bordas deverao ser retas e
recebem protecéo de fita de poliestireno semirrigido com 1,0mm de espessura, no minimo, na mesma
cor do laminado, coladas pelo processo HOLT-MELT. A fixa¢do do painel frontal na estrutura devera
ser por meio de quatro pinos de a¢o com rosca padrdo M6 e tambor de travamento em ZAMAK.
Componentes Metalicos: A sustentacdo do tampo devera ser através de suas estruturas laterais,
interligadas por calha horizontal, que deverdo propiciar a estruturacéo do conjunto. Pés Laterais: As
estruturas laterais em forma de um “L”, com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura
vertical de ligac&o, da base inferior com a superior, devera ser por meio de duas colunas paralelas
confeccionadas em tubos de aco com @44mm e espagamento minimo entre elas de 100mm, formando
um portico. Uma coluna devera conter 04 furos para fixagdo do painel frontal e calha estrutural por
meio de rebites repuxo; As colunas deverdo possuir sistema de travamento inferior por meio de barra
de aco, medindo 3/16”x3/8”, com dimensao longitudinal de 100mm, soldado por meio de processo
MIG; Entre as colunas tem duas algas, equidistantes do centro 200mm, confeccionadas em chapa de
aco com espessura minima de 1,5mm, para fixacdo das grapas das tampas removiveis; Tampas
laterais removiveis, tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aco com espessura
minima de 1,25mm, medindo 95mm de largura e com 04 abas de 10mm dobradas (duas de cada lado).
Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metélicas
sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remocao e passagem de fiacéo;
Base superior do portico em chapa de aco #14 (no minimo), dobrada, medindo 448x44mm e com abas
de 10mm. Os cantos das dobras deverdo ser arredondados com raio minimo de 5mm e as
extremidades das abas arredondadas com raio minimo de 10mm, evitando arestas cortantes, sem uso
de ponteiras plasticas; A base superior devera conter dois furos com formato oblongo, medindo
20mm, distanciados entre si 448mm ou multiplo de 32mm; Na base inferior, parte frontal do portico,
perpendicular as colunas, contém um apoio em chapa de agco com espessura minima de 1,5m, dobrada
a 180°, formando um arco com laterais retas, formado um trapézio irregular com a base retangular.
Pés sem uso de ponteiras. Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro de 2.1/2, com
didmetro minimo de 60mm, possui formato conico na parte superior e reto na inferior. Regulagem
minima de 15mm. Calhas metélicas estrutural confeccionada em chapa de aco #18 (ho minimo),
dobrada, com formato “J” medindo 102x60mm; Possui dobras na parte superior, de 20mm
perpendicular ao lado de 102mm e de 10mm perpendicular a dobra de 20mm. Na parte inferior possui
dobra de 20mm perpendicular ao lado de 60mm; As extremidades das calhas possuem fechamentos
em chapa de ago medindo 99x17mm com espessura minima de 1,5mm, com dois furos para ligagdo
desta as estruturas laterais, ndo sendo permitido o uso de solda para essa fungdo. Possui também as
extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com &ngulo de 45°, ndo permitindo o contato
da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiagdo; Na calha devera conter 02 (dois)
suportes, no minimo, para tomadas em chapa de aco com espessura minima de 1,5mm, medindo
99x17mm, e furos para instalagcdo de tomadas, fixados na calha através de parafusos. Acabamento e
montagem: A fixacao da estrutura aos tampos é feita através de buchas metélicas, cravadas abaixo dos
tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressdo; Todas as pecas metalicas utilizadas
deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersdo e 4 por meio de lavagem:
desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizagéo, passivacdo e
secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para
receber a pintura; Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura epédxi-pd, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor a definir; Apos a montagem da
mesa e todos seus componentes e acessorios, devera apresentar um espaco livre, destinado a




acomodacdo e movimentacdo dos membros inferiores dos usuarios, conforme figuras 4 e 5 da NBR
13966.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.966 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverao estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR ALTO BASE GIRATORIA COM BRACOS

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissdo; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 60mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 510 mm e profundidade da superficie do assento de 480 mm,
no minimo; Capa de protecédo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar Alto, com largura de 510 mm e extenséo vertical do encosto de
600mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno copolimero
natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta presséo, de
poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente expansor
de 4gua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de ho minimo 50 Kg/m?3 espessura minima de
45 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas técnicas da ABNT; Capa
de protecédo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas,
sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia mecanica contra impacto e
resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster, na cor a definir. Estrutura e
mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado em tubo de ago ABNT
1008/1010 perfilado, secgdo oval medindo 18x43mm e espessura da parede de 1,5 mm, conforme,
fosfatizado e pintado com tinta pd epdxi. Possui em sua parte superior chapa de fixacéo
confeccionada em chapa de aco com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem
vertical do encosto em relagdo ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de sistema “UP
AND DOWN?” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou manipulos, a mola do
sistema é confeccionada em aco. Possui capa de protecdo injetada em polipropileno natural
texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclina¢do do encosto e altura do assento,
estampado em chapa de aco com espessura minima de 3 mm, fosfatizado e pintado com tinta p6 epoxi
com camada de no minimo 80pum. O mecanismo ¢ dotado de “contato permanente” que permite
regulagem de angulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida por capa injetada em
polipropileno copolimero. O angulo de inclinagdo do encosto é minimo de -8° e maximo de 25°,
acionado por uma Unica alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o sistema de
articulagdo do encosto é comandado por meio de molas confeccionadas em aco de 5 mm de didmetro
e laminas de aco com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do assento sera
por meio de alavanca independente localizada na parte posterior a direita do mecanismo na posicao
sentado. As alavancas sdo confeccionadas em aco com didmetro de 8 mm e acabamento em
polipropileno copolimero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo
de 6 em 6 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema automatico de regulagem
confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em aco
tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diametro externo de 28 mm, com
conificagdo 1°26°16" inferior ( Coluna ) e superior ( Pistdo) e curso 130mm. Bucha guia do sistema
giratorio com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolimero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resisténcia ao desgaste e com
lubrificacdo propria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratorio; Pistdo a gas provido de corpo metélico em tubo de ago 28mm e conificacdo 1°26'16",
usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aco cilindrico
com rolamento em aco e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel eléstico.
Fosfatizada e pintada em tinta p6 ep6xi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 um. Capa
telescopica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com @ 57 mm na parte superior e @
71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e protecdo a coluna de
regulagem, sendo também um elemento estético entre a base e 0 mecanismo da cadeira. Possui
eficiente sistema de fixacdo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da
cadeira. Estrutura confeccionada em aco tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada em




chapa de aco NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré pintura de
desengraxe, decapagem, fostatizacdo e em seguida pintadas com tinta pé epdxi com camada de
aproximadamente 80 um. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero.
Permite juncdo de rodizios ou sapatas plasticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de
11mm de didmetro injetadas em polipropileno. A base possui raio externo de 345mm (eixo central da
base a extremidade da pata), raio (til de 325mm e altura de 37mm. 05 Rodizios duplos com capas e
rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6, na cor preto. Resistente a abrasdo sem sofrer
anormalidades; ESFERA: Aco SAE 1008/1010 com tratamento superficial cementado. HASTE: Ago
SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado. ANEL: A¢o SAE 1008/1010; com tratamento
superficial zincado. EIXO: A¢o SAE 1008/1010; DIMENSIONAMENTO: Rodas com 50mm de
diametro; Estrutura com 63mm de altura x 55mm de largura. Acabamento e pintura: A fixacdo do
assento a estrutura da cadeira serd por meio de porcas garras de %4 cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de %", por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Deve ser usada solda eletrdnica MIG em todos os locais onde houver
solda; Todas as pecas metalicas utilizadas deverédo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por
imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pe¢as metélicas deverao receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta
acabamento fosco. Apoia Bracos: regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm
aproximadamente; Apoia-bracos em espuma de poliuretano injetado com formato anatémico, 60mm da
parte frontal com inclinagdo de 15°, proporcionando conforto ao usuério conforme exigéncias da NR17,
alma em chapa de ago com 2mm de espessura no minimo; Unido entre o assento e apdia-bra¢os em
chapa de ago com espessura minima de 6mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral
entre 0 assento e o braco. Possui repuxo estrutural nas dobras, com resisténcia ao esforco de até 100
Kg e recorte na parte lateral para alocacéo do trilho e mecanismo de travamento. Revestido com capa
em polipropileno injetado micro texturizado em uma pega Unica sem emendas; Dotado de mecanismo
interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por
meio de trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de bot&o lateral do mesmo material. O
mecanismo é composto de mola em ago zincado, evitando a a¢do corrosiva decorrente do tempo e
umidade, e de pino de travamento em ago inoxidavel de Y4”lubrificado com graxa naval que reduz o
atrito gerado pelo acionamento por pressao; O apoia-bracos é fixado ao assento por meio de trés
parafusos de %4”, com tratamento antiferrugem.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edicdo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o0 modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE GIRATORIA COM BRAGOS

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emisséo; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecénicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de prote¢do e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extenséo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecénicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado
em tubo de aco ABNT 1008/1010 perfilado, sec¢do oval medindo 18x43mm e espessura da parede de




1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta p6 epoxi. Possui em sua parte superior chapa de
fixacdo confeccionada em chapa de aco com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a
regulagem vertical do encosto em relagdo ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de
sistema “UP AND DOWN?” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou
manipulos, a mola do sistema é confeccionada em ago. Possui capa de protecao injetada em
polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinagéo do
encosto e altura do assento, estampado em chapa de ago com espessura minima de 3 mm, fosfatizado
e pintado com tinta pé epdxi com camada de no minimo 80pm. O mecanismo ¢ dotado de “contato
permanente” que permite regulagem de angulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida
por capa injetada em polipropileno copolimero. O angulo de inclinagéo do encosto é minimo de -8° e
maximo de 25°, acionado por uma Unica alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o
sistema de articulacdo do encosto é comandado por meio de molas confeccionadas em a¢co de 5 mm
de didmetro e laminas de aco com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do
assento sera por meio de alavanca independente localizada na parte posterior a direita do mecanismo
na posicao sentado. As alavancas sdo confeccionadas em ago com diametro de 8 mm e acabamento
em polipropileno copolimero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com
passo de 6 em 6 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema automatico de regulagem
confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em acgo
tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diametro externo de 28 mm, com
conificacdo 1°26°16" inferior (Coluna) e superior (Pistdo) e curso 130mm. Bucha guia do sistema
giratorio com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolimero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resisténcia ao desgaste e com
lubrificacdo propria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratorio; Pistdo a gas provido de corpo metélico em tubo de aco 828mm e conificagdo 1°26'16",
usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aco cilindrico
com rolamento em aco e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elastico.
Fosfatizada e pintada em tinta p6 ep6xi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 um. Capa
telescopica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com @ 57 mm na parte superior e @
71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e prote¢do a coluna de
regulagem, sendo também um elemento estético entre a base e 0 mecanismo da cadeira. Possui
eficiente sistema de fixagéo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da
cadeira. Estrutura confeccionada em aco tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada em
chapa de aco NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré pintura de
desengraxe, decapagem, fostatizagdo e em seguida pintadas com tinta p6 ep6xi com camada de
aproximadamente 80 um. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero.
Permite juncédo de rodizios ou sapatas plasticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de
11mm de didmetro injetadas em polipropileno. A base possui raio externo de 313,5 mm, raio Util de
293,5 mm e altura de 37mm. 05 Rodizios duplos com capas e rodas injetadas em resina de engenharia
Poliamida 6, na cor preto. Resistente & abraséo sem sofrer anormalidades; ESFERA: Aco SAE
1008/1010 com tratamento superficial cementado. HASTE: A¢o SAE 1006/1008 com tratamento
superficial zincado. ANEL: Aco SAE 1008/1010; com tratamento superficial zincado. EIXO: Ago
SAE 1008/1010; DIMENSIONAMENTO: Rodas com 50mm de didmetro; Estrutura com 63mm de
altura x 55mm de largura. Acabamento e pintura: A fixaco do assento a estrutura da cadeira sera por
meio de porcas garras de 4” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aco 1020
estampado com rosca laminada de %4”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressdo. Deve
ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pegas metalicas
utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem:
desengraxe alcalino, decapagem 4acida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacéo e
secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para
receber a pintura; Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura epdxi-p0, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. Apoia
Bracos: regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm aproximadamente; Apoia-bragos em
espuma de poliuretano injetado com formato anatdmico, 60mm da parte frontal com inclinacéo de 15°,
proporcionando conforto ao usuario conforme exigéncias da NR17, alma em chapa de aco com 2mm de
espessura no minimo; Unido entre o assento e apoia-bragos em chapa de aco com espessura minima de
6mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral entre o assento e o braco. Possui repuxo
estrutural nas dobras, com resisténcia ao esforco de até 100 Kg e recorte na parte lateral para alocagdo
do trilho e mecanismo de travamento. Revestido com capa em polipropileno injetado micro
texturizado em uma peca Unica sem emendas; Dotado de mecanismo interno que permita o ajuste de
altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por meio de trilho em polipropileno




injetado, acionado por meio de botdo lateral do mesmo material. O mecanismo é composto de mola
em aco zincado, evitando a acdo corrosiva decorrente do tempo e umidade, e de pino de travamento
em ago inoxidavel de "4 lubrificado com graxa naval que reduz o atrito gerado pelo acionamento por
pressdo; O apoia-bragos é fixado ao assento por meio de trés parafusos de %4”, com tratamento
antiferrugem.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR MEDIO BASE GIRATORIA COM BRACOS

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cm2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de ureia-formol de baixa emissdo; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de protecéo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar médio, com largura de 435 mm e extensdo vertical do encosto de
490 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado
em tubo de aco ABNT 1008/1010 perfilado, sec¢do oval medindo 18x43mm e espessura da parede de
1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta p6 ep6xi. Possui em sua parte superior chapa de
fixacdo confeccionada em chapa de aco com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a
regulagem vertical do encosto em relagdo ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de
sistema “UP AND DOWN?” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botfes ou
manipulos, a mola do sistema é confeccionada em ago. Possui capa de protecdo injetada em
polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinacdo do
encosto e altura do assento, estampado em chapa de aco com espessura minima de 3 mm, fosfatizado
e pintado com tinta pé ep6xi com camada de no minimo 80um. O mecanismo ¢ dotado de “contato
permanente” que permite regulagem de angulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida
por capa injetada em polipropileno copolimero. O &ngulo de inclinagdo do encosto é minimo de -8° e
maximo de 25°, acionado por uma Unica alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o
sistema de articulagdo do encosto é comandado por meio de molas confeccionadas em ago de 5 mm
de didmetro e laminas de aco com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do
assento sera por meio de alavanca independente localizada na parte posterior a direita do mecanismo
na posicdo sentado. As alavancas sdo confeccionadas em ago com didmetro de 8 mm e acabamento
em polipropileno copolimero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com
passo de 6 em 6 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema automatico de regulagem
confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro; Coluna confeccionada em aco
tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com diametro externo de 28 mm, com
conificacdo 1°26°16" inferior (Coluna) e superior (Pistdo) e curso 130mm. Bucha guia do sistema
giratorio com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM (Poli Oxi Metileno - Poliacetal
Copolimero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta resisténcia ao desgaste e com
lubrificagdo prépria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento
giratorio; Pistdo a gas provido de corpo metalico em tubo de ago 828mm e conificacdo 1°26'16",
usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3, haste em aco cilindrico
com rolamento em ago e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de anel elastico.
Fosfatizada e pintada em tinta p6 epoxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 um. Capa
telescopica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com @ 57 mm na parte superior € @




71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e prote¢do a coluna de
regulagem, sendo também um elemento estético entre a base e 0 mecanismo da cadeira. Possui
eficiente sistema de fixacéo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da
cadeira. Estrutura confeccionada em aco tubular quadrado soldadas em flange Morse estampada em
chapa de aco NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré pintura de
desengraxe, decapagem, fostatizacdo e em seguida pintadas com tinta pé ep6xi com camada de
aproximadamente 80 pum. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno copolimero.
Permite juncéo de rodizios ou sapatas plasticas deslizantes por meio de ponteiras com encaixe de
11mm de didmetro injetadas em polipropileno. A base possui raio externo de 345mm (eixo central da
base a extremidade da pata), raio (til de 325mm e altura de 37mm. 05 Rodizios duplos com capas e
rodas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6, na cor preto. Resistente a abrasdo sem sofrer
anormalidades; ESFERA: Aco SAE 1008/1010 com tratamento superficial cementado. HASTE: Aco
SAE 1006/1008 com tratamento superficial zincado. ANEL: Aco SAE 1008/1010; com tratamento
superficial zincado. EIXO: Aco SAE 1008/1010; DIMENSIONAMENTO: Rodas com 50mm de
diametro; Estrutura com 63mm de altura x 55mm de largura. Acabamento e pintura: A fixagdo do
assento a estrutura da cadeira serd por meio de porcas garras de %4” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de ¥4”, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Deve ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde houver
solda; Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por
imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pe¢as metalicas deverdo receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta
acabamento fosco. Apoia Bragos: regulaveis em forma de “T”, medindo 250x70x35mm
aproximadamente; Apoia-bracos em espuma de poliuretano injetado com formato anatémico, 60mm da
parte frontal com inclinagdo de 15°, proporcionando conforto ao usuério conforme exigéncias da NR17,
alma em chapa de ago com 2mm de espessura no minimo; Unido entre o assento e apdia-bra¢os em
chapa de aco com espessura minima de 6mm, com dois furos para fixar e regular a distancia lateral
entre 0 assento e 0 braco. Possui repuxo estrutural nas dobras, com resisténcia ao esfor¢o de até 100
Kg e recorte na parte lateral para alocacao do trilho e mecanismo de travamento. Revestido com capa
em polipropileno injetado micro texturizado em uma peca Unica sem emendas; Dotado de mecanismo
interno que permita o ajuste de altura em seis niveis de regulagem num curso minimo de 60 mm, por
meio de trilho em polipropileno injetado, acionado por meio de bot&o lateral do mesmo material. O
mecanismo é composto de mola em aco zincado, evitando a agéo corrosiva decorrente do tempo e
umidade, e de pino de travamento em ago inoxidavel de %4 lubrificado com graxa naval que reduz o
atrito gerado pelo acionamento por pressdo; O apoia-bracos é fixado ao assento por meio de trés
parafusos de %4”, com tratamento antiferrugem.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE GIRATORIA ALTA TIPO CAIXA

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressao de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissao; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extenséo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,




com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto com regulagem de altura confeccionado
em tubo de aco ABNT 1008/1010 perfilado, sec¢do oval medindo 18x43mm e espessura da parede de
1,5 mm, conforme, fosfatizado e pintado com tinta pé ep6xi. Possui em sua parte superior chapa de
fixacdo confeccionada em chapa de aco com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a
regulagem vertical do encosto em relagéo ao assento num curso minimo de 63 mm, por meio de
sistema “UP AND DOWN?” com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botdes ou
manipulos, a mola do sistema é confeccionada em ago. Possui capa de protecao injetada em
polipropileno natural texturizado; Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinagdo do
encosto e altura do assento, estampado em chapa de aco com espessura minima de 3 mm, fosfatizado
e pintado com tinta pé ep6xi com camada de no minimo 80um. O mecanismo ¢ dotado de “contato
permanente” que permite regulagem de angulos e altura do encosto, possui a parte traseira protegida
por capa injetada em polipropileno copolimero. O angulo de inclinacdo do encosto é minimo de -8° e
maximo de 25°, acionado por uma Unica alavanca localizada na parte traseira direita do mecanismo, o
sistema de articulacdo do encosto € comandado por meio de molas confeccionadas em ago de 5 mm
de didmetro e laminas de aco com 1,20mm de espessura. O acionamento da regulagem de altura do
assento sera por meio de alavanca independente localizada na parte posterior & direita do mecanismo
na posi¢do sentado. As alavancas séo confeccionadas em ago com didmetro de 8 mm e acabamento
em polipropileno copolimero. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com
passo de 6 em 6 mm, curso total minimo de 72 mm, através de um sistema automatico de regulagem
confeccionado em bucha de nylon 6 com 30% de fibra de vidro; Coluna de regulagem da altura do
assento por acionamento a gas, com curso de regulagem milimétrica de 200 mm no minimo.
Confeccionada em aco tubular 50,80x1,5mm, montada com pistéo a gas classe 3 e @ 28mm, com
conificacdo 1° 26°16” inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema giratorio e de regulagem
com altura de 100mm, injetada resina de engenharia Poliacetal de alta resisténcia ao desgaste e com
lubrificacdo prépria permitindo maior facilidade na regulagem da altura e suavidade no movimento
giratorio, calibrada com precisao de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta p6 epoxi com
camada de tinta entre 80 a 120um; Aro regulavel com didmetro total de 478 mm, confeccionado em
aco tubular, @ 19,05 mm e espessura minima de 1,20 mm. A luva interna é confeccionada em aco
tubular com espessura minima de 3 mm, com didmetro interno de 51 mm, confeccionada em chapa #
11 (espessura minima 3 mm). Possui sistema de regulagem vertical por acionamento mecénico
confeccionado em polipropileno. A bucha fixada internamente sobre a luva é confeccionada em
polipropileno e contém acionamento de freios; Capa telescopica de 03 estagios, injetada em
polipropileno copolimero com @ 80 mm na parte superior e @ 62,5 mm na parte inferior e altura de
258 mm. Proporciona acabamento e protecéo a coluna de regulagem, sendo também um elemento
estético entre a base e 0 mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixagdo na parte superior e
inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistdo e perdendo,
consequentemente, tanto a funcédo de protecdo como a estética; Base composta por 05 patas
confeccionada em ago tubular NBR 6591 SAE 1008/1010 — BF/BQ, com seccéo quadrada medindo
25x25 mm e espessura da parede de 1,5 mm no minimo. As patas s&o soldadas em flange Morse
estampada em chapa de aco NBR 8269 SAE 1006/1010 BQ e protegidas por capa de polipropileno
copolimero. Possui juncdo para encaixe de rodizios ou sapatas com @ de 11 mm, injetada em
polipropileno copolimero. Didmetro total de 690mm e altura sem os rodizios de 101mm; Sapata
injetada em polipropileno na cor preta, com altura Gtil de 63 mm. A base de apoio com diametro de
52 mm no minimo. Possui haste de fixagdo com diametro de 11 mm e anel de ago SAE 1010/1020
com tratamento superficial zincado; A fixacdo do assento a estrutura da cadeira serd por meio de
porcas garras de %4” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em ago 1020 estampado com
rosca laminada de '4”, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressdo. Acabamento e pintura:
Deve ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pe¢as metalicas
utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de lavagem:
desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizacéo, passivacdo e
secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para
receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epéxi-pd, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edi¢édo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;




23

CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE GIRATORIA SEM BRACOS

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissdo; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensdo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/ms3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecénicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando fécil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismo: Suporte para encosto que permite a regulagem horizontal,
confeccionado em tubo de ago ABNT 1008/1010 perfilado, sec¢éo oval medindo 18 x 43 x 1,50 mm,
fosfatizado e pintado com tinta p6 epdxi com camada de no minimo 80um. Regulagem horizontal por
manipulo na parte inferior do suporte. Possui fole de acabamento soprado; Mecanismo que permite a
regulagem de altura do assento, estampado em chapa de ago com espessura minima de 3 mm,
fosfatizado e pintado com tinta pé epdxi com camada de no minimo 80um. O acionamento da
regulagem se da por meio de alavanca, confeccionada em ago de 8mm e acabamento em
polipropileno copolimero, posicionada na parte posterior & direita do mecanismo na posicéo sentado.
Coluna confeccionada em a¢o tubular NBR6591 SAE 1008/1010 - BFDQ - 50,80 x 1,50 mm, com
didmetro externo de 28 mm, com conificacdo 1°26°16" inferior (Coluna) e superior (Pistdo) e curso
130mm. Bucha guia do sistema giratério com regulagem com 100 mm de altura, injetada em POM
(Poli Oxi Metileno - Poliacetal Copolimero), com ajuste H7 (0,02 mm) , material este de alta
resisténcia ao desgaste e com lubrificagdo propria permitindo maior facilidade na regulagem de altura
e suavidade no movimento giratério; Pistdo a gés provido de corpo metalico em tubo de ago g28mm e
conificagdo 1°26'16", usinado em retifica cilindrica com tratamento cromado DIN 4550 classe 3,
haste em aco cilindrico com rolamento em aco e amortecedor em PVC, acoplada a coluna através de
anel elastico. Fosfatizada e pintada em tinta pé epdxi com camada de tinta da ordem de 80 a 120 um.
Capa telescdpica de 03 estagios, injetada em polipropileno copolimero com @ 57 mm na parte
superior e @ 71 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e protecdo a
coluna de regulagem, sendo também um elemento estético entre a base e 0 mecanismo da cadeira.
Possui eficiente sistema de fixacdo na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o
uso da cadeira. Estrutura confeccionada em aco tubular quadrado soldadas em flange Morse
estampada em chapa de ago NBR8269 SAE 1006/1010 BQ. A estrutura recebe tratamento de pré
pintura de desengraxe, decapagem, fostatizacdo e em seguida pintadas com tinta po epoxi com
camada de aproximadamente 80 pum. A estrutura é revestida com capa injetada em polipropileno
copolimero. Permite juncdo de rodizios ou sapatas plasticas deslizantes por meio de ponteiras com
encaixe de 11mm de didmetro injetadas em polipropileno. A base possui raio externo de 313,5 mm,
raio Util de 293,5 mm e altura de 37mm. 05 Rodizios duplos com capas e rodas injetadas em resina de
engenharia Poliamida 6, na cor preto. Resistente a abrasdo sem sofrer anormalidades; ESFERA: Ago
SAE 1008/1010 com tratamento superficial cementado. HASTE: Ago SAE 1006/1008 com
tratamento superficial zincado. ANEL: Aco SAE 1008/1010; com tratamento superficial zincado.
EIXO: Ago SAE 1008/1010; DIMENSIONAMENTO: Rodas com 50mm de didmetro; Estrutura com
63mm de altura x 55mm de largura. Acabamento e pintura: A fixacdo do assento a estrutura da
cadeira serd por meio de porcas garras de %4 cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em
aco 1020 estampado com rosca laminada de ¥4, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de
pressdo. Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pecas
metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imerséo e 4 por meio de
lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacéo, passivacao
e secagem, sendo a ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para




receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-pd, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e 0 modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA TRAPEZOIDAL

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissdo; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de prote¢do e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensdo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismos: Lamina para suporte do encosto com vinco externo
confeccionada em chapa de aco ABNT 1010 espessura minima de 6,00mm, dobrada, com &ngulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixagao confeccionada em chapa de ago ABNT
1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixa¢ao da
lamina ao assento e encosto se da por meio de porcas garras de ¥4”, cravadas na estrutura interna do
assento e encosto, produzidas em aco 1020 estampado com rosca laminada de %4”, por parafusos
Philips tipo panela e arruelas de presséo; Base fixa constituida por duas estruturas continuas com
formato trapezoidal, confeccionada em tubo de ago #18, no minimo, com seccéo oval de 16x30mm,
unidas por meio de solda MIG. As estruturas sdo unidas na parte superior por duas travessas que
proporcionam o travamento preservando sua integridade; As travessas sdo confeccionadas em tubo de
aco #18, no minimo, com secg¢do oval de 16x30mm, soldadas as estruturas trapezoidais por meio de
solda MIG; Na parte inferior das estruturas trapezoidais possuem sapatas, injetadas em polipropileno,
para tubo oval, fixadas por rebite 4x19 em aluminio, sendo duas para cada estrutura. O assento é
fixado as travessas por meio de porcas garras de Y4, cravadas na estrutura interna do assento, e por
parafusos PHILIPS tipo panela e arruelas de pressdo. Acabamento e pintura: A fixa¢do do assento a
estrutura da cadeira sera por meio de porcas garras de ¥4” cravadas na estrutura interna do assento,
produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de '4”, por parafusos Philips tipo panela e
arruelas de presséo. Deve ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda;
Todas as pegas metalicas utilizadas deverao receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersao
e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacgao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura
epoxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta
acabamento fosco.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edi¢éo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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CADEIRA ESPALDAR BAIXO BASE FIXA 04 PES

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressdo de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissao; O estofamento em espuma




injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extenséo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressao, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas
técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismos: Lamina para suporte do encosto com vinco externo
confeccionada em chapa de aco ABNT 1010 espessura minima de 6,00mm, dobrada, com &ngulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixacdo confeccionada em chapa de aco ABNT
1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixacéo da
I&mina ao assento e encosto se d& por meio de porcas garras de ¥4, cravadas na estrutura interna do
assento e encosto, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de 4”, por parafusos
Philips tipo panela e arruelas de pressao; Base fixa 4 pés, constituida por duas estruturas em forma de
“U” invertido, interligadas por dois tubos confeccionados em ago #14, com secgdo circular didmetro
de 1”. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange é estampada em chapa de ago com espessura
minima de 3mm, medindo 195x230mm; Na parte inferior da estrutura contém quatro ponteiras
internas para tubo circular. A fixacdo do assento na estrutura da cadeira serd por meio de porcas
garras de %", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em ac¢o estampado com rosca
laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressdo; Acabamento e pintura: A fixacéo do
assento a estrutura da cadeira sera por meio de porcas garras de ¥4” cravadas na estrutura interna do
assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada de Y4, por parafusos Philips tipo
panela e arruelas de pressdo. Deve ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde houver
solda; Todas as pe¢as metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por
imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacgao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pegas metalicas deverdo receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta
acabamento fosco.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 13.962 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deveréo estar
identificados o fabricante e o modelo ofertado;
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LONGARINA COM 03 LUGARES COM BRACOS

Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente com
pressao de 10 Kgf/cmz2, com espessura minima de 12 mm. Utilizando laminas de florestas renovaveis
e sustentaveis com alto grau de dureza e espessura maxima de 2 mm, intercaladas sempre em nimero
impar, com cola cascamite a base de uréia-formol de baixa emissao; O estofamento em espuma
injetada, com alta pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato
100% MDI — Agente expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo
50 Kg/m3, espessura minima de 50 mm. Propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas
normas técnicas da ABNT; Largura de 470 mm e profundidade da superficie do assento de 470 mm,
no minimo; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com
bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos. Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensdo vertical do encosto de
395 mm, no minimo; Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno
copolimero natural, com espessura minima de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, com alta
pressdo, de poliuretano flexivel, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI — Agente
expansor de agua, alta resiliéncia, baixa flamabilidade, densidade de no minimo 50 Kg/m3, espessura
minima de 40 mm. Possui as propriedades mecanicas e de desempenho estabelecidas nas normas




técnicas da ABNT; Capa de protecdo e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado,
com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, proporcionando facil limpeza, alta resisténcia
mecanica contra impacto e resisténcia a produtos quimicos; Revestimento em tecido 100% poliéster,
na cor a definir. Estrutura e mecanismos: Lamina para suporte do encosto com vinco externo
confeccionada em chapa de aco ABNT 1010 espessura minima de 6,00mm, dobrada, com angulo
interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixacéo confeccionada em chapa de aco ABNT
1008/1012 com quatro furos para fixar na estrutura do encosto e quatro furos no assento. A fixag&o da
lamina ao assento ¢ encosto se da por meio de porcas garras de ¥4”, cravadas na estrutura interna do
assento e encosto, produzidas em aco 1020 estampado com rosca laminada de %", por parafusos
Philips tipo panela e arruelas de presséo; Estrutura composta por duas travessas e dois pés laterais;
Travessas confeccionadas em tubo de aco #18 no minimo, seccdo retangular medindo 50x30mm,
soldadas pelo processo MIG em flange estampada em chapa de aco com espessura minima de 3 mm e
dimens@es de 195x230mm; Pés laterais compostos por duas colunas distanciadas entre si 100 mm,
confeccionadas em tubo de aco #16 no minimo, com seccdo retangular de 30x30mm, fechada por
tampa externa, confeccionadas em chapa de a¢co dobrada com espessura minima de 0,75 mm. A base
¢ confeccionada em tubo de a¢o #16 no minimo, com sec¢do oblonga medindo 29x58mm, com
extremidades fechadas por ponteiras plésticas; Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas de
1”x 1.1/4”, fixadas a base dos pés por rosca rebite 5/16”; Os assentos sdo acoplados a estrutura por
meio de porcas garras de '4” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em ago estampado
com rosca laminada de '4”, parafusados em flange por parafusos tipo Philips e arruelas de presséo.
Acabamento e pintura: A fixacdo do assento a estrutura da cadeira ser& por meio de porcas garras de
4” cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em ago 1020 estampado com rosca laminada
de Y4, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressdo. Deve ser usada solda eletrénica MIG
em todos os locais onde houver solda; Todas as pe¢as metalicas utilizadas deverdo receber pré-
tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersédo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino,
decapagem &cida, refinador de sais de titanio, fosfatizacéo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com
4gua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pecas
metalicas deverdo receber pintura epdxi-po, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em
estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco. Apéia Bracos: Apéia-bracos formato de
poligono irregular com cantos arredondados sendo um com raio de 150mm e os demais com raio de
50mm, medindo 330x250x50mm, a parte inferior possui largura de 35mm; Bragos revestidos em
espuma injetada integral de poliuretano semirrigido, texturizado, com baixa maleabilidade e
deformabilidade, alta resisténcia a impacto e a produtos de teor abrasivo; Estrutura interna em ago
trefilado com espessura minima de 5mm e largura de 13mm, sem partes metalicas aparentes ao
usuario; Fixado ao assento por duas chapas de ago com formato retangular, medindo no minimo
25x110mm, com espessura minima de 5mm (cada) em aco trefilado, com dois furos oblongos para
fixagdo e regulagem, por meio de buchas com garras e rosca de '4”, parafusos com arruelas de
pressdo. As pecgas metalicas revestida com pintura epdxi p6 na cor preta fixada por meio de carga
elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré tratamento em 9 banhos sendo 5 por imersédo
e 4 por meio de lavagem; desengraxe alcalino, decapagem &cida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem. Sendo a Ultima lavagem com agua deionizada seguido da
secagem.

- Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT NBR 16.031 (edicéo
mais recente) emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO; no certificado deverdo estar
identificados o fabricante e o0 modelo ofertado;
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LONGARINA COM 03 LUGARES

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de facil higienizagdo. Os acabamentos das bordas ndo apresentam saliéncias
que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o fluxo sanguineo normal
do usuério; Devera conter respiradores, para melhor aeragao e transpiracdo do usuario; Fixado na
estrutura por meio de 04 rebites de aluminio 4,8x35mm, proporcionando maior resisténcia a qualquer
tipo de esfor¢co ndo convencional; Largura de no minimo 467 mm e profundidade da superficie do
assento de no minimo 410 mm, na cor a definir. Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno
homopolimero reciclado, sendo um material ecologicamente correto, de facil higienizacdo. Os
acabamentos das bordas ndo apresentam saliéncias que podem acumular sujeira; Devera conter
respiradores, para melhor aeragdo e transpiracdo do usuario. A fixacdo do encosto na estrutura seréa
por meio de encaixe moldado no proprio encosto, com auxilio de dois plugs injetados, um em cada
lado da estrutura. Plug de fixacao injetado em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto;
Largura de no minimo 470 mm e extensdo vertical do encosto de no minimo 340 mm, na cor a




definir. Estrutura: Estrutura composta por duas longarinas e dois pés laterais; Longarinas
confeccionadas em tubo de aco #18, sec¢do retangular medindo 50x30mm no minimo, com
extremidades fechadas por ponteiras plasticas. Soldadas pelo processo MIG em flange estampada em
chapa de aco com espessura minima de 3 mm e dimensdes de 195x210mm; Pés laterais compostos
por duas colunas distanciadas entre si 95 mm, confeccionadas em tubo de ago #16 com sec¢éo
retangular de 30x30mm no minimo, fechada por tampas, interna e externa, confeccionadas em chapa
de aco dobrada com espessura minima de 0,75 mm. A base é confeccionada em tubo de ago #16 com
sec¢do oblonga medindo 29x58mm no minimo, com extremidades fechadas por ponteiras plasticas;
Cada pé possui duas sapatas niveladoras sextavadas 1.1/4”x5/16”, fixadas a base dos pés por rosca
rebite 5/16”; A ligag@o e estruturacdo do assento e encosto ¢ feito por meio de tubo oblongo,
confeccionados em tubo de ago carbono %, espessura da parede de 1,60mm; A estrutura de unido do
assento ao encosto possui na parte sob o assento seis furos com diametro de 7mmm, trés em cada
lado. O primeiro furo distanciado 35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados,
respectivamente, 98mm e 88mm considerando o primeiro furo. Possui também dois furos com
diametro de 8mm, um de cada lado, na parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar
0 encosto; A fixagdo do conjunto assento/encosto &s longarinas sera por meio de solda eletr6nica
MIG. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrénica MIG em todos os locais onde houver
solda; Todas as pecas metalicas utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por
imersdo e 4 por meio de lavagem: desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio,
fosfatizacdo, passivacao e secagem, sendo a Ultima com &gua deionizada seguido de secagem,
preparando a superficie para receber a pintura; Todas as pe¢as metélicas deverao receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta
acabamento fosco.
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CARTEIRA BASE FIXA COM PRANCHETA PARA DESTRO

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de facil higienizagdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas nao
apresentam saliéncias que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o
fluxo sanguineo normal do usuério; Devera conter respiradores, para melhor aeragdo e transpiragdo do
usuario; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de aluminio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando maior resisténcia a qualquer tipo de esfor¢o ndo convencional; Medidas aproximadas:
Largura 467 mm e profundidade 410 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de fécil higienizacdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas ndo
apresentam saliéncias que podem acumular sujeira; Devera conter respiradores, para melhor aeracdo e
transpiracdo do usudrio. A fixacdo do encosto na estrutura serd por meio de encaixe moldado no
préprio encosto, com auxilio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixacéo
injetado em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto; Medidas aproximadas: Largura 470
mm e extensdo vertical do encosto 340 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.
Estrutura: Suporte do encosto constituido por dois tubos de ago #16, com seccao oval, medindo
16X30mm, soldados nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto; Base fixa
constituidas por duas estruturas continuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aco
com sec¢do oval #18, medindo 16X30mm; Possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e
travando as estruturas trapezoidais, impedindo a abertura da estrutura por movimento rigido. As
travessas superiores sdo fechadas com ponteiras plasticas; As travessas superiores seguem formando
pecas continuas que fazem a estruturagdo vertical, com angulo de 90°, do suporte para a prancheta,
auxiliado por um pedestal frontal soldado a 65° na diagonal, confeccionados em tubo de aco #16 com
sec¢do oval, medindo 30x16mm. O pedestal frontal terd um suporte confeccionado em chapa de ago,
soldado, para apoiar sacolas ou bolsas; Porta livros: aramado, constituido por ferro trefilado 3/16”,
soldados na parte inferior das travessas, sendo no minimo 6 vergalhdes; Na parte inferior da base
deverd possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno fixadas por rebites 4x19mm de aluminio.
Prancheta: confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa presséo texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil
de pvc de 1mm de espessura. Fixada a estrutura através de 03 parafusos Philips de ago tipo panela e
buchas metalicas embutida na madeira. Medidas minimas: largura 370 mm na parte mais larga e 610
mm de profundidade 18mm de espessura. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrdnica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pecas metalicas utilizadas deverao receber pré-
tratamento quimico composto por etapas de imersao, lavagem e posterior secagem de maneira que
possa preparar a superficie para receber a pintura.; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura
epoxi-po, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta.




- Apresentar certificado de Ensaio emitido por Laboratério reconhecido pelo INMETRO, conforme
NBR 14006: 2008- M6veis para Escolares — Cadeiras e Mesas para conjunto e aluno individual. E
com teste de ensaio de resisténcia e durabilidade da prancheta;
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CARTEIRA BASE FIXA COM PRANCHETA PARA CANHOTO

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de facil higienizagdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas ndo
apresentam saliéncias que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o
fluxo sanguineo normal do usudrio; Devera conter respiradores, para melhor aeragéo e transpiragao do
usuario; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de aluminio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando maior resisténcia a qualquer tipo de esfor¢o ndo convencional; Medidas aproximadas:
Largura 467 mm e profundidade 410 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de facil higienizacdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas ndo
apresentam saliéncias que podem acumular sujeira; Devera conter respiradores, para melhor aeracdo e
transpiracdo do usudrio. A fixacdo do encosto na estrutura serd por meio de encaixe moldado no
préprio encosto, com auxilio de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixacdo
injetado em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto; Medidas aproximadas: Largura 470
mm e extensdo vertical do encosto 340 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.
Estrutura: Suporte do encosto constituido por dois tubos de aco #16, com seccao oval, medindo
16X30mm, soldados nas travessas superiores e encaixados nas laterais do encosto; Base fixa
constituidas por duas estruturas continuas com formato trapezoidal, confeccionada em tubo de aco
com secgdo oval #18, medindo 16X30mm; Possui duas travessas inferiores e duas superiores unindo e
travando as estruturas trapezoidais, impedindo a abertura da estrutura por movimento rigido. As
travessas superiores sdo fechadas com ponteiras plasticas; As travessas superiores seguem formando
pecas continuas que fazem a estruturagdo vertical, com angulo de 90°, do suporte para a prancheta,
auxiliado por um pedestal frontal soldado a 65° na diagonal, confeccionados em tubo de aco #16 com
sec¢do oval, medindo 30x16mm. O pedestal frontal terd um suporte confeccionado em chapa de aco,
soldado, para apoiar sacolas ou bolsas; Porta livros: aramado, constituido por ferro trefilado 3/16”,
soldados na parte inferior das travessas, sendo no minimo 6 vergalhdes; Na parte inferior da base
devera possuir 04 sapatas injetadas em polipropileno fixadas por rebites 4x19mm de aluminio.
Prancheta: confeccionada em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestidos em laminado
melaminico de baixa pressdo texturizado em ambas as faces e bordas retas com acabamento em perfil
de pvc de 1mm de espessura. Fixada a estrutura através de 03 parafusos Philips de aco tipo panela e
buchas metalicas embutida na madeira. Medidas minimas: largura 370 mm na parte mais larga e 610
mm de profundidade 18mm de espessura. Acabamento e pintura: Deve ser usada solda eletrénica
MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pegas metalicas utilizadas deverdo receber pré-
tratamento quimico composto por etapas de imersdo, lavagem e posterior secagem de maneira que
possa preparar a superficie para receber a pintura.; Todas as pe¢as metéalicas deverdo receber pintura
epoxi-pd, fixada por meio de carga elétrica, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta.

- Apresentar certificado de Ensaio emitido por Laboratério reconhecido pelo INMETRO, conforme
NBR 14006: 2008- M6veis para Escolares — Cadeiras e Mesas para conjunto e aluno individual. E
com teste de ensaio de resisténcia e durabilidade da prancheta;
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CADEIRA BASE FIXA EMPILHAVEL

Assento: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de facil higienizagdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas ndo
apresentam saliéncias que podem o acumular sujeira ou determinar a postura incorreta e impedir o
fluxo sanguineo normal do usudrio; Devera conter respiradores, para melhor aeragao e transpiracéo do
usuario; Fixado na estrutura por meio de 04 rebites de aluminio 4,8x35mm ou por parafusos,
proporcionando maior resisténcia a qualquer tipo de esforgo ndo convencional; Medidas aproximadas:
Largura 467 mm e profundidade 410 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.
Encosto: Moldado anatomicamente em Polipropileno homopolimero reciclado, sendo um material
ecologicamente correto, de fécil higienizacdo, na cor a definir. Os acabamentos das bordas nao
apresentam saliéncias que podem acumular sujeira; Devera conter respiradores, para melhor aeragdo e
transpiragdo do usuario.

A fixacdo do encosto na estrutura sera por meio de encaixe moldado no préprio encosto, com auxilio
de dois plugs injetados, um em cada lado da estrutura. Plug de fixacdo injetado em polipropileno
copolimero, na mesma cor do encosto; Medidas aproximadas: Largura 470 mm e extensao vertical do
encosto 340 mm, podendo ter variacdo de 5% para mais ou para menos.




Estrutura: Composta por 04 pés, confeccionada em tubo de ago carbono 1020, com formato oblongo
medindo 16x30 mm, espessura da parede de 1,20 mm, utilizado na fabricacdo dos pés e estrutura do
encosto; A ligacdo e estruturacdo das pecas em tubo oblongo serdo confeccionadas em tubo de aco
carbono %, espessura da parede de 1,50mm; A estrutura de unido do assento ao encosto possui na
parte sob o assento seis furos com didmetro de 7mmm, trés em cada lado. O primeiro furo distanciado
35 mm da parte frontal do tubo e os outros distanciados, respectivamente, 98mm e 88mm
considerando o primeiro furo. Possui também dois furos com didmetro de 8mm, um de cada lado, na
parte superior da estrutura a 63mm da extremidade, para fixar o encosto; Acabamento e pintura: Deve
ser usada solda eletronica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as pegas metalicas
utilizadas deverdo receber pré-tratamento em 9 banhos sendo 5 por imers&o e 4 por meio de lavagem:
desengraxe alcalino, decapagem acida, refinador de sais de titanio, fosfatizacdo, passivacéao e
secagem, sendo a Ultima com agua deionizada seguido de secagem, preparando a superficie para
receber a pintura; Todas as pecas metalicas deverdo receber pintura epdxi-pd, fixada por meio de
carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acabamento fosco.
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SOFANETE 02 LUGARES

Assento tipo “L”: Fabricado com estrutura interna, em aco tubular, com didmetro de 19,0 m/m x 2,0
m/m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas El&sticas. Injetado em Espuma
Anatdmica de Poliuretano Flexivel de alta Resiliéncia, densidade de 60 Kg/m3, tipo ecolégico, isento
de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em
ziper. Apoiado sobre Pé-Bragos/Pé-Intermediario cromados: Fabricados em tubo de aco eliptico 20 x
45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem &cido sulfdrico
10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecanico; desengraxe quimico 100%; banho de
niquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 microns; cromo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a
0,25 microns; 4gua quente a 100°.

Dimens6es Aproximadas: por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 de profundidade.
Encosto de 590 de largura por 400mm de altura
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SOFANETE 03 LUGARES

Assento tipo “L”: Fabricado com estrutura interna, em ago tubular, com didmetro de 19,0 m/m x 2,0
m/m de parede soldada com solda Mig. Possui molas do tipo Percintas Elasticas. Injetado em Espuma
Anatdmica de Poliuretano Flexivel de alta Resiliéncia, densidade de 60 Kg/m’, tipo ecoldgico, isento
de C.F.C. com espessura de 6,5 cm, com revestimento em tecido 100% poliéster com fechamento em
ziper. Apoiado sobre Pé-Bragos/Pé-Intermediario cromados: Fabricados em tubo de aco eliptico 20 x
45 x 1,50 mm, soldada com solda Mig, processo de cromagem feito por decapagem &cido sulfarico
10%; neutralizador contra ferrugem; polimento mecanico; desengraxe quimico 100%; banho de
niquel de 25 a 20 minutos, camada de 18 a 25 microns; cromo de 45 a 60 segundos, camada de 0,18 a
0,25 microns; 4gua quente a 100°

Dimens6es Aproximadas por concha: Assento de 590 mm de largura por 520 de profundidade.
Encosto de 590 de largura por 400mm de altura
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ARMARIO 02 PORTAS

Armério confeccionado em chapa de ago, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostético a p6, com camada
minima de tinta de 90 micras. Contendo:02 (duas) laterais confeccionadas em chapa de aco n°® 24
(0,60mm), 01 (um) fundo e 02 (duas) bandejas (superior e inferior) confeccionados em chapa de aco
n°® 24 (0,60mm), reforgo superior interno (esquadro) em chapa de aco n° 18 (1,20mm) fixado as
laterais. A base devera ser confeccionada em chapa de acgo galvanizado n° 18 (1,25mm) dobrada em
forma de “U” e 01 (um) rodapé também em chapa de ago galvanizado n° 18 (1,25mm) e quatro pés
regulaveis (sapatas) para correcdo de pequenos desniveis. 04 (quatro) prateleiras fixadas através do
encaixe tipo unha em passos de 125 mm, confeccionadas em chapa aco n° 24 (0,60mm) com dobras
nas laterais que permitam o encaixe sem parafusos. 02 (duas) portas (esquerda - direita)
confeccionadas em chapa ago n° 24 (0,60mm), com dobras quadruplas, sendo que cada porta devera
conter 03 (trés) dobradicas internas e 02 (dois) batentes de borracha. A porta da esquerda possui 02
(dois) trincos: um na parte superior e outro na parte inferior. A porta devera conter 01 (uma)
fechadura universal para moveis de aco com rotag&o de 90 graus com 02 (duas) chaves. Area de
entrada de no minimo 1640mm de altura x 820mm de largura e area interna total de 1695mm de
altura x 895 mm de largura x 425 mm de profundidade. As portas deverdo possuir perfuraces na
parte frontal em forma de quadrados de 5x5mm que servem como ventilagcdo dos compartimentos.
Montagem através de rebites e prateleiras encaixadas. 01 (uma) base de elevagao confeccionada em




chapa de aco galvanizada com espessura de 1,25mm contendo 03 (trés) estruturas de elevacao, uma
direita, uma esquerda e uma central, confeccionadas de tal forma que cada lateral contenha 02 (dois)
pés e 01 (uma) travessa formada em uma Unica peca dobrada. Dois perfis de sustentacéo e encaixe do
armario, um frontal e um traseiro, confeccionada em chapa dobrada unidas a estrutura de elevacao por
meio de solda MIG. Cada pé contém um rebite com rosca M8 que possibilitam a instalacdo da sapata
regulavel do armério. Dimens6es: Altura: 1,91 metros, Largura: 90 cm, Profundidade: 45 cm.
LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lapis, nao
destacando ou soltando da superficie onde esta aplicada.

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais
a tinta nao destaca da superficie em que esta aplicada.

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura ndo destaca tinta em caso de sofrer
pequenas avarias ou cortes acidentais.

Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato
com massa igual ou superior a 0,5g/m2,

LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliacdo NBR SO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM
D714: n°10 — isento de bolhas), com duragéo igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem
resisténcia a névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regides litordnea sem a
apresentarem pontos de oxidacao ou ferrugem. Teste realizado com exposi¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duragdo igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resisténcia a umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto indice de umidade
do ar. Teste realizado em cdmara de atmosfera imida e saturada com exposi¢do hd mais de 720
horas.

LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura minima de 90 micras / Os produtos
possuem camada de tinta minima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
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Armario de Aco com Porta de Correr em Trilhos deslizantes, 4 Prateleiras fabricadas com 32 dobra e
reforco de Omega de fundo, proporcionando maior resisténcia e sustentacio, feito em Chapa 24 de
aco tratada com antiferruginoso por fosfatizacéo e pintura epoxi-p6 por processo eletrostético.
Fechadura com chave. Dobradicas em Pino zincado. Em regularidade com as normas NR 24 e NR 18
do Ministério do Trabalho. Pés em polipropileno de alto impacto. Medidas aproximadas: 2,00m altura
X 0,90m largura X 0,47m profundidade.
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ARMARIO GUARDA VOLUMES TRIPLO COM 18 (DEZOITO) PORTAS

Armério guarda volumes triplo com 18 (dezoito) portas, confeccionado em chapa de aco de baixo teor
de carbono composto de 02 (duas) laterais, 01 (um) fundo, 02 (dois) divisores verticais e 02 (dois)
tampos (superior e inferior) com espessura de 0,60mm. 02 (dois) acabamentos frontais do divisor de
compartimento com espessura de 0,90mm unidos ao corpo do armario por meio de rebites. 02 (dois)
reforgos superiores internos (esquadro) com espessura de 1,20mm, fixado as laterais por meio de
rebites. 01 (uma) base confeccionada em chapa de aco galvanizado com espessura de 1,25mm
dobrada em forma de “U”. Prateleiras que dividem o armario horizontalmente em seis
compartimentos com portas, confeccionadas em chapa ago com espessura de 0,60mm dobradas,
fixadas ao corpo do armario através de rebites. 18 (dezoito) portas com dobras enroladas
confeccionadas em chapa aco 0,60mm com perfuracdes na parte frontal em forma de quadrados de
5x5mm para ventilagdo interna do compartimento. A porta contém 02 (duas) dobradicas internas
unidas pelo sistema de soldagem a ponto, 02 (dois) batentes de borracha encaixados para fechamento
silencioso sob leve pressdo e 01 (uma) fechadura universal para méveis de ago com rotacdo de 90
graus com 02 (duas) chaves, em torno da fechadura devera haver escudo pléstico com puxador
(formado por uma Unica peca). Cada compartimento com porta possui area de entrada de no minimo
254mm de altura x 230mm de largura e area interna de no minimo 274mm de altura x 295 mm de
largura x 425 mm de profundidade. 01 (uma) base de elevagdo confeccionada em chapa de aco
galvanizada com espessura de 1,25mm contendo 03 (trés) estruturas de elevacdo, uma direita, uma
esquerda e uma central, confeccionadas de tal forma que cada lateral contenha 02 (dois) pés e 01
(uma) travessa formada em uma Unica pecga dobrada. Dois perfis de sustentagdo e encaixe do armario,
um frontal e um traseiro, confeccionada em chapa dobrada unidas a estrutura de elevacéo por meio de
solda MIG. Cada pé contém um rebite com rosca M8 que possibilitam a instalacdo da sapata
regulavel do armario. Acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa (antiferruginoso e
fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostatico a pd, com camada minima de tinta de 90
micras. Montagem através de rebites. Dimensdes: Altura: 1,91 metros, Largura: 90 cm, Profundidade:
45 cm.

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lapis, ndo
destacando ou soltando da superficie onde esta aplicada.




LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais
a tinta ndo destaca da superficie em que esta aplicada.

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura ndo destaca tinta em caso de sofrer
pequenas avarias ou cortes acidentais.

Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato
com massa igual ou superior a 0,5g/m2.

LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliagdo NBR SO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM
D714: n°10 — isento de bolhas), com duracéo igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem
resisténcia a névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regides litoranea sem a
apresentarem pontos de oxidacdo ou ferrugem. Teste realizado com exposi¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duracdo igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resisténcia a umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto indice de umidade do
ar. Teste realizado em camara de atmosfera Umida e saturada com exposi¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura minima de 90 micras / Os produtos
possuem camada de tinta minima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
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Armaério Escaninho de Ac¢o sem porta, com 10 vdos individuais em cada prateleira. Espago para 50
pastas AZ. Estrutura em chapa de aco 24 - 0,60 mm. Medidas aproximadas: 1,98m altura x 1,20m
largura x 0,35m profundidade. Capacidade minima por prateleiras de 70 kg Tratado pelo processo
anticorrosivo por fosfatizacdo, processo de pintura em epoxi eletrostatica a P, secagem em estufa de
alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro.
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ARQUIVO DE ACO, 4 GAVETAS, Dimens@es aproximadas: 133cm x 47cm (1) X 71cm (p).
Arquivos de aco, com 4 gavetas para pastas suspensas tamanho oficio, com chave e copia para
fechamento simultaneo das gavetas para pastas suspensas, cor cinza. Confeccionado em a¢o chapa 24
- minimo (espessura 0,6mm ) indicado para materiais leves. Com 6 reforcos internos na vertical, 3
reforcos frontais na horizontal. Com pintura eletrostatica na cor cinza. Ferragens: as gavetas deverao
apresentar suave deslizamento sobre trilhos telescépicos e roldanas com auto travamento e/ou
limitador de abertura; os puxadores devem ser do tipo alca em aco com acabamento cromado fosco; a
fechadura deve ser cromada, cilindrica, instalada e embutida na parte superior do mével com
travamento/fechamento simultaneo das gavetas com chave (acompanha 02 chaves - minimo). Em
regularidade com as normas NR 24 e NR 18 do Ministério do Trabalho. Todas as pecas metalicas
devem receber pintura epdxi. Porta-etiqueta em cada uma das gavetas. Acabamento anticorrosivo.
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Banco em madeira de lei (modelo tamandud) para 3 pessoas, com 10 réguas de madeira de lei, lixado
e com verniz de triplo filtro solar, acdo fungicida, com durabilidade aproximada de 3 anos, medindo
150 cm. Aplicagdo para jardim. Deve apresentar alta resisténcia ao ataque de organismos xil6fagos
(fungos apodrecedores e cupins). Réguas de 150cm de comprimento com aproximadamente 2,2cm de
espessura e 6 cm de largura. Acabamento de pintura: verniz maritimo. 76 cm de altura. Pé de ferro
fundido, com pintura antiferrugem preto brilhante. Parafusos zincados (suporta intempéries, ndo
enferruja).
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CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS

Carrinho para transporte de livros, totalmente confeccionado em chapa de ago de baixo teor de
carbono, sem arestas cortantes e rebarbas, com acabamento pelo sistema de tratamento quimico da
chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostético a pd, com camada
minima de tinta de 70 micras. Sendo: 02 (duas) estruturas tubulares em aco 20x20mm com parede de
1,20mm de espessura; semi-fechadas com chapa n® 16 (1,5mm) com 09 fendas de 2,8 cm de altura
por 10,5 cm de largura cada. 03 (trés) niveis de bandejas confeccionadas em chapa n° 20 (0,90mm),
sendo duas superiores inclinadas com divisdria central e 01 (uma) inferior plana, medindo 490mm de
largura e 490mm de comprimento, unidas a estrutura do carrinho através de solda. 02 (dois) suportes
para rodas confeccionados em chapa n° 16 (1,50mm), com 04 (quatro) rodizios giratdrios com roda de
3” de didmetro. Capacidade total de carga: 100 kg. Dimensdes: Altura: 1,05 metros, Largura: 53 cm,
Comprimento: 53 cm.

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lapis, ndo
destacando ou soltando da superficie onde esta aplicada.

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais
a tinta ndo destaca da superficie em que esta aplicada.

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura ndo destaca tinta em caso de sofrer
pequenas avarias ou cortes acidentais.

Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato
com massa igual ou superior a 0,5g/m2,

LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliagdo NBR 1SO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM




D714: n°10 — isento de bolhas), com duracdo igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem
resisténcia a névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regiGes litoranea sem a
apresentarem pontos de oxidacao ou ferrugem. Teste realizado com exposic¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com duracéo igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resisténcia & umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto indice de umidade do
ar. Teste realizado em camara de atmosfera Umida e saturada com exposi¢ao ha mais de 720 horas.
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura minima de 90 micras / Os produtos
possuem camada de tinta minima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
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ESTANTE DUPLA FACE

Estante dupla face, totalmente confeccionada em chapa de ago de baixo teor de carbono, com
acabamento pelo sistema de tratamento quimico da chapa e pintura através de sistema eletrostatico a
p6, com camada minima de tinta de 90 micras. 01 (uma) base em formato trapezoidal, formada por
uma Unica peca, fechada, confeccionada em chapa n° 20 (0,90 mm), com altura de 155mm e
angulacdo aproximada de 9°, sua fixacdo as laterais da estante se da através de parafusos sextavados
galvanizados, possui ainda 04 (quatro) sapatas reguladoras de nivel, que ndo ultrapassam os limites
externos da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal confeccionada em uma Unica
chapa n° 20 (0,90 mm), com altura de 75 mm e angulacdo aproximada de 18°, sua fixacao as laterais
da estante se da através de parafusos galvanizados; 02 (duas) laterais com altura de 2000 mm e
largura de 580 mm, confeccionadas em uma Unica pega chapa n° 18 (1,20mm), a face interna, que
permite encaixe das bandejas em passos de aproximadamente 90 mm, devera possuir 38 (trinta e oito)
opcOes de regulagem, a borda interna da lateral deverd ser angular, formando encaixe exato entre a
base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensfes minimas
de 930 mm de comprimento e 250mm de profundidade, confeccionadas em chapa n° 20 (0,90 mm),
com dobras nas laterais que permitem as mesmas a unido as laterais pelo sistema horizontal deslizante
de encaixe (sem parafusos), no seu comprimento devem apresentar dobras duplas, sendo que a
primeira deve possuir inclinagdo de aproximadamente 55° (cinquenta e cinco graus) em relagdo a
prateleira; ndo podera apresentar arestas cortantes, rebarbas e soldas aparentes. Acompanha 01 (um)
Painel para sinaliza¢do para estante dupla face, totalmente confeccionada em agco com espessura de
0,90 mm e tratamento quimico das chapas através do sistema antiferruginoso e fosfatizante e pintura
eletrostatica a p6 com camada minima de 90 micras. Encaixado, deverd ficar completamente
embutido na lateral da estante, deverd possuir 38 (trinta e 0ito) rasgos retangulares. Sistema de
fixagdo lateral por encaixe, sem uso de parafusos, soldas ou rebites. Dimensdes minimas: Altura: 200
cm, Largura: 52 cm, Profundidade: 2,7 cm.

Dimens6es aproximadas: Altura: 200 cm, Largura: 100 cm, Profundidade: 58 cm.

LAUDO ASTM D 3363/2011 / Atestando que a pintura resiste a riscos provocados por lapis, ndo
destacando ou soltando da superficie onde esta aplicada.

LAUDO INMETRO ASTM D 3359/09 com resultado igual ao grau 5a / Em casos avarias acidentais
a tinta ndo destaca da superficie em que esta aplicada.

LAUDO NBR 11003/2009, com resultado y0/x0 / A pintura ndo destaca tinta em caso de sofrer
pequenas avarias ou cortes acidentais.

Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato
com massa igual ou superior a 0,5g/m2.

LAUDO NBR 8094/83 / Névoa Salina avaliacdo NBR 1SO 4628-3: Ri0; NBR 5841: d0/t0 e ASTM
D714: n°10 — isento de bolhas), com duracéo igual ou superior a 720 horas. Os produtos possuem
resisténcia a névoa salina (maresia), sendo assim podem ser utilizados em regides litoranea sem a
apresentarem pontos de oxidagao ou ferrugem. Teste realizado com exposi¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO NBR 8095/2015, com durag&o igual ou superior a 720 horas / Os produtos possuem
resisténcia a umidade, resistindo assim por maior tempo em ambientes com alto indice de umidade do
ar. Teste realizado em camara de atmosfera Umida e saturada com exposi¢do ha mais de 720 horas.
LAUDO INMETRO NBR 10443/08 e resultado de espessura minima de 90 micras / Os produtos
possuem camada de tinta minima de 90 micras, garantindo assim maior durabilidade.
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Estante Gaveteiro com 108 Gavetas N° 3 Cor Azul ou Preta. Kit com estante em aco para encaixar
gavetas plasticas e 108 Gavetas Préaticas n° 3 inclusas. ldeal para armazenar e organizar pecas
pequenas como parafusos, porcas, retentores.

Caracteristicas Técnicas: - Estrutura em aco com tratamento quimico antiferruginoso, fosfatizante e
pintura eletrostatica a po

- Material das gavetas: Polipropileno




- Espessura do aco: 0,90mm

- Carga maxima; 170kg distribuidos

- Dimens6es aproximadas do produto: - Altura: 2000mm
- Largura: 1500mm

- Profundidade: 150mm

- Cor das gavetas: Azul ou Preta
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Estante Gaveteiro com 54 Gavetas N° 5 Cor Azul ou Preta - Kit com estante em aco para encaixar
gavetas plasticas e 54 Gavetas Praticas n° 5 inclusas. Ideal para armazenar e organizar pegas pequenas
como parafusos, porcas, retentores.

Caracteristicas Técnicas:

- Estrutura em aco com tratamento quimico antiferruginoso, fosfatizante e pintura eletrostatica a po
- (54) Gavetas praticas n° 5

- Material das gavetas: Polipropileno

- Espessura do aco: 1,20mm

- Capacidade de carga: 160kg distribuidos

- Dimensdes aproximadas do produto: - Altura: 1500mm

- Largura: 1000mm

- Profundidade: 300mm

- Cor das gavetas: Azul ou Preta
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Pulpito confeccionado em MDP ou MDF, tampo 25mm e corpo em 18mm revestido em laminado
melaminico BP dupla face, cor a ser definida pelo 6rgéo, tampo articulavel o que propicia o
surgimento de um porta-objetos sob o mesmo quando articulado (levantado), coluna central aberta em
sua parte anterior, medindo 400x300mm, com uma prateleira fixa, base de sustentacdo com
engrossamento para 54mm feito com o mesmo material de forma a dar mais resisténcia e estabilidade
ao conjunto

DIMENSOES:

TAMPO INCLINADO ARTICULAVEL:1150X1000X600X400 mm — ALTURA POSTERIOR X
ALTURA ANTERIOR X LARGURA X PROFUNDIDADE

COLUNA CENTRAL: 400X300mm

BASE: 600X400mm.

DOCUMENTAQAO TECNICA QUE AS EMPRESAS MELHOR COLOCADAS NO PRECO,
DEVERAO APRESENTAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA PARA COMPROVA(;AO
TECNICA:

* Comprovagdo de que os bens ofertados se encontram em conformidade com a Norma
Regulamentadora de Ergonomia MTB/NR17, através de laudo emitido por profissional especialista
em ergonomia certificado pela ABERGO. Deverd ser anexada a comprovagdo da competéncia técnica
do profissional responsavel pela emissdo do laudo. O Laudo devera ter o reconhecimento de firma da
assinatura do profissional que assina; (para os lotes 01 e 02)

* Documento emitido pelo fabricante, dirigido ao (NOME DO ORGAO), em papel timbrado,
assinado por representante devidamente constituido indicando que o licitante é seu revendedor
autorizado a comercializar o produto de sua fabricagdo, bem como que prestard manutencdo e dara
garantia de 05 (cinco) anos, nos produtos fabricados pela mesma, nos casos em que a licitante for
representante; Documento emitido pelo fabricante, dirigido a0 (NOME DO ORGAO), em papel
timbrado, assinado por representante devidamente constituido e indicando a si prépria como
prestadora da manutencdo ou indicando pessoa ou empresa autorizada a prestar manutengdo e dar
garantia de 05 (cinco) anos. No caso de a empresa ser revendedora, a fabricante devera emitir a
declaracédo, informando que a licitante é autorizada a revender seus produtos e a indicacdo de quem
prestard manutencdo. A Declaragdo devera ser com firma reconhecida e registrada em cartorio; (para
os lotes 01, 02, 03 e itens a ndo agrupado)

* Catalogo, dos produtos cotados, em lingua portuguesa e com imagem dos objetos, com nivel de
informacdo suficiente para avaliacdo do Pregoeiro e sua Equipe, demonstrando a adequacéo da linha
de produtos da licitante as especificagdes requeridas no Termo de Referéncia, podendo inclusive ser
solicitada amostra para melhor avaliagdo do(s) produto(s) sob pena de desclassificacdo; (para os lotes
01, 02, 03 e itens a ndo agrupado)

* Laudo de ensaio emitido por laboratério credenciado pelo INMETRO, demostrando a aderéncia da
tinta de acordo com NBR 11003. (para os lotes 01 e 02)

* Laudo/ensaio de tinta aplicada a estrutura metélica, emitido por laboratério, quanto a medida da
espessura da camada de tinta em substrato de base ferrosa com no minimo 240 microns de espessura,
de acordo com a NBR 10443; (para os lotes 01 e 02)

* Laudo ou relatério de ensaio de corrosdo por exposicdo a névoa salina conforme NBR




8094/8095/8096 com o minimo de 960 (Novecentos e sessenta) horas, emitido por laboratério
acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma, com avaliacdo conforme
ABNT NBR 5841 e ISO 4628-3, com grau de enferrujamento de FO e grau de empolamento de d0/t0
em corpos de prova. Os componentes que formam o conjunto deverdo ser ligados entre si através de
solda pelo Processo MIG. (para os lotes 01 e 02)

* Relatorio de ensaio emitido por laboratério independente reconhecido nacionalmente conforme
NBR 8537 (espuma flexivel de poliuretano - determinacdo da densidade); NBR 9178 (espuma
flexivel de poliuretano — determinagdo das caracteristicas de queima da espuma); NBR 8515 (espuma
flexivel de poliuretano — determinacdo da resisténcia a tragcdo); NBR 14961 (espuma flexivel de
poliuretano — determinagdo do teor de cinzas da espuma NBR 8516 (espuma flexivel de poliuretano —
determinacdo da resisténcia ao rasgamento da espuma); NBR 8619 (espuma flexivel de poliuretano -
determinacdo da resiliéncia); NBR 8797 (espuma flexivel de poliuretano - determinacdo da
deformacdo permanente a compressdo ); NBR 8910 (espuma flexivel de poliuretano - determinacéo
da resisténcia a compressao ). (para o lote 02)

* Parecer técnico emitido por laboratério, demonstrando a qualidade do tecido quanto: Resisténcia ao
rasgo do tecido, de acordo com a norma ASTM D 2261 e Flamabilidade, de acordo com a norma
ASTM D 1230. Resisténcia & 6leo, Resisténcia a Abrasdo, de acordo com a norma ASTM D 4966
Solidez da cor a friccdo, de acordo com a norma AATCC 8. Sendo em laboratério nacional devera o
Laboratdrio ser reconhecido pelo Inmetro; (para o lote 02)

2.1 Todos os itens podem ter variacdo em sua estrutura de até 5% para mais ou para

menos.

3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

3.1

3.2.

Necessidade da aquisicado: conforme justificativas elaboradas por cada Centro de
Custos, e constantes dos Termos de Oficializacdo de Demanda (TOD) e seus
respectivos Anexos, para o adequado funcionamento deste Centro Federal de
Educacdo, faz-se necessario um bom estado de conservacdo da infraestrutura
fisica (salas de aula, laboratérios e demais instalagdes), capaz de oferecer o
devido suporte as atividades académicas e administrativas, e de garantir a
seguranca e o bem-estar do seu publico (interno e externo). Para que as novas
instalacdes tenham a infraestrutura necessaria para funcionar de forma plena,
assim como as instalagfes atuais, se faz necessaria a aquisicdo dos mobiliarios
como mesas, cadeiras e quadros que serdo destinados a composi¢ado das novas
salas de aula e para a reposi¢cdo das salas de aula ja em funcionamento; bem
como aquisicdo de estantes, carrinhos, bancadas e bancos, para a criagdo e
reposicao do mobiliario dos laboratérios; mesas de reunido, quadros de aviso e
bancos, para dar todo o suporte necessario a execucdo das tarefas de apoio e
funcionamento do novo prédio, além de armarios, arquivos, e outros mobiliarios
necessarios a guarda de documentos. Os demais itens serdo utilizados para a
reposicao de mobiliario que ndo estejam méas em condi¢des de aproveitamento.

Os quantitativos dos materiais e/ou equipamentos a serem demandados: foram
apresentadas, por parte dos diferentes Centros de Custos que compdem o
CEFET/RJ, as seguintes metodologias para a estimativa das quantidades,
constantes dos Termos de Oficializacdo de Demanda (TOD) e seus respectivos
Anexos:

3.2.1.Maracané: as quantidades indicadas foram definidas com base no consumo

médio dos ultimos dois anos, na manutencdo do Campus Maracana e
Campus IlI.




3.2.2.Maria da Graga: a metodologia utilizada se baseou no levantamento da
escassez de mdveis em salas de aula, salas de trabalho e espagos comuns;
previsdo de abertura de cursos de graduacdo e dos cursos técnicos
subsequentes; instalacdo do Laboratério de Ciéncias e Solicitacbes
pendentes de atendimento.

3.2.3.Nova lguacu: A demanda estimada dos itens solicitados por este centro de
custo foi calculada baseada nos seguintes itens: a) estimativa de utilizacdo
dos itens para a composicdo de novas salas de aula; b) média de itens
utilizados anualmente para a reposicdo sendo consideradas as novas
instalac@es; c) levantamento de material necessario para a instalacdo dos
novos laboratérios e d) margem de seguranca para atender reposi¢cdes
ocasionadas por motivos nao previstos.

3.2.4.Petropolis: a demanda foi calculada com base na ampliacdo das atividades
académicas e administrativas, como 0 ingresso de novas turma,
modificagBes e ampliagbes na organizagdo de atuais e novos espagos para
coordenac0es, laboratérios, salas de professores e salas administrativas.

3.2.5.Nova Friburgo: foram definidas as quantidades indicadas, por meio de
levantamento dos saldos em estoque, e das necessidades de manutencgéo e
pintura, considerando a incorporacéo do CIEP Glauber Rocha 123;

3.2.6.ltaguai: foram utilizadas as seguintes metodologias, 0 niumero de novas
salas de aula com sua respectiva capacidade de alunos, o0 nimero de novos
ambientes administrativos no prédio do CIEP, a frequéncia de substituicdo
de mobiliario, a quantidade necessaria para garantir o atendimento ao
publico e local adequado para estudo.

3.2.7.Valenca: a metodologia baseou-se em: levantamento da escassez de
moéveis em salas de aula e coordenagfes; verificacdo junto aos setores
solicitantes do quantitativo de itens para estruturacdo das novas salas de
aula e de atividades administrativas; estimativa de uma margem de
seguranca a ser registrada para os itens com provavel desgaste.

3.2.8.Angra dos Reis: para a realizacdo da demanda foram estimados a
guantidade de materiais existentes, quantidade de cursos, quantidade de
empresas que prestam servicos e de servidores alocados, auséncia de
alguns itens necessarios para o bom funcionamento de laboratérios
existentes e para implementacdo de novos laboratérios e estimativa de
necessidades futuras.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os bens a serem adquiridos classificam-se como bens comuns, nos termos do
paragrafo Unico do art. 1° da Lei 10.520, de 2002.



5. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

5.1. Os materiais e/ou equipamentos descritos no Termo de Referéncia dever&o, sempre
gue possivel, seguir os critérios de sustentabilidade ambiental elencados no art. 4° do
Decreto n° 7.746/2012, alterado pelo Decreto n® 9.178/2017, observando-se: a
origem sustentavel dos recursos naturais utilizados nos bens; o baixo impacto sobre
recursos naturais; a maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como agua e
energia, quando couber; e a maior vida util e menor custo de manuteng&o do bem.

5.2. Dentre as recomendagfes voltadas para sustentabilidade ambiental, também
deverdo ser observados os seguintes critérios elencados no art. 5° da Instrucdo
Normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010 da Secretaria de Logistica e Tecnologia
da Informacédo do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestéo:

5.2.1.Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em
embalagem individual adequada, com o menor volume possivel, que
utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protecéo
durante o transporte e 0 armazenamento;

5.2.2.Quando couber, que os bens ndo contenham substancias perigosas em
concentragdo acima da recomendada na diretiva ROHS
(Restrictionof CertainHazardousSubstances), tais como mercurio (Hg),
chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cadmio (Cd), Dbifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDES).

5.3. Caso necessério, podera ser solicitada a apresentacédo de certificacdo emitida
por instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou qualquer outro meio
de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigéncias
estabelecidas, tais como:

5.3.1.Certificado de Cadeia de Custodia do FSC ou CERFOR, em nome do
fabricante dos mobiliarios, que comprove a procedéncia da madeira
proveniente de manejo florestal responsavel ou de reflorestamento

5.3.2. Comprovacdo de atendimento a NBR-ISO-14020:2002 e NBR-ISO-
14024:2004, através do Certificado de conformidade emitido pela ABNT
OU entidade devidamente acreditada pelo INMETRO, em nome do
fabricante do mobiliario;

5.3.3.Certificado em nome do fabricante do mobiliario, emitido por laboratério
certificado pelo INMETRO de que a espuma utilizada € isenta de
Clorofluorcarbono — CFC (para os itens estofados)

6. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

6.1. O prazo de entrega dos bens é de no maximo 30 (trinta) dias, contados a partir
do recebimento, por meio eletrdnico, de link do Portal da Transparéncia para a
Nota de Empenho, podendo ser solicitada em remessa Unica ou fracionada,
de acordo com as necessidades especificas de cada campus do CEFET/RJ
e a critério da Administracdao.

6.1.1.As necessidades especificas dos campi do CEFET/RJ tém por base os
seguintes quantitativos:



ITEM MARACANA MADF/iIA |guOX¢AU PETROPOLIS FR'l\‘BOUVRAGO ITAGUAI | VALENCA AgggA
GRACA REIS [TOTAL

1 10 - 10 7 15 - - 8 50
2 5 - 10 - - - - 2 17
3 0 - 5 - - - - - 5
4 - - 10 - 5 - - 3 18
5 3 - 10 - - - - - 13
6 - - 5 1 2 2 1 1 12
7 - - 10 - 15 8 50 24 107
8 - - - - - - 4 - 4
9 8 . 10 . 10 1 2 5 36
10 2 3 15 6 - 16 - 10 52
11 1 3 30 - - - - - 34
12 3 - - - - - - 10 13
13 - . 5 1 6 1 - - 13
14 1 - 1 - - - - - 2
15 3 - 40 - 20 15 30 10 118
16 7 10 10 2 20 12 - 10 71
17 1 - - - - - - 10 11
18 1 2 10 - - - - - 13
19 25 - 30 4 - 3 - - 62
20 - - - 20 - - - - 20
21 32 10 - - 30 12 - 50 134
22 6 - - 70 - - - - 76
23 42 - 30 - 40 12 - 1 125
24 16 - 50 6 - - - - 72
25 159 7 - - - 122 - - 288
26 8 - 5 4 - - - - 17
27 - - - - 10 5 6 15 36
28 25 - 576 70 480 - 150 130 1431
29 2 30 64 10 40 - 30 30 206
30 - 30 - - - - 110 36 176
31 1 - 5 - 5 - - - 11
32 2 2 5 - 5 4 - - 18
33 3 - 20 - 5 22 - 16 66
34 2 - - - 5 6 - - 13
35 1 - - - 8 6 2 1 18
36 - - 10 - 4 - - - 14
37 - 2 15 2 8 7 - 6 40
38 - 10 20 - 15 5 20 23 93
39 10 40 90 - - - 20 8 168




40 ; ] 15 ) ] ) ] "
4 _ 5 2 - 2 - 2 11
42 1 ] ] > - - 1 2

43 1 ] ] ) - 7 - m
44 4 - - - - - 2 6

45 18 10 - 5 10 10 - 58
e . 10 - - 10 20 - 42
47 2 ] 6 - - - ) .

48 2 - 6 - - - 2 10
49 1 35 3 - _ 10 ] 49
50 - - 10 - - - - m
51 2 ] ] > 1 - 1 5

>2 S - 1 - 2 - 10 18
>3 9 - S - 1 - 12 27
>4 6 60 1 - 2 8 ] 77
> - - 1 10 - 12 10 33
56 - - 2 5 30 - 10 47
57 - ) ) - - . - 5

>8 0 20 - 5 8 - 12 45
ot 5 15 - 30 5 10 14 79

6.1.2.As necessidades especificas dos 6rgdos participantes tém por base o0s seguintes

guantitativos:
TEM IFG IFRO IFRO CampulzRSc.)Miguel
URSG 158307 | UASG 15863 | UASG1seas | d0CuapOré |7oTAl
UASG 158148
1 40 15 30 20 105
2 > > _ ) 10
> 10 ° . - 15
4 10 10 20 20 -
> > 10 - } 15
6 - 5 _ ~ c
! - 1o - 20 35
8 - 2 _ j )
> %9 20 10 15 75
10 20 12 5 20 -
11 15 10 20 40 -
12 15 10 - - o5
L > 2 4 16
14 1 5 2 19
15 10 12 . _ -~
16 10 12 20 _ )




22
20

120
30
60
30
20
60

100
10
15

940
160
50
12
10
20
10

20

260

40

20

40

10
20
30

40

30

400
40

10

20

10

12
10
30
30
30

20
20

10
540
120

10

10
160

10
20

40

15
15

10
10
30

30
30

100

50
10

10

10
100

30

17
18
19
20
21

22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

32

33
34

35

36

37

38

39

40
41

42

43

44
45

46

47

48

49

50
51

52
53
54
55
56
57




58

S 17

59 - 6 - - 6
6.2. Em caso de entrega fracionada, a requisicdo minima dos itens sera feita
conforme tabela abaixo:
REQUISICAO MINIMA
IFG IFRO ”:.RO. CampulgF;.OMiguel
T s | e otens | unee e | o Gumpore  |roral
UASG 158148

1 40 15 30 20 105
2 5 5 - - 10
3 10 5 - - 15
4 10 10 20 20 60
5 5 10 - - 15
6 - 5 - - 5
7 - 15 - 20 35
8 - 2 - - 2
9 30 20 10 15 75
10 20 12 5 20 57
11 15 10 20 40 85
12 15 10 - - 25
13 5 5 2 16
14 1 5 2 12
15 10 12 - - 29
16 10 12 20 - 42
17 10 12 - - 22
18 10 10 - - 20
19 30 30 20 40 120
20 - 30 - - 30
21 30 30 - - 60
22 30 - - - 30
23 - 20 - - 20
24 - 20 10 30 60
25 100 - - - 100
26 5 5 - - 10
27 5 10 - - 15
28 - 540 - 400 940
29 - 120 - 40 160
30 50 - - - 50
31 10 2 - - 12
32 5 - 2 3

10




33 10 10 - - 20
34 5 5 - - 10
35 - - - - 0
36 - - - - 0
37 - - - - 0
38 10 10 - - 20
39 100 160 - - 260
40 - - - - 0
41 5 2 - - 7
42 - 2 - - 2
43 - - - - 0
44 - 4 - - 4
45 30 10 - - 40
46 - 20 - - 20
47 - 2 1 1 4
48 - 2 - -

49 - 40 - - 40
50 6 - - - 6
51 5 1 - - 6
52 - 5 - - 5
53 - 5 - - 5
54 5 5 - - 10
55 5 15 - - 20
56 5 15 - 10 30
57 - - - - 0
58 5 8 2 2 17
59 - 6 - - 6

6.3. A entrega dos bens deverd ser efetuada em dia 0til, nos horérios e enderegos de
entrega dos campi do sistema CEFET/RJ que estéo relacionados na tabela abaixo:

HORARIO DE | TELEFONE DE

CAMPUS ENDEREGO ENTREGA CONTATO
5 Divisdo de Materiais (DII\~/IAT),. a Rua Mata 8:30N s (21) 2566-3174
MARACANA | Machado, n° 46 - Maracand — Rio de Janeiro — 16:30h (21) 2569-4146

RJ. CEP: 20271-260 '
» Envio por Transportadora:
Rua Miguel Angelo, n° 96 - Maria da . (21) 3297-7915
MARIA DA Graga - Rio de Janeito - RJ.| 9haslzhe (21) 3297-7912
GRACA CEP: 20785-223 13h as 16h

> Envio por Correios: Divisdo de Materiais
(DIMAT), a Rua Mata Machado, n°® 46 —

(21) 3297-7917




Maracané - Rio de Janeiro — RJ. CEP:
20271-260
A/IC da Secdo de Almoxarifado e
Patriménio (SEPAT) do Campus Maria da
Graca.
Estrada de Adrianopolis, n® 1.317 - Santa Rita - N (21) 2886-8917
NOVAIGUAGU | Nova Iguacu — RJ. CEP: 26041-271 8has16h | 51) 78g6-8937
. Rua do Imperador, n° 971 - Centro Histérico - N (24) 2292-9700
PETROPOLIS Petrépolis - RJ (Antigo Férum). CEP: 25620-003 10h as 16h (24) 2245-6333
NOVA Av. Governador Roberto Silveira, n® 1900 -
. ] R (22) 2519-8930
FRIBURGO Prado - Nova Friburgo — RJ. CEP: 28635-000 9h as 16h (22) 2519-8933
Rodovia Mario Covas, Lote J2, Quadra J — (21) 2700-7827
ITAGUAI Distrito Industrial de Itaguai — Itaguai — RJ. 9h as 17h (21) 2700-7828
CEP: 23.812-101 (21) 2700-7829
Rua Voluntarios da Patria, n° 30 - Belo Horizonte N (24) 2452-1932
VALENGA | _Valenca — RJ. CEP: 27600-000 10has 16h | (54) 24538536
ANGRA DOS |Ruado Areal, 522 — Parque Mambucaba - Angra oh as 16h (24) 3364-1769
REIS dos Reis — RJ. CEP: 23953-030 (24) 3364-1762
(24) 3364-1763

6.4. A entrega dos bens devera ser efetuada em dia util, nos horarios e
enderecos de entrega dos O0rgaos participantes que estéo relacionados na
tabela abaixo

. HORARIO DE | TELEFONE DE
ORGAO CAMPUS ENDERECO ENTREGA CONTATO
Av.: Vereador Otaviano Pereira Neto, n°
s A (69) 99602-7658
IFRO JARU 874 — Setor 02 — Jaru — RO. CEP: 76.890 8h as 18h (69) 99918-2512
000
Av. Tiradentes, n® 3009, Bairro Industrial - . (69) 2182-9672
IFRO REITORIA 15010 Velno/RO - CEP 76821-001 Bhas17h | 69) 0.9918-2519
CamPUS | e A - Rua Presidente Kennedy, n°
A d - Rua Presidente Kenne Yy, n )
IFRO aaonret® | 1,685, Bairro Planalto - Séo Miguel do 8h as 17h (?gg)gégl%fg‘ggl
9U€" | Guaporé/RO - 76932-000
do Guaporé
ROD GO 154 KM 03 ZONA RURAL . (62) 3307-7100
IFGOIANG | CERES | -ERES.GO 76300-000 fhaslzh 1 65) 33077156

6.5. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pelo responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior



tel:%2821%29%202886-8917
tel:%2824%29%202245-6333
tel:%2824%29%202245-6333

6.6.

6.7.

verificacdo de sua conformidade com as especificagbes constantes neste
Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo
com as especificacfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificacdo
da contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento provisorio, apés a verificagdo da qualidade e
guantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo
circunstanciado.

6.7.1.Na hipotese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4& como realizada,
consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugao do contrato.

6.9. O transporte e o seguro decorrentes da entrega do material deverao ser por conta
da Contratada desde a origem até o local da entrega.

6.10. A Contratada devera apresentar a nota fiscal/fatura contendo o mesmo CNPJ da
nota de empenho para efeito de pagamento.

7. GARANTIA

7.1. A contratada devera prestar pelo periodo minimo determinado pelo Cddigo de
Defesa do Consumidor, de acordo com o objeto, contado a partir do recebimento
definitivo e atesto da nota fiscal. Prevalecera a garantia ofertada pelo fabricante
em caso de prazo maior.

7.2. A contratada devera fornecer, durante a vigéncia do prazo de garantia, meios de
comunicagdo, tais como: e-mails, telefones fixos e celulares, para que a
contratante acione a devida assisténcia em caso de problemas com o objeto.

7.3.

Os materiais e/ou equipamentos deverdo ser novos de primeiro uso e

gualidade, sendo aplicadas todas as Normas e exigéncias do Codigo de Defesa
do Consumidor.

7.4. Devera ser possivel a abertura de chamados, através da Internet ou telefone.

8. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

8.1. Sdo obrigacbes da Contratante:

8.1.1.Receber o objeto no prazo e condi¢cbes estabelecidas no Edital e seus

anexos;

8.1.2.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens

recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Edital e da
proposta, para fins de aceitagéo e recebimento definitivo;



8.1.3.Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituido,
reparado ou corrigido;

8.1.4.Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacbes da Contratada,
através de comisséao/servidor especialmente designado;

8.1.5.Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento
do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

8.2. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela
Contratada com terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de
Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus
anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucéo do objeto e, ainda:

9.1.1.Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condicdes, conforme
especificagbes, prazo e local constantes no Edital e seus anexos,
acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicactes
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedéncia e prazo de garantia
ou validade;

9.1.1.1. Quando couber, o objeto deve estar acompanhado do manual do
usuario, com uma versdo em portugués e da relacdo da rede de
assisténcia técnica autorizada.

9.1.2.Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor
(Lei n° 8.078, de 1990);

9.1.3.Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste
Termo de Referéncia, o0 objeto com avarias ou defeitos;

9.1.4.Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.1.5.Manter, durante toda a execuc¢éo do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagcdo e qualificacéo
exigidas na licitagc&o;

9.1.6.Indicar preposto para representa-la durante a execuc¢éo do contrato;

9.1.7.Efetuar a entrega do objeto de acordo com as especificacdes, prazos de
garantia e demais condi¢Bes estipuladas nesse Termo de Referéncia;

9.1.8.Efetuar a entrega de materiais novos, de primeiro uso, sendo aplicadas
todas as Normas e exigéncias do Cddigo de Defesa do Consumidor;

9.1.9.Cumprir, rigorosamente, 0s prazos estabelecidos sujeitando-se as
penalidades e multas descritas no Edital e Anexos;



9.1.10. Responsabilizar-se, as suas expensas, pelo transporte e seguros em
decorréncia da entrega dos materiais desde a origem até o local de
entrega.

9.2. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s

acréscimos ou supressdes que se fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme § 1° do Art. 65 da
Lei 8.666/93.

10. SUBCONTRATAGAO

10.1.

Nao serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

11. ALTERACAO SUBJETIVA

11.1.

E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os
requisitos de habilitagéo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condi¢cdes do contrato; ndo haja prejuizo a execugcdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

12. CONTROLE DA EXECUCAO

13.

12.1.

12.2.

12.3.

Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para
acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro préprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execucao e determinando o que for necessario a
regularizagéo de falhas ou defeitos observados.

12.1.1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) sera confiado a uma comissdo de, no minimo, 3 (trés) membros,
designados pela autoridade competente.

A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta,
ndo implica em corresponsabilidade da Administracdo ou de seus agentes e
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n® 8.666, de 1993.

O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as
ocorréncias relacionadas com a execug¢do do contrato, indicando dia, més e ano,
bem como o nome dos funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessério a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias
cabiveis.

DO ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

13.1.

Durante a fase de habilitacdo, o licitante devera comprovar aptiddo para
desempenho da atividade da empresa, por meio de no minimo 01 (um) atestado
ou declaracdo de capacidade técnica, em papel timbrado, expedido por pessoa



juridica de

direito publico ou privado, com a comprovagao de fornecimento de

bens, quando o atestado for emitido por pessoa(s) juridica(s) de direito privado, o
mesmo devera ser com firma reconhecida, que comprove a aptiddo para
desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas, quantidades
e prazos com o objeto da licitacdo (Inciso Il, art. 30 da Lei 8666/93).

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993 e da Lei n°
10.520, de 2002, a Contratada que:

14.1.1.

14.1.2.
14.1.3.
14.1.4.
14.1.5.
14.1.6.

Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacGes assumidas
em decorréncia da contratacao;

Ensejar o retardamento da execugéo do objeto;
Fraudar na execuc¢éo do contrato;
Comportar-se de modo inidéneo;

Cometer fraude fiscal;

N&o mantiver a proposta.

14.2. A Contratada que cometer qualquer das infracdes discriminadas no subitem

acima

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as

seguintes sancoes:

14.2.1.

14.2.2.

14.2.3.

14.2.4.

14.2.5.

14.2.6.

Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao
acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

Multa moratéria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 10
(dez) dias;

Multa compensatéria de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do
contrato, no caso de inexecucao total do objeto;

14.2.3.1. Em caso de inexecucao parcial, a multa compensatoéria, no
mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacéo inadimplida;

Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até 02 (dois) anos;

Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo  Publica, enquanto perdurarem 0s  motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados.

14.3. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n°® 8.666, de
1993, as empresas ou profissionais que:



14.3.1. Tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

14.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da
licitacdo;

14.3.3.Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a
Administracao em virtude de atos ilicitos praticados.

14.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada,
observando-se o0 procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.5. A autoridade competente, na aplicacdo das sancoes, levara em consideragéo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano
causado a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

14.6. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

Identificacéo e assinatura do servidor (ou equipe) responséavel



o EMPRESA:

e CNPJ:

e ENDERECO:

e CIDADE/ESTADO:
e TELEFONE:

 E-MAIL PARA RECEMENTO DE EMPENHO:

Para fins de Pagamento:

e Banco:
Prazo de validade da proposta:

Prazo de entrega dos bens:

de Empenho.

ANEXO I

MODELO DE PROPOSTA

Agéncia:

C/Corrente:

dias a partir do recebimento da Nota

Declaramos que no pre¢o proposto estéo incluidas todas as despesas ou encargos de
qualquer natureza resultante da aquisicdo dos bens licitados, considerando os itens a
serem entregues no CEFET/RJ.

Declaramos ainda, que concordamos com todos os termos do Edital do Pregéo
Eletrédnico SRP N° __ /2018.

Item Especificagcdo Unidade | Quantidade Marca R$/Unidade R$Total
1 Descricéo do item
Preco Total por Extenso:
Local, de de 2018.




Representante Legal da Empresa



Razao Social:

CNPJ/MF:

ANEXO 11l

DADOS CADASTRAIS DA EMPRESA

Endereco:

Telefone:

CEP:

Cidade:

UF:

E-mail:

Banco:

Nome:

Agéncia: clc:

Dados do Representante Legal da Empresa:

Endereco:

CEP:

Cidade:

UF:

CPF/MF:

Cargo/Funcéo:

Cart.ldent n°;

Naturalidade:

Estado civil:

Nacionalidade:

Expedido por:

ASSINATURA

[Nome do Representante Legal da Empresa]

sécio, dirigente, proprietario ou procurador da Licitante,

Cargo / Telefone



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAGCAO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

PREGAO ELETRONICO N° ___ /2018
PROPONENTE:

ENDERECO:
CNPJ: FONE/FAX:(0xx)

Declaro, sob as penas da Lei n° 6.938/1981, na qualidade de proponente do
procedimento licitatorio, sob a modalidade Pregédo Eletronico N° /2018, instaurado
pelo CEFET-RJ, que atendemos aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de protecdo do meio ambiente.

Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo das declaracbes e certiddes
pertinentes dos 6rgdos competentes e da obrigatoriedade do cumprimento, no que
couber, ao que estabelece o art. 4° do Decreto n® 7746/2012, alterado pelo Decreto n°
9.178/2017, e ao que estabelece o art. 5° e seus incisos, da Instrugdo Normativa n° 01,
de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento, Orcamento e Gestdo (MPOG).
Estou ciente da obrigatoriedade da apresentacdo do registro no Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais caso minha empresa exer¢ca uma das atividades constantes no Anexo | da
Instrugcdo Normativa IBAMA n° 06, de 15 de marco de 2013.

Por ser a expressado da verdade, firmamos a presente.

de de 2018.
Nome:
RG/CPF:
Cargo:




ANEXO V

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

CENTRO FEDERAL DE EDUCAGCAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA

ATA DE REGISTRO DE PRECOS
N2

O CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA CELSO SUCKOW DA
FONSECA — CEFET/RJ com sede na Avenida Maracand, n® 229 - Maracana, na cidade
do Rio de Janeiro / RJ, inscrito no CNPJ sob o n° 42.441.758/0001-05, neste ato
representado pelo Diretor Geral, CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, nomeado
pela Portaria n°® 658, de 30 de junho de 2015, publicada no DOU de 01 de julho de 2015,
inscrito no CPF n°. 664.099.777-00, portador da Carteira de Identidade n° 04.545.044-
02, expedida pelo IFP/RJ, considerando o julgamento da licitagcdo na modalidade de
pregdo, na forma eletronica, para REGISTRO DE PRECOS n° 66/2018, publicada no
DOU de ..... /.....12018, processo administrativo n°® 23063.003454/2018-34, RESOLVE
registrar os precos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo
com a classificagé@o por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo
as condicdes previstas no edital, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterag¢des, no Decreto n.° 7.892, de 23 de janeiro
de 2013, no Decreto n° 8.250, de 23 de maio de 2014 e em conformidade com as
disposicdes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pre¢os para a eventual aquisi¢cdo
de mobiliario, visando o atendimento das necessidades dos campi Maracana,
Maria da Graga, Nova lguacgu, Petropolis, Nova Friburgo, Itaguai, Valenca e
Angra dos Reis do CEFET/RJ, conforme especificado no item 01 do Termo de
Referéncia, anexo do edital de Pregao Eletrédnico SRP n° 66/2018, que é parte
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente
de transcricao.

2. DOS PRECOS, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e
as demais condi¢Bes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

It;:(;n Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, endereco, contatos, representante)
TR
Prazo
X Especificacdo Marca Modelo | Unidade| Quantidade|Valor Un. gar(;all;tia
validade




3. CADASTRO DE RESERVA

Itjcr)n Fornecedor (razéo social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
TR
Prazo
X Especificacéo Marca Modelo | Unidade | Quantidade|Valor Un. gar;?tia
validade

4. VALIDADE DA ATA

4.1.

A validade da Ata de Registro de Precos sera de 12 meses, a partir da data de
sua assinatura, ndo podendo ser prorrogada.

5. REVISAO E CANCELAMENTO

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Os pregos registrados poderdo ser revistos em decorréncia de eventual
reducdo dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do
objeto registrado, cabendo a Administracdo promover as negociacdes junto
ao(s) fornecedor(es).

Quando o preco registrado tornar-se superior ao pre¢o praticado no mercado
por motivo superveniente, a Administracdo convocara o(s) fornecedor(es) para
negociar(em) a reducéo dos precos aos valores praticados pelo mercado.

O fornecedor que ndo aceitar reduzir seu preco ao valor praticado pelo
mercado sera liberado do compromisso assumido, sem aplicacdo de
penalidade.

5.3.1.A ordem de classificacdo dos fornecedores que aceitarem reduzir seus
precos aos valores de mercado observara a classificagéo original.

Quando o preco de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e o
fornecedor ndo puder cumprir 0 compromisso, o0 6rgdo gerenciador podera:

5.4.1.liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicacao
ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicacdo da penalidade
se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.4.2.convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de
negociacao.

Nao havendo éxito nas negocia¢cfes, o 6rgdo gerenciador devera proceder a
revogacao desta ata de registro de precgos, adotando as medidas cabiveis para
obtenc¢éo da contratacdo mais vantajosa.

O registro do fornecedor sera cancelado quando:
5.6.1.descumprir as condi¢Bes da ata de registro de precos;

5.6.2.ndo retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, sem justificativa aceitavel;




5.6.3.ndo aceitar reduzir o seu preco registrado, na hipbtese deste se tornar
superior aqueles praticados no mercado; ou

5.6.4.sofrer san¢do administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato
administrativo, alcancando o 6rgéo gerenciador e 6rgao(s) participante(s).

5.7. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4
sera formalizado por despacho do 6rgéo gerenciador, assegurado o contraditorio e
a ampla defesa.

5.8. O cancelamento do registro de precos poderd ocorrer por fato superveniente,
decorrente de caso fortuito ou forca maior, que prejudique o cumprimento da ata,
devidamente comprovados e justificados:

5.8.1. por razao de interesse publico; ou

5.8.2. a pedido do fornecedor.

6. CONDICOES GERAIS

6.1. As condicbes gerais do fornecimento, tais como 0S prazos para entrega e
recebimento do objeto, as obrigacbes da Administracdo e do fornecedor
registrado, penalidades e demais condi¢cdes do ajuste, encontram-se definidos no
Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

6.2. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de
pregos, inclusive o acréscimo de que trata o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (trés) vias de
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Rio de Janeiro,

Assinaturas

CARLOS HENRIQUE FIGUEIREDO ALVES, Diretor Geral.

Representante(s) legal(is) do(s) fornecedor(s) registrado(s)



